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VIELEN DANK

Vielen Dank flir den Kauf eines QNAP-Produkts! In dieser Bedienungsanleitung
finden Sie detaillierte Informationen zum Einsatz Ihres Turbo NAS. Bitte lesen Sie
die Anleitung aufmerksam durch und genieBen Sie die leistungsstarken
Funktionen Ihres NAS!

HINWEIS

e Der ,Turbo NAS" wird nachstehend kurz ,NAS" genannt.

e Das Handbuch beschreibt alle Funktionen der Turbo NAS. Ihr erworbenes
Produkt verfligt méglicherweise nicht tGber bestimmte Funktionen, die nur
bestimmte Modelle anbieten.

e Samtliche Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen kénnen
sich ohne verpflichtende Vorankliindigung &ndern.

o Die dargelegten Informationen unterliegen unangekiindigten Anderungen.

e Samtliche erwahnten Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen

Inhaber.

GARANTIE

In keinem Fall Gbersteigt die Haftungssumme der QNAP Systems, Inc. (QNAP) bei
durch Software oder die Dokumentation direkt, indirekt, speziell, fahrléssig oder
folgerichtig entstandenen Schaden den Kaufpreis des Produktes. QNAP gibt keine
Garantie und trifft keinerlei Zusagen - weder ausdriicklich noch implizit noch
gesetzesmaBig - im Hinblick auf seine Produkte oder die Inhalte oder Nutzung
dieser Dokumentation und samtlicher mitgelieferter Software; sie haftet
insbesondere nicht fir die Qualitat, Leistung, Marktgangigkeit oder Tauglichkeit
fir einen bestimmten Zweck. QNAP behalt sich das Recht vor, seine Produkte,
Software und Dokumentation zu Uberarbeiten oder zu aktualisieren ohne die

Verpflichtung zur Benachrichtigung irgendeiner Person oder eines Rechtssubjekts.

@ ACHTUNG

1. Vermeiden Sie moglichen Datenverlust, indem Sie Ihr System regelmaBig
sichern. QNAP lehnt jede Verantwortung fir alle Arten von Datenverlust
oder -wiederherstellung ab.

2. Sollten Sie irgendwelche Komponenten des NMP-1000-Lieferumfangs zur
Erstattung oder Wartung zuriickschicken, achten Sie darauf, dass diese
sicher verpackt sind. Schaden, die durch unangemessenes Verpacken
entstanden sind, werden vom Hersteller nicht getragen.
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10.
11.

12.

Sicherheitshinweise

Ihr NAS arbeitet bei Temperaturen von 0 bis 40°C und bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95%. Sorgen Sie daflir, dass der Einsatzort gut
beliuftet ist.

Netzkabel und an den NAS angeschlossene Gerate missen an eine geeignete
Stromversorgung (90 bis 264V, 100W) angeschlossen werden.

Stellen Sie den NAS nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nahe von
Chemikalien auf. Achten Sie darauf, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit
des Einsatzortes innerhalb der zuldssigen Grenzen liegen.

Bevor Sie das Gerat reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und trennen
samtliche angeschlossenen Kabel. Wischen Sie das Gerat NAS mit einem
trockenen Handtuch ab. Verwenden Sie keine chemischen oder Spriihreiniger
zum Reinigen Ihres NAS.

Stellen Sie keinerlei Gegenstande auf den NAS, damit der Server normal
arbeiten kann und sich nicht Uberhitzt.

Bei der Installation einer Festplatte im NAS verwenden Sie die in der
Produktpackung enthaltenen Flachkopfschrauben zur Montage der Festplatte
im NAS.

Stellen Sie den NAS nicht in der Nahe von Flissigkeiten auf,

Platzieren Sie den NAS nicht auf unebenen Unterlagen, damit das Gerat nicht
herunterfallen und beschadigt werden kann.

Achten Sie auf die richtige Stromspannung am Einsatzort des NAS. Falls Sie
sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an Ihren Handler oder an Ihr
Offentliches Stromversorgungsunternehmen.

Stellen Sie keinerlei Gegenstande auf das Netzkabel.

Versuchen Sie auf keinen Fall, Ihren NAS selbst reparieren. Das nicht
ordnungsgemalBe Zerlegen des Produktes kann zu Stromschlaggefahr und
anderen Gefahren fihren. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Handler.
Die NAS-Modelle mit Einbaurahmen durfen nur in einem Serverraum
installiert und von autorisierten Servermanagern oder IT-Administratoren
gewartet werden. Der Serverraum ist verschlossen; nur autorisierte

Mitarbeiter haben per Schlissel oder Keycard Zutritt zum Serverraum.



Kapitel 1 NAS installieren

Informationen zur Installation der Hardware finden Sie in der

~Schnellanleitung™ im Lieferumfang.

1.1 Liste mit empfohlenen Festplatten

Dieses Produkt arbeitet mit 2,5/ 3,5-Zoll-S-ATA-Festplatten groBer
Festplattenhersteller. Eine komplette Auflistung der kompatiblen Festplatten

finden Sie unter http://www.gnap.com/.

@ QNAP lehnt jegliche Haftung flr Produktschaden/Fehlfunktionen und/oder
Datenverluste/Wiederherstellungsaufwand ab, die/der auf Missbrauch oder nicht
ordnungsgemaBe Installation von Festplatten bei jeglicher Gelegenheit und aus

jedwedem Grund zurlckzufihren sind, ab.

Bitte beachten Sie, dass bei der Installation einer Festplatte (neu oder gebrauch),
die vorher noch nicht auf dem NAS installiert wurde, diese zunachst automatisch

formatiert und unterteilt wird und alle Diskdaten geldscht werden.



http://www.qnap.com/

1.2 Systemstatus priifen

Uberblick iiber LED-Anzeige & Systemstatus

LED

Farbe

LED-Status

Beschreibung

usB

Blau

Blinkt alle 0,5 Sek.

blau

1)

2)

3)

4)

Es wurde ein USB-Gerat am
vorderen USB-Port
festgestelit.

Ein USB-Gerat am vorderen
USB-Port wurde vom NAS
entfernt.

Zugriff auf das USB-Gerdt am
vorderen USB-Port des NAS.
Daten werden vom oder auf
das externe USB-/eSATA-
Gerat kopiert.

Blau

1)

2)

Es wurde ein USB-Gerat an
der Vorderseite festgestellt
(nach Anschluss des Gerats).
Der NAS hat das Kopieren der
Daten vom oder auf das USB-
Gerat am vorderen USB-Port
abgeschlossen.

Aus

Es kann kein USB-Gerat
festgestellt werden.

eSATA*

Orange

Blinkt

Es wird auf das eSATA-Gerat
zugegriffen

Aus

Es kann kein eSATA-Gerat
festgestellt werden.

Systemst
atus

Rot /
Griin

Blinkt alle 0,5 Sek.

abwechselnd grin
und rot

1)

2)
3)

4)
5)

6)

Die Festplatte des NAS wird
formatiert

Der NAS wird initialisiert

Die System-Firmware wird
aktualisiert
RAID-Wiederherstellung wird
durchgeftihrt*

Erweiterung der Online-RAID-
Kapazitat wird durchgefihrt*
Migration des Online-RAID-
Levels wird durchgeflihrt*




Rot

1) Die Festplatte ist auBBer
Betrieb

2) Die Festplattenkapazitat ist
erschopft

3) Die Festplattenkapazitat ist
beinahe erschopft

4) Die Systembeliiftung ist auBer
Betrieb*

5) Beim Zugreifen auf die
Festplattendaten
(Lesen/Schreiben) ist ein
Fehler aufgetreten

6) Auf der Festplatte wurde ein
fehlerhafter Sektor entdeckt

7) Der NAS befindet sich im
herabgesetzten
Schreibschutz-Modus (zwei
Laufwerke in einer RAID 5-
oder RAID 6-Konfiguration
sind fehlerhaft; die
Festplattendaten kénnen noch
gelesen werden)*

8) (Fehler beim Hardware-
Selbsttest)

Blinkt alle 0,5 Sek.

rot

Der NAS befindet sich im
herabgesetzten Modus (eine
Festplatte in der RAID 1-, RAID
5- oder RAID 6-Konfiguration ist
fehlerhaft)

Blinkt alle 0,5 Sek.

1) Der NAS fahrt hoch
2) Der NAS ist nicht konfiguriert

grin 3) Die Festplatte ist nicht
formatiert

Grin Der NAS ist betriebsbereit

AUS Alle Festplatten des NAS befinden
sich im Ruhezustand
Wahrend des Zugriffs auf die

Blinkt rot Festplattendaten tritt beim Lesen
/ Schreiben ein Fehler auf
Beim Lesen / Schreiben tritt ein
HDD z(:zr{ Rot Festplattenfehler auf
. .. Es wird auf die Festplattendaten
Blinkt grin .
zugegriffen
. Es kann auf die Festplatte

Grin .
zugegriffen werden
Der NAS ist mit dem Netzwerk

Orange
verbunden
LAN Orange

Blinkt orange

Es wird Uber das Netzwerk auf
den NAS zugegriffen

* Diese Funktion ist nur flr einige Modelle verfiigbar. Bitte entnehmen Sie weitere

Einzelheiten der Vergleichstabelle:

http://www.gnap.com/images/products/comparison/Comparison NAS.html
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http://www.qnap.com/images/products/comparison/Comparison_NAS.html

Alarmsummer (der Alarmsummer kann unter ,,Systemwerkzeuge™ >

~Hardware-Einstellungen" deaktiviert werden)

Signalton Anzahl der Beschreibung
Wiederholungen

Kurzer Signalton (0,5 1 1) Der NAS fahrt hoch

Sek.) 2) Der NAS wird
heruntergefahren (Software-
Abschaltung)

3) Der Anwender drickt zum
Neustart des NAS die
Neustart-Taste

4) Die System-Firmware wurde

aktualisiert
Kurzer Signalton (0,5 3 Die Benutzer versucht, die NAS-
Sek.) Daten auf ein am vorderen USB-

Port angeschlossenes externes
Speichergerat zu kopieren; dies
ist jedoch nicht mdéglich.

Kurzer Signalton (0,5 3, alle 5 Min. Die Systembelliftung ist auBer
Sek.), langer Betrieb*
Signalton (1,5 Sek.)
Langer Signalton 2 1) Die Festplattenkapazitat ist
(1,5 Sek.) beinahe erschopft
2) Die Festplattenkapazitat ist
erschopft

3) Alle Festplatten des NAS
befinden sich im
herabgesetzten Modus

4) Der Benutzer startet den
Festplattenwiederherstellungsv
organg

1 1) Der NAS wird erzwungen
ausgeschaltet (Hardware-
Abschaltung)

2) Der NAS wurde erfolgreich
eingeschaltet und ist
betriebsbereit

* Diese Funktion ist nur fir einige Modelle verfligbar. Bitte enthehmen Sie weitere
Einzelheiten der Vergleichstabelle:

http://www.gnap.com/images/products/comparison/Comparison NAS.html
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Kapitel 2 GenieBen Sie die leistungsstarken

Services des NAS

A. Nutzung des 6ffentlichen Ordners
1. Auf folgende Weise kénnen Sie auf den offentlichen Ordner des NAS zugreifen:
a. Offnen Sie die Netzwerkumgebung und suchen Sie die Arbeitsgruppe des
NAS. Falls Sie den Server nicht finden sollten, durchsuchen Sie bitte das
gesamte Netzwerk nach dem NAS. Zum Verbinden doppelklicken Sie auf
den Namen des NAS.
b. Verwenden Sie die Windows-Funktion ,Ausfiihren®. Geben Sie \\[NAS
name] oder \\[NAS IP] ein, wenn Sie auf die gemeinsam genutzten
Ordner des NAS zugreifen méchten.

- Type the name of a program, folder, document, ar
e Internet resource, and Windows will open it For waou,

Open: | \WNASSBS7ET| w

[ (04 l[ Cancel ][ Browse. .. ]

Type the name af a program, Folder, docurment, ar
= Inkernet resource, and Windows will open it Far ywau,

Open: | 11169.254.100,100| v

[ I H Cancel H Browse, .,

2. Geben Sie Standard-Benutzernamen und -Kennwort ein.

Standard-Benutzername: admin
Kennwort: admin

3. Sie kdnnen Dateien in die Netzwerkfreigaben hochladen.



B. NAS verwalten

= NAS per Webbrowser unter Windows oder Mac OS verwalten

1. Auf folgende Weisen kénnen Sie auf die Web-Administrationsseite des NAS
zugreifen:
a. Finden Sie den NAS Uber den Finder.
b. Offnen Sie einen Webbrowser und geben http://[NAS IP]:8080 ein.

Die Standard-NAS-IP ist 169.254.100.100:8080. Wenn Sie den NAS so
konfiguriert haben, dass er DHCP nutzt, kdnnen Sie die IP-Adresse des NAS mit
Hilfe des Finders Uberprifen. Achten Sie darauf, dass der NAS mit dem gleichen
Subnetz verbunden ist wie der Computer, auf dem der Finder lauft. Falls Sie nicht
nach der IP des NAS suchen kdénnen, versuchen Sie bitte, den NAS direkt mit

Ihrem Computer zu verbinden. Starten Sie dann erneut den Finder.

2. Klicken Sie auf ,ADMINISTRATION", sobald die Administrationsseite des NAS
angezeigt wird. Geben Sie zur Anmeldung Ihren Benutzernamen und das

Kennwort ein.

Standard-Benutzername: admin
Kennwort: admin

Wenn Sie sich auf dem Administrationsinterface mit einem Benutzerkonto ohne
Administratorrechte anmelden, beachten Sie bitte, dass Sie nur Ihr Login-

Kennwort andern kénnen.

ADMINISTRATION
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3. Sie kdnnen auswadhlen, Ihre NAS-Benutzeroberflache mit der Standard- oder
Durchlaufansicht zu durchsuchen.

Standardansicht:

MAP Forum Flaows

Durchlaufansicht:

ADMINISTRATION

ns, Inc. Al rights 3.0.0 build 0
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4. Wahlen Sie die gewlinschte Anzeigesprache aus dem Aufklappmenl auf der

Anmeldeseite des NAS oder nach der Anmeldung beim NAS aus.

Standard

5. Die NAS unterstitzt SSL-verschlisselte Anmeldungen. Dies erlaubt IThnen lber
eine verschlisselte Datenilibertragung den Server zu konfigurieren und zu
verwalten. Um diese Funktion zu verwenden, haken Sie bitte die Option ,SSL-
Anmeldung" auf der Administrationsseite an, bevor Sie sich beim Server

anmelden.

Hinweis: Befindet sich Ihre NAS hinter einem NAT-Gateway, dann missen Sie
den Port 443 auf Threm NAT o6ffnen und den Port an die NAS LAN-IP weiterleiten,
um mit einer verschlisselten Anmeldung Gber das Internet auf die NAS

zuzugreifen.

Schliefzen | ¥

Benutzername: adrmin
Kennwort: sewew

W Llzername merken

W Pazswort merken

(¥ S5L-Anmeldung |
[ ABSENDEN ] [ ABBRECHEN ]

15




Kapitel 3 Server-Administration

Die Server-Administration besteht aus den folgenden acht Abschnitten:

=] Uberblick

+ [ Systernadministration

- [ Datenspeicher
- [ Zugriffskontrolle
- [ Metzwerkdienst
[0 Anwendungen

> [ Backup

+ |7 Externes Gerat
[0 Verwaltung

Klicken Sie zum Erweitern des Dateibaums auf das Dreieck neben dem
Bereichsnamen. Nun werden die unter diesem Bereich aufgelisteten Elemente

angezeigt.

=] Uberblick

4 —] Systemadministration
% Allgemeine Einstellungen
el Metzwerkeinstellungen
.:j Hardwareeinstellungen
o Sicherheit
“ Benachrichtigung
M Energieverwaltung
3 MNetzwerk-Papierkorb
g:?_, Systemeinstellungen sichern
" Systemprotokolle
W Firmware-Aktualisierung
& Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen

16



Wahlen Sie zum Zugriff auf Dienste wie Web-Dateimanager, Downloadstation,
Multimediastation und Uberwachungsstation diese aus dem Aufklappmeni aus

oder klicken auf das entsprechende Symbol auf der Anmeldeseite.

scanel-nks

SCHNELL-LINKS
Administration
Webserver
Multimedia Station
Web-Dateimanager
Uberwachungsanlage
Kundendienst

QMNAP-Wiki
QNAP-Forum

ADMINISTRATION

ems, Inc. All rights reserved. Version 3.2.0 build 1107T

Bitte klicken Sie nach der Anmeldung beim NAS zum Zugreifen auf die Dienste
auf die entsprechenden Symbole im oberen Bereich der Seite.
B

-,
—

Wreb File Manager hultimedia Station Download Station
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3.1 Schnelle Konfiguration

Sie kdnnen in diesem Bereich die allgemeinen System-, Netzwerk- und

Hardwareeinstellungen konfigurieren, die Firmware aktualisieren, etc.

K] Onermmck
] Ersinmadminisason
] Datenspaichar
(L] Zugrnskontrolla
() Netowarkdionst
] Anwendungen
L Backup
(L) Exemes Gerat
() VerwaRung

Sehiagwort

Marturite> Systemadmintration

Systemadministration

g & ¥ B3

8 A
w.

Netzwerk, Firmmware
sichem
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3.1.1 Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen o
SYSTEMADMINISTRATION

Systemadministration

Servername PM-509

Systemport; 8080

¥  Sicheren Anschluss (SSL) aktivieren
Portnummer: 8082

I Nur eine sichere Verbindung (SSL) herstellen

Hinweis: Mach der Aktivierung der Einstellung "Nur eine sichere Verbindung herstellen (SSL)" kann die Webadministratorseite des NAS nur via http verbunden werden

3.1.1.1 Systemadministration

Sie mussen Ihrem Server einen speziellen Namen zuweisen, damit er in Ihrem
lokalen Netzwerk leicht erkannt wird. Der Servername kann bis zu 14 Zeichen
lang sein, die aus Buchstaben (A-Z oder a-z), Zahlen (0-9) und des Bindestrichs

(-) kombiniert werden kénnen. Der Server akzeptiert keine Leerstellen, Punkte (.).

Geben Sie eine Porthnummer flir Systemdienste an. Der Standardport ist 8080.
Folgende Dienste verwenden diesen Port: Systemverwaltung, Web-Datei-Manager,

Multimedia-Station und Download-Station.

v Sichere Verbindung aktivieren (SSL)
Um Nutzern den Zugang zum NAS (ber http zu erméglichen, aktivieren Sie
die sichere Verbindung (SSL) und geben Sie die Port-Nummer ein. Wenn Sie
die Option , Nur sichere Verbindung (SSL) zulassen™ aktivieren, haben Nutzer

nur Uber die http-Verbindung Zugriff auf die Webverwaltungsseite.
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3.1.1.2 Datum und Zeit

Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone Ihrem aktuellen Standort
gemahB ein. Bei falsch eingegebenen Einstellungen kénnten folgende Probleme
auftreten:

e Wenn Sie eine Datei mit einem Webbrowser aufrufen oder speichern, kénnte
die Zeit, zu der die Datei geladen bzw. gespeichert wurde, nicht synchron
sein.

e Die protokollierte Zeit des Systemereignisses stimmt dann nicht mehr mit der

Zeit Uberein, zu der die Handlung tatsachlich stattfand.

v Uhrzeit automatisch iiber das Internet synchronisieren
Sie kénnen einen bestimmten NTP-Server (NTP = Network Time Protocol)
dazu verwenden, um Systemdatum und Systemzeit automatisch zu
aktualisieren. Danach geben Sie das Zeitintervall ein, nach dem die Zeit

jeweils aktualisiert werden soll.

Hinweis: Bei der ersten Aktivierung des NTP-Servers kann die zeitliche

Synchronisierung ein paar Minuten dauern.
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3.1.1.3 Sommerzeit

Wenn in Ihrer Region die Sommerzeit (DST) Anwendung findet, kdnnen Sie die
Option ,, Systemuhrzeit automatisch auf die Sommerzeit umstellen™ aktivieren.
Danach wird die aktuellste DST-Ubersicht der Zeitzone angezeigt, die Sie unter
~Datum und Zeit" ausgewahlt haben. Die Systemzeit wird automatisch auf die

Sommerzeit umgestellt.

Bitte beachten Sie, dass, wenn die Sommerzeit in Ihrer Region keine Anwendung
findet, die Option auf dieser Seite nicht verfiigbar ist.
Allgemeine Einstellungen 2

MMERZEIT

Sommerzeit
Zeitzone: {GMT-08:00) Pacific Time(US & Canada); Tijuana
Aktuelle Sommerzeit  Start time From: 2010/04/04, 02:00

End time with: 2010/10/31, 02:00

Abstand: +60 Minuten

v  Systemuhrzeit automatisch auf die Sommerzeit umstellen.

[~ Benutzerdefinierte Ubersicht zur Sommerzeit aktivieren

UBERNEHMEN

Um Eingaben in der Tabelle der Sommerzeit manuell vorzunehmen, kreuzen Sie
bitte die Option ,Benutzerdefinierte Ubersicht zur Sommerzeit aktivieren" an.
Klicken Sie auf , Informationen zur Sommerzeit hinzufligen" und geben Sie den
Zeitplan der Sommerzeit ein. Klicken Sie anschlieBend auf ,Ubernehmen", um die

Einstellungen zu speichern.

Allgemeine Einstellungen 2
SOMMERZEIT
Sommerzeit
Zeitzone (GMT-08:00) Pacific Time{US & Canada); Tijuana

Aktuelle Sommerzeit  Start time From: 2010/04/04, 02:00
End time with: 2010/10/31, 02:00

Abstand +60 Minuten

v  Systemuhrzeit automatisch auf die Sommerzeit umstellen

Benutzerdefinierte Ubersichtzur Sommerzeit aktiviersn

UBERNEHMEN

Benutzerdefinierte Ubersicht zur Sommerzeit

& Informationen zur Sommerzeit hinzufiigen |

[~ | Anfangszeit Endzeit Abstand

Aktion ‘

[ @ Loschen |
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3.1.1.4 Sprache

Wahlen Sie die Sprache, in welcher der NAS Dateien und Ordner anzeigt.

Hinweis: Séamtliche Dateien und Ordner des NAS werden unter Nutzung der
Unicode-Codierung angelegt. Falls Unicode nicht von Ihren FTP-Clients oder
Ihrem PC unterstiitzt wird (z. B. unter Windows 95, 98, ME), wahlen Sie hier die
Betriebssystemsprache Ihres PCs, damit Dateien und Ordner korrekt auf dem

Server angezeigt werden.

3.1.1.5 Passwortsicherheit

Legen Sie hier die Regeln zur Einstellung des Passworts fest. Nach der
Ubernahme der Einstellungen wird das System die Giiltigkeit des Passworts

automatisch Uberprifen.
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3.1.2 Netzwerkeinstellungen

3.1.2.1 TCP/IP

i. IP-Adresse

Auf dieser Seite kénnen Sie die TCT/IP-Einstellungen des NAS konfigurieren.

7l
Klicken Sie zum Bearbeiten der Netzwerkeinstellungen.

] Obartack

423 Sytlemadministraton Netzwerkeinstellungen
8 “sgemeine Einstellungen =
il Netzwerkeinssellungen
@ Hartwaresinstelungen

IP- Adresse
Schiitistele DHCP P Adresse Subnetzmaske Gateway MAC Adresse GEsChwsnagReT MTU Link Bearbedten
5 Ethenet1+2 Hein 10812111 2552932540 108121 1 100Mbes 1300 L (&

& Sr

% Srstemprotciole

o ber die Begrenzungen aingr sirzsinen
hinittstellen am gleichen Switch. welcher Fort Trunking' unterstitt

geschiassen sing
Mot PotTrunking aksiensn

Wahilen Sie den nachsiehenden Poe-Trunking-liadus. Bise beachie
Girs

twird Bill Klicken S0 B vt

#. 4335 nicht kompatile Moduseinsteliungen dazu fihren kannen. ©ass dis Nettwerschnitistells Rangt oder se
nationen

3

Schlagwert

Frimacnr ONS

Selundarer DNS-S

Wahlen Sie eine der nachfolgenden IP-Konfigurationen fir den NAS.

® IP-Adresseinstellungen automatisch iiber DHCP bekommen
Wenn Ihr Netzwerk DHCP unterstitzt, verwendet der NAS automatisch das
DHCP-Protokoll, um die IP-Adresse und dazugehdérige Informationen

herunterzuladen.

® Statische IP-Adresse verwenden

Verwenden Sie die vom Benutzer festgelegten IP-Adresseinstellungen.

® Aktivieren des DHCP-Servers
Wenn kein DHCP in dem LAN, in dem sich die NAS befindet, verfligbar ist,
dann kdénnen Sie diese Funktion aktivieren, um die NAS als DHCP-Server
arbeiten und den DHCP-Clients im LAN dynamische IP-Adressen zuweisen zu

lassen.

Sie konnen den Bereich der vom DHCP zuzuweisenden IP-Adressen und die

Leihfrist einstellen. Die Leihfrist bezieht sich auf die Frist, fir die die IP-
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Adresse vom DHCP-Server einem Client ausgeliehen wird. Wenn die Frist

abgelaufen ist, muss der Client erneut eine IP-Adresse anfordern.

Wenn Sie z.B. ein DLNA-Netzwerk einrichten und die Multimedia-Dateien auf
der NAS (ber UPnP an einen DLNA DMP freigeben mochten, wahrend Sie
Uber keinen NAT-Gateway verfligen, der den DHCP-Server unterstlitzt, dann
kdnnen Sie den DHCP-Server der NAS aktivieren. Die NAS wird automatisch
dem DMP oder anderen Clients dynamische IP-Adressen zuweisen und ein

lokales Netzwerk einrichten.

Hinweis: Aktivieren Sie diese Funktion, wenn es bereits einen DHCP-Server
in Ihrem LAN gibt. Andernfalls kénnen IP-Adressenzuweisungs- und

Netzwerkzugriffsfehler auftreten.

ii. Port Trunking

Nur zutreffend fliir Modelle mit zwei LAN-Ports.

Port Trunking sorgt flir Netzwerklastverteilung und Fehlertoleranz durch die
Kombination zweier Ethernet-Schnittstellen zu einer, um die Bandbreite tUber die
Begrenzungen einer einzelnen Schnittstelle hinaus bei gleichzeitiger Redundanz
flir héhere Verfugbarkeit zu bieten, wenn beide Schnittstellen am gleichen Switch

angeschlossen sind, welcher , Port Trunking" unterstitzt.

Feld Description

Balance-rr (Round-Robin) Die Pakete werden in Reihenfolge von ersten
verfliigbaren Slave bis zum letzten Ubertragen.
Dieser Modus bietet Lastausgleich und
Fehlertoleranz.

Aktives Back-up Nur ein aktiver Slave wird zur Ubertragung von
Paketen benutzt. Ein anderer Slave wird aktiv
wenn, und nur wenn, der aktive Slave ausfallt. Die
MAC-Adresse der Verbindung ist extern nur auf
einem Port sichtbar (Netzwerkadapter), um eine
Verunsicherung des Sitches zu vermeiden. Dieser
Modus bietet Fehlertoleranz.

Balance XOR Die Pakete werden auf der Grundlage der Hash
Policy Ubertragen. Die Standardrichtlinie ist ein
einfacher [(Quellen-MAC-Adresse XOR'd mit
Bestimmungs-MAC-Adresse) Modulo Slavezahler].
Alternative Ubertragungsmethoden kénnen lber
die xmit_hash_policy Option gewahlt werden.
Dieser Modus bietet Lastverteilung und
Fehlertoleranz.
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Broadcast

Die Pakete werden auf allen Slave-Schnittstellen
Ubertragen. Dieser Modus ermdglicht
Fehlertoleranz.

IEEE 802.3ad

Die Ethernet-Schnittstellen werden in einer
Gruppe gesammelt und jder Slave hat die gleiche
Geschwindigkeit. Dieser Modus bietet
Lastverteilung und Fehlertoleranz. Vergewissern
Sie sich, dass der Switch IEEE 802.3ad Standard
unterstitzt und dass der korrekte LACP-Modus
konfiguriert ist.

Balance-tlb (adaptiver
Ubertragungs-
Lastausgleich)

Kanalverbindung benétigt keine besondere
Switchunterstlitzung. Der ausgehende Verkehr
wird entsprechend der aktuellen Last auf jedem
Slave verteilt (berechnet im Verhaltnis zu
Geschwindigkeit). Eingehender Verkehr wird
durch den aktuellen Slave empfangen. Sollte der
empfangende Slave ausfallen, so Gbernimmt ein
anderer Slave die MAC-Adresse ausgefallenen
Empfangsslave. Dieser Modus bietet Lastverteilung
und Fehlertoleranz.

Balance-alb (Adaptive Load
Balancing)

SchlieBt Balance-tlb plus Empfangslastausgleich
(rlb) fur IPV4 Verkehr ein und benétigt keine
besondere Switchunterstiitzung. Der
Empfangslastausgleich wird durch ARP-
Ubertragung erreicht. Der Empfangslastausgleich
wird durch ARP-Antworten erreicht, welche durch
das lokale System auf ihrem Weg nach drauB3en
gesendet werden und Uberschreibt die Quellen-
Hardwareadresse mit der einmaligen
Hardwareadresse eines der Slaves in der
Verbindung, sodass unterschiedliche Peers
unterschiedliche Hardwareadressen fir den Server
benutzen. Dieser Modus bietet Lastverteilung und
Fehlertoleranz.
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ili. DNS Server

* Primarer DNS-Server: Hier geben Sie die IP-Adresse des primdren DNS-
Servers ein, der den DNS-Dienst flir den NAS im externen Netzwerk zur
Verfligung stellt.

» Sekundéarer DNS-Server: Hier geben Sie die IP-Adresse des sekundaren
DNS-Servers ein, der den DNS-Dienst flir den NAS im externen Netzwerk zur

Verfiigung stellt.

Hinweis:

. Bitte wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder
Netzwerkverwalter flir die IP-Adresse des primdren und sekunddren DNS-
Servers. Wenn die NAS die Rolle eines Endgerates einnimmt und eine
unabhangige Verbindung wie z.B. fir einen BT-Download ausfiihrt, dann
mussen Sie mindestens eine DNS-Server-IP flr eine richtige URL-Verbindung
eingeben. Andernfalls kann diese Funktion nicht richtig funktionieren.

. Haben Sie gewahlt, dass die IP-Adresse liber DHCP bezogen wird, dann
mussen Sie nicht den primaren und sekundaren DNS-Server konfigurieren.

Sie kénnen ,,0.0.0.0" fir diese Einstellungen eingeben.
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iv. Jumbo Frame Einstellungen (MTU)

»~Jumbo frames" sind EtherNet-Frames, die gréBer als 1500 Byte sind. Diese
Funktion steigert den Ethernet-Netzwerkdurchsatz und reduziert die CPU-
Belastung bei der Ubertragung von groBen Dateien, indem gréBere und

effektivere Datenmengen pro Paket ermdglicht werden.

Maximum Transmission Unit (MTU) bezieht sich auf die GréBe (in Bytes) des
groBten Paketes, das von einer bestimmten Layer eines

Kommunikationsprotokolls Ubertragen werden kann.

Der NAS nutzt standardisierte Ethernet-Frames: 1500 Bytes als Standard. Falls
Ihre Netzwerkgerdate die Jumbo Frame-Einstellung unterstiitzen, wahlen Sie den
zu Ihren Netzwerkgerdten passenden MTU-Wert. Der NAS unterstitzt 4074, 7418
und 9000 Bytes als MTU-Werte.

Hinweis: Die Jumbo Frame-Einstellung ist nur in Gigabit-Netzwerken glltig.
Darlber hinaus miissen samtliche angeschlossenen Netzwerkgerate Jumbo

Frames unterstliitzen und denselben MTU-Wert nutzen.
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3.1.2.2 DDNS

Ein fester und leicht zu merkender Hosthame ist normalerweise erforderlich, um
einen Server, der fur Benutzer im Internet leicht zuganglich ist, einzurichten.
Wenn Ihr Internetdienstanbieter nur dynamische IP-Adressen anbieten, andert
sich die IP-Adresse des Servers von Zeit zu Zeit und so kénnen Benutzer schwer
auf den Server zugreifen. Sie kénnen den DDNS-Dienst aktivieren, um das

Problem zu l6sen.

Wenn der DDNS-Dienst der NAS aktiviert ist, bittet die NAS den DDNS-Anbieter
sofort die neue IP-Adresse zu registrieren, sobald die NAS neu gestartet wird bzw.
die IP-Adresse geandert wird. Wenn ein Benutzer versucht eine Verbindung tber
den Hostnamen mit der NAS herzustellen, sendet der DDNS die registrierte IP-

Adresse an den Benutzer.

Bitte registrieren Sie einen Hostnamen vom DDNS-Anbieter, bevor Sie den DDNS-
Dienst verwenden. Die NAS unterstitzt die folgenden DDNS-Anbieter:
members.dyndns.org, update.ods.org, members.dhs.org, www.dyns.cx,
www.3322.0rg, www.no-ip.com. Besuchen Sie bitte die Websites der DDNS-

Anbieter flr Informationen zur DNNS-Dienstregistrierung.

Externe IP-Adresse automatisch priifen:

Aktivieren Sie diese Option, wenn sich Ihr NAS hinter einem Gateway befindet.
Der NAS prift die externe (WAN) IP automatisch; falls sich die IP-Adresse
gedndert hat, wird der NAS den DDNS-Anbieter automatisch informieren, um zu

gewahrleisten, dass der Zugriff darauf Gber den Hostnamen mdéglich ist.

Bitte halten Sie sich bei der Einstellung des DDNS und der Port-Weiterleitung an

den NAS an das Online-Tutorial unter: http://www.gnap.com/de/pro features.asp
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DDNS

DDNS-Service
Mach dern Aktivieren des DDNS-Dienstes kinnen Sie Gher den Domanennamen eine Yerbindung mit diesem Server herstellen.
v Dwnamischen DME-Dienst akiivieren
DOMS-Server auswihlen: ey, dynidns,.com v

Gehen Sie die Kontodaten ein, mit denen Sie sich bei dem DDNS-Anbieter registriert haben:

Benutzername:
kennwort:

Hostname:

[ Externe IP-Adresse autamatisch priifen

Current WaN 1P 220135181134
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3.1.2.3 IPv6

Der NAS unterstitzt IPv6-Konnektivitat mit

»~Zustandslosen™ Adresskonfigurationen und RADVD (Router Advertisement
Daemon) flr IPv6, RFC 2461, um es den Hosts des gleichen Subnetzes zu
ermoglichen, die IPv6-Adresse automatisch vom NAS zu erlangen. Die Dienste auf
dem NAS, die IPv6 unterstltzten, sind:

o Remote-Replikation

. Webserver

. FTP

. iSCSI (Virtuelle Laufwerke)

o SSH (Putty)

Startseite>> Systemadministration>> Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen e
\ [oons|| wve |

IP-Adresse

¥ 1Pv6 aktivieren

Schnittstelle Auto-Konfiguration IPv6-Adresse Prafix-Lange Gateway Link Bearbeiten
Ethernst 1+2 Ja feB80:208:9bfffeb9:281b 64 : ]
DNS-Server:
UBERMEHMEN
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Markieren Sie flur die Anwendung dieser Funktion die Option ,IPv6 aktivieren™ und
klicken Sie anschlieBend auf ,Ubernehmen®. Der NAS wird einen Neustart
durchfiihren. Melden Sie sich nach dem Neustart des Systems neu auf der IPv6-

Seite an. Es werden die Einstellungen des IPv6-Interface angezeigt. Klicken Sie

zum Bearbeiten der Einstellungen auf .

* |PyE Auto-Kanfiguration

" Statische IP-Adresse benutzen

Lrverandetliche IP-Adresse:

Prafix-Lanne:
Standard Gateway:

[ Router Advertisment Daemon (radvd) akdivieren

Prafix;

Prafix-Lanne:

® Automatische IPv6-Konfiguration

Wenn Sie einen IPv6-aktiven Router im Netzwerk haben, wahlen Sie diese
Option, damit der NAS die IPv6-Adresse und die Konfiguration automatisch

beziehen kann.

® Statische IP-Adresse
Um eine statische IP-Adresse zu verwenden, geben Sie die IP-Adresse (z.B.
2001:bc95:1234:5678), die Prefixlange (z.B. 64) und die Gateway-Adresse
fir den NAS ein. Kontaktieren Sie Ihren ISP fiir die Daten des Prefix und der
Prefixlange.
v" Router Advertisement Daemon (radvd) aktivieren
Um den NAS als IPv6-Host zu konfigurieren und IPv6-Adressen an lokale
Clients, welche IPv6 unterstlitzen, zu verteilen, aktivieren Sie diese

Option und geben Sie Prefix und Prefixlange ein.
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IPv6 DNS-Server

Geben Sie den gewiinschten DNS-Server in das obere Feld und den
alternativen DNS-Server in das untere Feld ein. Erfragen Sie diese Daten bei
Ihrem ISP oder Netzwerkadministrator. Wenn Sie die automatische IPv6-

Konfiguration wahlen, belassen Sie die Felder als ,,::".
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3.1.3 Hardwareeinstellungen

Es kénnen folgende Hardwarefunktionen fiir den NAS aktiviert oder deaktiviert

werden:

CECHE e UE S

hine Zugrifl innerhalt von | 30 Minuten % leuchiet die Power-LED blau und die Status-LED ist aus|

erplatz des Lautwerks folgenden Wertunterschrenet 3072 |

wird dier LOMEr sich schall drenen.

Konfigurationsriicksetzschalter aktivieren
Wenn Sie diese Option aktivieren, kdnnen Sie zum Rlicksetzen des
Administratorkennwortes und der Systemeinstellungen die Reset-Taste 3

Sekunden lang gedriickt halten.

Festplatten-Standbymodus aktivieren
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wechselt die Festplatte in den
Standbymodus, wenn eine bestimmte Zeit lang nicht darauf zugegriffen

wird.

Lichtsignal aktivieren, wenn der freie Speicherplatz des SATA-Laufwerks
folgenden Wert unterschreitet:

Die Status-LED blinkt rot und griin, wenn diese Funktion aktiviert ist und der
freie Speicherplatz des SATA-Laufwerks den vorgegebenen Wert
unterschreitet. Werte im Bereich von 1 bis 51.200 MB sind mdglich.

Alarmsummer aktivieren
Aktivieren Sie diese Option. Das System gibt einen Sound aus, wenn ein
Fehler auftritt.

Konfiguration des intelligenten Lifters

(i) Aktivieren Sie Smart Fan (empfohlen)
Verwenden Sie die standardmaBigen Smart Fan Einstellungen oder
nehmen Sie die Einstellungen manuell vor. Wenn Sie die

Systemstandardeinstellungen wahlen, wird die Drehgeschwindigkeit des
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Lifters automatisch angepasst, sobald Server-, CPU- und
Festplattentemperatur die jeweiligen Werte erreichen. Es wird

empfohlen, diese Option zu aktivieren.

(ii) Drehgeschwindigkeit des Liifters manuell einstellen
Wahlen Sie flr den Lifter eine niedrige, mittlere oder hohe

Geschwindigkeit.

Die redundante Stromversorgung auf dem webgestiitzten Interface

aktivieren:

Wenn Sie zwei Stromversorgungseinheiten auf Ihrem NAS installiert haben,

gehen Sie bitte wie folgt vor, um die redundante Stromversorgung zu aktivieren.

Eine redundante Stromversorgung stellt den normalen Betrieb des NAS sicher,

falls die primdre Stromquelle versagt oder zufallig getrennt wird. Die sekundare

(redundante) Stromquelle Gbernimmt in solch einem Fall die Versorgung des

gesamten Systems.

1. Melden Sie sich im Turbo NAS an.

2. Offnen Sie ,Systemverwaltung" > ,Hardware".

3. Aktivieren Sie die redundante Stromversorgung*. Bei aktivierter Funktion
zeichnet das System unter ,System-Logs" Fehlermeldungen Uber die

Stromversorgungseinheiten auf.

* Diese Funktion ist per Standardeinstellung deaktiviert.

Startseils

=] Uberniick
453 Bystemadministration Hardwareeinstellungen

{a NetwerkainsbeBungen
3 Harcwaseeinsieliungen
L Sichemeit

% Benachnchbgung 20 &
2E & Festplatien-Standby-Modus akihieren (shne Zugriffinnemalbvon 30 Minuten = lewchist the PowsrLED bisu und die Status-LED kst aus)
nurgiearaaliung

v
v

3. NetwercPapierkor i Lichisignal al
=
v

pren, wenn der freie Speicherplatz des Lautwerks folgenden Werd unterschreitet 2072 MB

£, Systerneinstellungen sichem Alfrderen des ummaees (Pieplon fr Fehler- und Warnmeldungen)

» Systamprciokoile [ Redundanten Shomersorgungsmodus akteren

W Femware-Akdualisierung
& Systemreset
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3.1.4 Sicherheit

3.1.4.1 Sicherheitsstufe

Geben Sie die IP-Adresse oder das Netzwerk an, von der/dem Verbindungen zu
diesem Server zugelassen oder abgewiesen werden sollen. Wenn die Verbindung
eines Host-Servers abgelehnt wird, wird sdmtlichen Protokollen dieses Servers
der Zugriff auf den lokalen Server untersagt.

Klicken Sie nach dem Andern der Einstellungen auf ,Ubernehmen®, um die
Anderungen zu speichern. Die Netzwerkdienste starten neu und die aktuellen

Verbindungen zum Server werden getrennt.

] Otk 1=

253 Systemadminlstration
& Aigemeine Einstelungen
@ Hezwarking
@ Harvwaresinsteliungen
L Sicherheit

ngen

% Benachrichtigung
i Hoch: Hur aufgekstete Yerbincungen Julassen

A Endrgitverwaltung

1 : £ M fulgekstels Verbindungen ablehngn
&) Systemeinstallungen sichem

% Systemprotokols

W Fimware-sinuslisisnung

& Zurichseten aul Werksemnsbeiiy

] Dabenspeicher —

& Niedrig: Alle Veroincungen nulassen

Geben Sie die IP-Adresse oder das Netowerk an, von deridem Verbindungen 2u desem Sener 2ugelassen
DO IDGEREEIN WEITN SLBAN

& | [=

Gattung IP-Adresse oder Netowerkdomdng  Verbleibende Zedt w IP-Blockigrung

Schlagwort
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3.1.4.2 Netzwerkzugangsschutz

Der Netzwerkzugriffsschutz verbessert die Sicherheit des Systems und verhindert
unbefugtes Eindringen. Sie haben die Wahl, den IP eine bestimmte Zeit lang zu
sperren oder ganz, wenn der IP den Server nicht mittels einer bestimmten

Verbindungsmethode anmelden kann.

NETZWERKZUGANGSSCHUTZ

Netzwerkzugangsschutz

v MNetzwerkzugangsverbindung aktivieren
¥ SSH: Wenn sich die IP innerhalb von | 10 Minuten | % 10 Mal ¥ | erfolglos angemeldet hat, dann wird die IP fir | 5 Minuten |+
v Telnet Wenn sich die IP innerhalb von | 10 Minuten | % 10 Mal % |erfolglos angemeldet hat, dann wird die IP fiir | 5 Minuten | %

¥ HTTP(S) wenn sich die IP innerhalb von | 10 Minuten |+ 10 M_al * | erfolglos angemeldet hat, dann wird die IP fir | 5 Minuten |

O EIE: Wenn sich die IP innerhalb von erfolglos angemeldet hat, dann wird die IP fiir
[~ SAMBA.  wenn sich die IP innerhalb von erfolglos angemeldet hat, dann wird die IP fiir
[0 AFF: Wenn sich die IP innerhalb van erfolglos angemeldet hat, dann wird die IP fiir
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3.1.4.3 Wichtiges SSL-Sicherheitszertifikat

Secure Socket Layer (SSL) ist ein Protokoll flr verschlisselte Kommunikation
zwischen Web-Servern und Browsern, um eine sichere Datenlbertragung zu
gewahrleisten. Sie kénnen ein Sicherheitszertifikat heraufladen, das von einem
vertrauenswirdigen Anbieter ausgestellt wurde. Nachdem Sie ein
Sicherheitszertifikat erfolgreich heraufgeladen haben, kénnen Sie die
Administrationsoberflache mittels SSL-Verbindung aufrufen, ohne dass eine
Warnung oder Fehlermeldung ausgegegen wird. Das System unterstlitzt nur das

X.509-Zertifikat und einen PrivatschlUssel.

| 1l ” WICHTIGES SSL-SICHERHEITSZERTIFIKAT |

Wichtiges SSL-Sicherheitszertifikat

Sie kdnnen ein Sicherheitszertifikat heraufladen, das von einem vetrauenswirdigen Anbieter ausgestellt wurde.Nachdem Sie ein Sicherheitszertifikat erfolgreich heraufgeladen haben, kdnnen Sie
die Administrationsoberflache mittels SSL-Verbindung aufrufen, ohne dass eine Warnung oder Fehlermeldung ausgegeben wird.

Wenn Sie ein falsches Sicherheitszertifikat heraufladen, kdnnen Sie sich beim Server eventuell nicht Ober SSL anmelden. Um das Problem zu beheben, kénnen Sie das Sicherheitszertifikat auf den
Standard zurucksetzen und wieder Zugang zum System bekommen.

Status: Verwendetes, heraufgeladenes Sicherheitszertifikat

‘ Zertifikat herunterladen ‘ | Privaten Schiussel herunterladen ‘ | Standardzertifikat wiederherstellen |

Bitte ein Zertifikate in nachiolgendem X.509PEM-Format eingeben.

B

Bitte ein Zertifikate oder einen privaten Schiiissel in nachfolgendem X.509PEM-Format eingeben.

O

HERAUFLADEN
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3.1.5 Benachrichtigung

3.1.5.1 SMTP-Server konfigurieren

Der NAS unterstiitzt die Funktion der Emailbenachrichtigung, um Sie Uber
Systemfehler und Warnungen zu informieren. Konfigurieren Sie den SMPT-Server,
um Benachrichtigungen per Email zu erhalten.
® SMTP-Server: Geben Sie den SMTP-Servernamen ein, z.B. smtp.gmail.com.
® Port-Nummer. Geben Sie die Port-Nummer des SMTP-Servers ein. Die Port-
Nummer des Herstellers lautet 25.
Sender: Geben Sie die Senderdaten ein.
SMTP-Authentifizierung aktivieren: Bei Aktivierung dieser Funktion erfragt
das System die Authentifizierung des Mailservers vor dem Absenden der
Nachricht.
® Benutzername und Passwort: Geben Sie die Anmeldedaten Ihres Emailkontos
ein, z.B. den Benutzernamen und das Passwort Ihres Gmail-Kontos.

® Sichere Verbindungen SSL/TLS verwenden: Falls der SMTP-Server diese

Funktion unterstlitzt, kénnen Sie diese hier aktivieren.

Benachrichtigung

% Benacheichtigunp

Schlagwort:
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3.1.5.2 SMSC-Server konfigurieren

Sie kédnnen die SMS-Servereinstellungen so konfigurieren, dass SMS-Nachrichten
vom NAS gesendet werden. Der standardmaBige SMS-Dienstanbieter ist Clickatell.
Sie kédnnen auch Ihren eigenen SMS-Dienstanbieter hinzufligen, indem Sie ,SMS-

Dienstanbieter hinzufligen" im Dropdown-Meni wahlen.

Bei Wahl von ,SMS-Dienstanbieter hinzufligen™ missen Sie den Namen des SMS-
Dienstanbieters und den URL-Schablonentext angeben.

Hinweis: Sie werden die SMS nicht richtig empfangen kénnen, wenn der URL-

Schablonentext nicht dem Standard Ihres SMS-Dienstanbieters entspricht.

SMSC-Server konfigurieren

Sie kénnen die SM3C-Einstellungen konfigurieren, um sofortige Systemwarnungen dber den SM3-Dienst zu senden,
der vom SM3-Anbieter bereitgestellt wurde.

SME-Dienstanbieter | Clickatel || hitpdwww. clickatell.com

[ S5L-Verbindung aktivieren
SSL-Port

SMS-Server-Anmeldename
SME-Server-Anmeldekennwort

SME-Server-AP1_ID

UBERNEHMEN
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3.1.5.3 Warnungsbenachrichtigung

Sie kdnnen die Konfiguration so anlegen, dass Sie bei Auftreten eines
Systemfehlers oder einer Warnung sofort eine SMS- oder E-Mailbenachrichtung
erhalten. Geben Sie die E-Mail-Adresse und die Mobiltelefonnummer ein, um die
Warnungsbenachrichtungen zu erhalten. Achten Sie darauf, den richtigen SMTP-
Server und die richtigen SMSC-Servereinstellungen anzugeben. Méchten Sie keine
Warnungsbenachrichtungen erhalten, wahlen Sie ,Keine Warnung" fur beide

Einstellungen.

Besuchen Sie fiir das Online-Tutorium bitte

http://www.gnap.com/de/pro features.asp

WARNUNGSBEEMACHRICHTIGUMNG

Warnungsbenachrichtigung
Tritt ein Systemereignis auf, wird ein Alarm-E-Mail automatisch gesendet,

Systermfehlerwarnung senden mit: | Keine Warnung W
Systemnalarmwarnung senden mit: | Keine Warnung %

E-Mail-Benachrichtigung

E-Mail-Adresse 1: f

E-Mail-Adresse 2; | —m———nem—ms—s

TEST E-MAIL VERSEMDEN

Hinweis: Oer SMTP-Server muss zuerst fur Versendung von Alarm-E-Mails kenfiguriert werden.

Einstellungen der 5M5-Benachrichtigung

Léndercode: I Afghanistan [+53) W

Mobiltelefon-Nr. 1: +83 |

Mobiltelefon-Mr. 2: +83 :

EIME SMS-TESTHNACHRICHT SENDEN

Himweis: Sie missen den SMS5C-5erver konfigurieren, um 5M5-Benachrichtigungen richtig senden zu knnen.
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3.1.6 Energieverwaltung

Dieser Abschnitt erlaubt Ihnen das sofortige Neustarten oder Abschalten Ihres
Servers, wenn der Strom nach einem Stromausfall wiederkehrt, und die
Einstellung eines Zeitplans fir das automatische Ein-/Ausschalten/ Neustarten

des Systems.

. Neustart/ Abschaltung
Systemneustart/Herunterfahren sofort ausfiihren.
Wenn Sie wahrend einer Fernreplikation versuchen, den NAS Uber das
webgestitzte Interface oder das LCD-Panel neuzustarten oder auszuschalten,
werden Sie vom System gefragt, ob Sie die aktuell stattfindende Replikation

ignorieren mdchten oder nicht.

Wahlen Sie die Option ,Zeitplan far Neustart/Abschaltung wahrend einer
stattfindenden Replikation verschieben®, damit der/die programmierte
Neustart oder Abschaltung nach Abschluss der Replikation ausgefthrt wird.
Anderenfalls wird das System die aktuelle Replikation ignorieren und den/die

programmierte Neustart oder Abschaltung durchfiihren.

o Wake-on-LAN
Wahlen Sie diese Option, um den NAS ferngesteuert per Wake-on-LAN
einzuschalten. Achten Sie darauf, dass, wenn im ausgeschalteten Zustand
des NAS das Stromkabel gezogen wird, Wake-on-LAN nicht mehr funktioniert,

egal ob die Stromzufuhr spater wieder hergestellt wird oder nicht.

Diese Funktion ist nur fir einige Modelle verfligbar. Bitte entnehmen Sie
weitere Einzelheiten der Vergleichstabelle:

http://www.gnap.com/images/products/comparison/Comparison NAS.html

. Einstellungen fiir Wiederaufnahme der Stromzufuhr
Konfigurieren Sie den NAS dahingehend, den vorhergehenden Ein- oder
Ausschaltzustand wiederaufzunehmen; sich einzuschalten oder ausgeschaltet

zu bleiben, wenn der Strom nach einem Stromausfall wiederkehrt.
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o Programmierte(r) Ein-/ Ausschaltung/ Neustart
Wahlen Sie zwischen taglich, wochentags, Wochenende oder jedem
beliebigen Tag der Woche, und stellen Sie die Zeit flir das automatische Ein-/
Ausschalten/ Neustarten ein. Wochentags bedeutet Montag bis Freitag,
Wochenende bedeutet Samstag und Sonntag. Es kénnen bis zu 15 Zeitplane
festgelegt werden.

Energieverwaltung

Neu starten / Herunterfahren

SystemneustartHerunterfahren sofort ausfiinren

[ NEU STARTEN | [ HERUNTERFAHREN

Aufwecken per LAN konfigurieren (Wake on LAN)
¢ Aktivieren

¢ Deaktivieren

Wenn wieder Netzspannung vorhanden ist:
" Letzten Serverstatus (sin- oder ausgeschaltet) wisdernarstellen
" Server automatisch einschalten

" Der Server soll ausgeschaltet bleiben

Einschalten/ Ausschalten/Neustart-Plan festlegen
[~ Zeitplan aktivieren
[~ NeustartHerunterfahren verschieben wenn die Remote-Replikation Iauft

Herunterfahren Taglich 7 1]

UBERNEHMEN
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3.1.7 Netzwerk-Papierkorb

Diese Funktion verschiebt geldschte Dateien von den Freigabeordnern der NAS in
den Netzwerk-Papierkorb, um die Dateien voribergehend zu bewahren. Um diese
Funktion zu aktivieren, haken Sie bitte die Option , Netzwerk-Papierkorb
aktivieren" an und klicken anschlieBend auf ,Ubernehmen®. Das System erstellt
daraufhin den Netzwerk-Freigabeordner ,Network Recycle Bin".

Um alle Dateien im Netzwerk-Papierkorb zu 16schen, klicken Sie bitte auf
~Netzwerk-Papierkorb leeren®.

] Uk
453 Systamadmiisyson Metzwerk-Papierkorb

Hetzwerk-Paplerkord

L Sicharmen HAEH dam ARABren G68 Mtwer-SADIakors werden Dateisn it 04 Freiganecednem da4 NAS Baim LOSChen SLlomatisch in Gen Oroner Nettwan-Paplemat’ wrschodan
% Benachcntiguag [~ Metswerk-Papisrkor aktidieren

A Endrgitverwaltung
3, Natwark-Pagserkart
£l Srstemainstsliungnn sechom Mabaweari-Paplarkorh lagran

=, Syttemprolokalls
» P IR PAGSTO 16800, U SAMHIChE Datslen im NoEwer Fapherkor 2 162chon
Ul FimwareAitusktioning

EREN
@ Zurucksetzen suf Wanksainsteur

] Datenspaichar —
kontrolle

) Hewarkdienst

| Anwandunasn |
Schlagwar |
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3.1.8 Systemeinstellungen sichern

klicken Sie auf , Absichern".

auf Durchsuchen, um eine derartige Datei auszusuchen. Klicken Sie dann auf

+Wiederherstellen".

[steriscie @
£ Corblick =

453 Systemagministraton

B Angameing Einstetungen

&l Hetaerkainsipiungen

B Hardwanasinstailungen

L Sichamait

% Benachnchigung

A Ensegisverwatung

5, Netrwerk-Paplarkort

&} Systemeinstellungen sichem

% Systemprctokole

Wl Firmiware-Alsualisisrung

W& Zwuckssten aul Werkssinstaliu]

) Datenspaicher =
) Zugritskeenrcile
() Metwerkdignst

I 1 Anendungen . r]
Schiagwon

Um Einstellungen abzusichern, wahlen Sie die passenden Optionen aus und

Um eine Datei mit Absicherungseinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie

Back-up/Einstellungen wiederherstellen

Systemainstallungen sichern

Um alle Einsteliungen (inkl. Benuieronten. Senemame. Netwerkkontguration. etc.) in eine Datel u speichem, kicken Sie auf Sichem.

Systemeinstollungen wiederhorstollan

Um eing Datel mit Systemeinsiellungen

Ficken Sie aul Oy

Browee.
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3.1.9 Systemprotokolle

3.1.9.1 Systemereignisprotokolle

Der NAS kann 10.000 aktuelle Ereignisprotokolle speichern, einschlieBlich Warn-,
Fehler- und Infomeldungen. Bei einer Systemfunktionsstérung kénnen Sie die
Ereignisprotokolle auf den Bildschirm laden, damit Sie Ihnen bei der Diagnose des
Systemfehlers helfen.

Tipp: Sie kdnnen einen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und Iéschen.

117 Startseite
= Uberblick =]
+ (3 Srstemadministrabion Systempromko[[e
B Aiigemeine Einstebungen

Lad Hetewerkainstelhungen

SYSTEMEREIGNISPROTOROLLE
B Harowaresmsteiungen

L Sichinmiil ale Eregrse (%[ € Loschen [ © Soechem |
% Benachichtigung

-peein *mﬂwmw_

Wi canin 20081110 123545 | smin 10812126 - [FTP Sendce] Tha FTP sendce protacel tpe has baen changed
£ Sysmempnstaliungen sichem o 2009-1110 123298 | aomin 0812128 [FTP Surdce] The FTP serdce protocol hpe has been changid
&, Srstempeotokote o 20081110 123418 | agmin 10812126 = [FTP Serace] The FTP serdce has been anabled
W Firmware-aisualisiarung Ui ] 2008-11-10 123002 | admin 1W0E12 126 [Users] TRt i LS BeSt] Nas Boen 20300
I Smmakm i Wadastmrien ) 20081109 104810 | Systam 127.001 s [SCSI Creste 3 new tanpet - 130 2004-04.Com qeits SO25S1 targeea1 b2E 1.
i :i:’;::ln?:ua B (i ] 2009-11-07 124015 | System 127.001 Iscamost [RAIDS Desk voluma: Diivg 1 2 3] Reconng oumal
5 Hetwrisioat o 20081107 143952 | Srstem 127,001 losshust System stired
& 1 Avwendungsn _rl Ui ] 20081107 103797 | System 127.001 Iscamost Sretem was shut down o0 Sat ey 7 143717 CST 2008
I o 20081107 143539 | Srstem 127,001 Tesahust System was updated suscasshully fem 32010 320,
(i 20081108 160320 | Srstem 1081224 - [Tima Liaching] has been enabledmodified
Schiagwort Es gibt 3805 Exignissa Zeigt [ 30| Eintrage pro Seite W4 [1 0038 b M
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3.1.9.2 Systemverbindungsprotokolle

Das System unterstlitzt die Verbindungstypen HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, NFS,
SAMBA und iSCSI. Klicken Sie auf ,Optionen®, um den Verbindungstyp flr die
Anmeldung zu wahlen.

Die aktivierte Ereignisprotokollierung kann sich leicht auf die

Dateilibertragungsleistung auswirken.

Tipp: Sie kdnnen auf einen Eintrag in dem Verbindungsprotokoll rechtsklicken
und dann den Eintrag I6schen oder die IP zu der Sperrliste hinzufligen. Sie

kdnnen entscheiden, wie lange die IP gesperrt werden soll.

Systemprotokolle
SYSTEMVERBINDUNGSPROTOKOLLE
Alle Ereignisse | Optionen Protokollierung stoppen Loschen Speichern
Typ Datum Uhrzeit Benutzer Quellen-IP C i Genutzte Aktion
@ 2009-11-10 141716 admin 10.8.12.126 HTTP Administration Lagin OK
@ 2009-11-10 124717 admin 10.8.12.24 HTTP Administration Legin OK
@ | 20081110 1.4f  LOSEnEn Sie diesen Eintrag ", o , HTTP Logout
Zur Blockliste hinzufligen

[1§7) 2009-11-10 1237 AU ToE 12,126 localhost FTP Logout
[1§7) 2009-11-10 12:35:42 admin 10.8.12.128 localhost FTP Logout
[1§7) 2009-11-10 12:35.42 admin 10.8.12.126 localhost FTP Logout
@ 2009-11-10 12:34:49 admin 10.8.12.126 localhost FTP Login OK
dy 2009-11-10 12:34:46 anonymous 10.8.12.126 localhost FTP Lagin Fail
@ 2009-11-10 12:34:40 admin 10.8.12.126 localhost FTP Login OK
@ 2009-11-10 12:34:40 admin 10812126 localhost FTP Login OK
Es gibt 174 Ereignisse Zeigt | 10 »| Eintrage pro Seite M 4 1 /18 b M
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Protokolle archivieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Verbindungsprotokolle
zu archivieren. Das System erzeugt automatisch eine csv-Datei und speichert sie
unter einem bestimmten Ordner, wenn die Anzahl der Protokolle den

Obergrenzwert erreicht hat.

Verbindungstyp
Wiahlen Sie den zu protokollierenden Werbindungstygp.
I Hr1e [ |F1E I Telnet I ssH
[ aFp ¥ samBa, ™ iscsl

[~ Erreichen die Protokolle eine Anzahl won 10,000, Yerhindungsprotokaolle archivieren und die Datei
speichern im Ordner:

Qdownload W

UBERHEHMEN ABBERECHEN
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3.1.9.3 Online-Benutzer

Diese Seite zeigt Informationen Uber die Online-Benutzer, die Gber

Netzwerkdienste auf das System zugreifen.

Tipp: Sie kdnnen einen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und die IP-

Verbindung trennen und/oder den IP zur Liste der gesperrten IPs hinzufligen.

Systemprotokolle
OHLINE-BENUTZER

Typ | Anmeldedatun Anmeldezeit | Benutzer Quellen-1IP Computernam Verbindungsty Genutzte Ressourcen
@ 2009-04-15 10:18:47 admin 17217.24.11 wei-alff5152a3] Samba Qdownload
@ 2008-04-15 10:18:28 Diese \erbindung trennen amba Qdownload
_ Zur Blockierlizte hinzufligen

5 e P :
@ Sl e Dieze Verbindung trennen und die IP blockieren W LGy
7] 2009-04-15 14:24:50 admin TTZAT 2811 — HTTP Adminiztration
@ 2008-04-15 14:30:52 admin 10.8.10.12 — HTTP Adminiztration
7] 2008-04-14 20010019 admin 172172411 -—_— S5H _—
@ 2008-04-15 10:07:00 admin 172.17.2413 — SSH —

Es gibt 7 Ereignisse.

3.1.9.4 Syslog

Syslog ist ein Standard zur Weiterleitung von Protokollnachrichten in einem IP-

Netzwerk. Sie kénnen diese Option aktivieren, um die Ereignisprotokolle und

Verbindungsprotokolle in einen entfernten syslog-Server zu speichern.

Systemprotokolle

Syslog-Einstellungen

[~ Syslog aktivieren

SYSLOG

Sie kibnnen diese Option aktivieren, um Ereignis- und Verbindungspretokolle auf einem Remote-Syslog-Server zu speichern.

Syzlog-Server-
IP:

UDP-Port:

Wihlen Sie die aufzuzeichnenden Protokolle

[ Systemsreignisprotokolle

™ Systemwverbindungsprotokolls (Sie missen dis Systemverbindungsprotokelle aktivisren, um diese Option zu verwendsn.)
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3.1.10 Firmware-Aktualisierung

5, Hetwerc®ap
o o 1. Schitt 1: Lesen Sie die ‘Release Notes™ dbeser Finmwareversion auf der GHAP-Wabsie hiip: e . um sicherustellen. ob es notig f0r Sie k51 ke Fimware

SySempINSIBINGEn Sicham
3w aHualisieren

2. SchittZ Sichem Ste vor dem Akuaksieren der Systemfnmware alle Daten auf der Festplate. um einen Datenveriust durch das Aktualsieren des Systems ou vermelden.

f [DUrCRSUCHIEA_] um di neus Firmmwn i AR ST UESZUWANEN. Kickin Sie anschiefend auf [System akiusksieren) um o

Schlagwor

Achtung: Die Firmware muss nicht aktualisiert werden, wenn das System richtig

funktioniert.

Stellen Sie bitte vor dem Aktualisieren der Systemfirmware sicher, dass das
Produktmodell und die Firmwareversion richtig sind. Folgen Sie den

nachstehenden Schritten, um die Firmware zu aktualisieren:

Schritt 1: Lesen Sie die ,Release Notes" dieser Firmwareversion auf der QNAP-

Website http://www.gnap.com, um sicherzustellen, ob es nétig flr Sie ist, die

Firmware zu aktualisieren.

Schritt 2: Sichern Sie vor dem Aktualisieren der Systemfirmware alle Daten auf
der Festplatte, um einen Datenverlust durch das Aktualisieren des Systems zu

vermeiden.

Schritt 3: Klicken Sie auf ,,Durchsuchen®, um die neue Firmware zur
Aktualisierung des Systems auszuwahlen. Klicken Sie anschlieBend auf ,System

aktualisieren", um die Firmware zu aktualisieren.

Hinweis: Das Aktualisieren des Systems kann je nach dem
Netzwerkverbindungszustand zwischen mehreren Sekunden bis einige Minuten
dauern. Bitte warten Sie mit Geduld. Das System wird Sie dariber informieren,

wenn das Aktualisieren des Systems abgeschlossen ist.
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Aktualisieren der System-Firmware mittels Finder

Sie kdnnen die System-Firmware mit Hilfe des QNAP Finders aktualisieren.

Wadhlen Sie ein NAS-Modell und klicken dann im ,Tools" (Werkzeuge)-Meni auf

~Update Firmware" (Firmware aktualisieren).

ONAP Finder M=

Server  erbinden Einstelungen BUEGEENEEN Hilfe

Metzlauferk verbinden

Server neud starten

Server ausschalken
Fernreakkivierung (‘Wake On LARN)
Metzwerkkamera suchen

Marme | IP-Adt | MAC-Adresse |
NACYBETEDFS 10.8.1 00-08-9E-67-BD-F3
5L 10.8.1 00-E0-4C-77-11-AB
NASACBECE 10.8.1 00-08-9B8-AC-66-C6

ar G [ 10.8.1 00-08-56-8C- 2E-6F
MNASHP10145 10.8.1 00-08-9B-60-34-FB
IT-TS201 10.8. 107 e Nl (E=adiN| 00-08-9B8-8A-T3-A1

MNASACEEERD 10.8.10.90 21.0(0624T) TE5-409 00-08-9B8-AC-23E-60
IT-209 1081017 211 (0123Ty TE-809 00-08-9B8-3C-99-57
MWRACAT29 10.8.10.220 2.8.0 (3904) W3-201 00-08-98-AC-97-1D

Yerbinden Kanfigurigten Details | Aktualisieren | Beenden
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Melden Sie sich als Administrator an.

Administratoranmeldung [NASBC3IESE]

Adrministratorname |admin

|

Administratorkenmaart

] Ahbrechen

Suchen und wahlen Sie die Firmware des NAS aus. Klicken Sie zur

Systemaktualisierung auf ,Start".

Finmware aktualisieren

Wahlen Sie die Systernfirmvare aus, die auf der Festplatte des Systemns installiert bawe. aktualisiert wird.

Pfad der Systemfirmware-Abhilddatei:
ChADocuments and Settings\AdministratonDeskiomTS-119_20050313-2.1.4.0ma j

Firmwareinformation: TS-114, Yersion: 2.1.4.

Senername mModellname | Version MAC-Adresze Warlauf| Status
MNASSCIERF TS-118 2.1.3¢0305T) 00-08-9B-20C-3E-6F
< | >

Iv Alle Server mit derselben Modellnummer innerhalb des Metowerks aktualisieren

Start Abbrechen

Hinweis: Sie kdnnen alle Server desselben Modells im selben lokalen Netzwerk
mit Hilfe des Finders aktualisieren. Beachten Sie, dass Sie den

Administratorenzugang aller Server benétigen, die Sie aktualisieren méchten.
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3.1.11 Systemreset

Wenn Sie die Einstellungen auf die Werksvorgaben zuriicksetzen méchten, klicken

Sie auf [Zurilcksetzen].

Vorsicht: Wenn Sie ,Rilicksetzen" auf dieser Seite driicken, werden die
Laufwerksdaten, Benutzerkonten, Netzwerk-Anteile und Systemeinstellungen
geldscht und auf die Vorgaben zurlickgesetzt. Bitte vergewissern Sie sich, dass
Sie alle wichtigen Daten und Systemeinstellungen gesichert haben, bevor Sie

eine NAS-Rlicksetzung durchfiihren.

Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen

turiicksetzen auf Werkseinstelungen

ACHTUNG:
Standa:

5, Hotowirk-Pageikorn

£ Srstemainsteliungen schbm
5 Srstempeotokaile

W Firmware-situalisioning

& Zuricksetoen aut Warkseinsteliy
] Datenspaichar -
kontrolle

) Matwandientt

L Anwandungsn

Schlagwor
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3.2 Disk-Verwaltung

s & & § 8

RAID Verwalwng Festplatien SMART Verschiussefes 15Cs1 Vinuedies Laufwerk
Dateisystem

3.2.1 Datentragerverwaltung

Diese Seite zeigt Modell, GroBe und aktuellen Status des SATA-Laufwerks im NAS.
Sie kdnnen das Laufwerk formatieren und Uberpriifen sowie nach defekten
Blocken des Datentragers suchen lassen. Beim Formatieren des SATA-Laufwerks
legt der NAS die folgenden, gemeinsam genutzten Standardordner an:

v' Public: Netzwerksegment zur gemeinsamen Nutzung von Dateien
Qdownload/ Download*: Netzwerksegment flir Download Station
Qmultimedia/ Multimedia*: Netzwerksegment flir Multimedia Station

Qusb/ Usb*: Netzwerksegment zum Kopieren von Daten Gber USB-Ports

Qweb/ Web*: Netzwerksegment flir den Webserver

AN N N RN

Qrecordings/ Recordings* ist das Standard-Netzwerksegment von

Uberwachungsanlage.

*Nur fur die Produktreihen TS-259/ TS-459/ TS-659/ TS-859.

Hinweis: Die standardmaBigen Freigaben werden auf dem ersten Medium

erstellt, und das Verzeichnis kann nicht geandert werden.
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(! Startseite [ «]
5] Ubertlick
() Systemacminisirason

3 Datenspeicher

13 Daterdgeraraatiung =
M RAD-venwalung

B Festplamen-SUART
ﬁ RAID 5-Datentriger

Datentragerverwaltung

Einzelner Datentriger

ﬁ vergchilustaitas Dateis stem
Z 1sca
BB virusiles Lautwerk
) Zugrerskantrolle
) Netowerkdienst
) Arrmendungen
] Backup
) Extdings Garst

RAID 1«

é‘4 Datentripersplegelung

ﬁ RAID O-Datentrigerverbund @ Linearer Datentriger

E RAID 6-Datentriger

0 verwattung Aktuelle Datentragerkonfguration: Reale festplatien
. Fohlorhafi Blocke  SMART.
Festplatte Hodell Kapazitst suzwahlen , Ino
M Lautwerk 1 Hitachi HDTT25032VLATE0 VE40 290.00 GB Bereit JETIT SUCHEM Ut
Schiagwon Lautwerk 2 Seagats STI25062048 344 23269 GB Barst JETZT SUCHEN GuT
Lautwerk 3 Seagate STIZS062045 244 2320068 Geren JETZT SUCHEN G
Lautwerk 4 - - Keing Disk JETIT SUCHEN
Lautwerk 5 - - Ksing Disk JETIT SUCHEN
AKtuclie Datentr3gerkonfgurstion: Logische Dalenlrager
| Datentrager Freie Grotle auswahlen
| RAID =-Datentrager Lauswerk 123 EXT4 45552 GB 43405 GB Bercitm

Festplattenkonfiguration

Bei folgenden NAS-Modellen
bereitgestellt

Einzelne Festplatte

Alle Modelle

RAID 1, JBOD (Just a Bunch Of Disks -
nur ein Haufen Festplatten)

Modelle mit zwei oder mehr
Einschiben

RAID 5, RAID 6, RAID 5 + Hot-Spare,

Modelle mit vier oder mehr Einschiiben

RAID 6 + Hot-Spare

Modelle mit funf oder mehr Einschiiben
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Einzelner Datentrdager

Jede Festplatte wird als Einzeldisk
verwendet. Wenn eine Disk beschadigt
wurde, gehen alle Daten verloren.

JBOD (Ein Verbund von
Festplatten)

JBOD ist ein Verbund von Festplatten,
welcher jedoch keinen RAID-Schutz
bietet. Die Daten werden nacheinander
auf den physischen Disks gespeichert.
Die Speicherkapazitat entspricht der
Summe aller Kapazitaten der einzelnen

JBOD

@

Disks im Verbund. Disk 1 Disk 2
RAID O Datentrdgerauflosung RAID 0
RAID 0 (Striping-Datentrager) vereint striping

2 oder mehr Festplatten zu einem
groBeren Datentrager. Die Daten
werden ohne Paritatsinformationen auf
den Festplatten gespeichert, und es
wird keine Redundanz geboten. Die
Speicherkapazitat entspricht der
Anzahl der Festplatten im Verbund,
multipliziert mit der GréBe der
kleinsten Festplatte.

Block Al
Block A3
Block A5
Block A7
Disk 1

Block A2
Block A4
Block A6
Block A8
Disk 2

UL
A

RAID 1 Datentragerspiegelung
RAID 1 kopiert die Daten zwischen
zwei Festplatten zur Erméglichung der
Datentragerspiegelung. Fir die
Erstellung eines RAID 1 Verbunds
werden mindestens 2 Festplatten
bendtigt.

RAID 1

mirroring

Block Al
Block A2
Block A3
Block A4
Disk 1

Block Al
Block A2
Block A3
Block A4
Disk 2

]
e

RAID 5 Datentrager

Die Daten werden auf alle Festplatten
im RAID 5 Verbund verteilt. Die
Paritatsinformationen werden auf jeder
Festplatte gespeichert. Wenn eine
Festplatte im Verbund ausfallt, geht
der Verbund in den degenerierten
Modus uber. Nachdem die ausgefallene
Festplatte durch eine neue ersetzt
wurde, kénnen die Daten von den
anderen Platten im Verbund, die
dieselben Paritatsinformationen
enthalten, wiederhergestellt werden.
Fir die Erstellung eines RAID 5
Verbunds sind mindestens 3
Festplatten erforderlich.

Die Speicherkapazitat eines RAID 5
Verbunds entspricht (N-1). N
entspricht der Gesamtzahl der
Festplatten in dem Verbund.

RAID 5

parity across disks

Block A1
Block B1

S

Disk 1

Block A2
Block B2

Block A3

e
i

Block D1
Disk 2

Block D2
Disk 3

—

Pary_

Block D3

Disk 4

5

(1




RAID 6 Datentrdager

Die Daten werden auf alle Festplatten
im RAID 6 Verbund verteilt. RAID 6
unterscheidet sich dahingehend von
RAID 5, dass ein zweites Set von
Paritatsinformationen Gber alle Platten
im Verbund verteilt wird. Der Verbund
kann den Ausfall zweier Platten
tolerieren.

Zur Erstellung eines RAID 6 Verbunds
werden mindestens 4 Festplatten
bendtigt. Die Speicherkapazitat des
RAID 6 Verbunds entspricht (N-2). N
entspricht der Gesamtzahl der
Festplatten im Verbund.

RAID 6

parity across disks

i ol o

Loty 0p L oioci 01 Al Biock 02

ock D2
Disk 1 Disk 2 Disk 3

=

 Block 2
Disk 4

Leary g
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3.2.2 RAID-Verwaltungssoftware

Diese Funktion wird nicht von Modellen mit nur einem Einschub und der TS-210

Serie unterstutzt.

Sie kédnnen RAID Kapazitatserweiterung (RAID 1/ 5/ 6) oder RAID Levelmigration
(Einzelne Festplatte/ RAID 1/ RAID 5) durchfihren oder Reservelaufwerke (RAID

5/ 6) mit den auf dieser Seite enthaltenen Daten konfigurieren.

Bitmap verbessert die Wiederherstellungszeit fir RAID nach einem Cash oder das
Entfernen oder erneute Hinzugligen eines Teillaufwerks der RAID Konfiguration.
Hat ein Array eine Bitmap, so kann das Teillaufwerk entfernt und erneut
hinzugefligt werden und nur Blockanderungen seit der Entfernung (wie in der

Bitmap aufgezeichnet) werden erneut synchronisiert.

Bitte beachten: Bitmapunterstltzung ist nur fir RAID 1, 5 und 6

Konfigurationen verfligbar.

RAID-Datenwiederherstellung#: Ist der NAS als RAID 5 (oder RAID 6)
konfiguriert und 2 (oder 3) Festplatten werden versehentlich vom Server
abgetrennt, so kdnnen Sie die gleichen Festplatten in die gleichen Laufwerkslots
einsetzen und ,Wiederherstellen" zur Wiederherstellung des

Speichermediumstatus von ,Nicht aktiv" zu ,herabgesetzten Modus" klicken.

Falls das Laufwerk in RAID 0 oder JBOD konfiguriert und eine
Laufwerkkomponente vom NAS getrennt wurde, kénnen Sie mit dieser Funktion
einen ,Nicht aktiv" Datentrager retten und den ,Normal® Status wiederherstellen.
Das Laufwerkmedium kann nach der erfolgreichen Wiederherstellung normal

benutzt werden.

Hinweis: Falls die getrennte Laufwerkkomponente beschadigt ist, kann die RAID
Wiederherstellungsfunktion nicht durchgefthrt werden.
# Diese Funktion wird nicht von den TS-110, TS-210, TS-119.

Besuchen Sie fiir das Online-Tutorium bitte

http://www.gnap.com/de/pro_features.asp
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RAID-Verwaltungssoftware

Diese Funktion ermiglicht Kapazitateerweiterung und Migrieren der RAID - oder Ergatzlaufwerk - Konfiguration bei Reservierung der urgpringlichen

Laufwerkdaten.

Hinweis: Machen Sie sich grindlich mit der Anleitung und der richtigen Worgehensweize vertraut, bever Sie diese Funktion benutzen.

Aktuelle Datentragerkonfiguration

Volume Gesamtgrofe Bitmap auswihlen Kommentar
(# Datentrdgermirror: Laufwerk 1 2 45698 GB Ja Bereit %T{:E:;:;f:l—lie;?eslz—:furgﬁngeﬂusfﬁhren:
| KAPAZITAT ERWEITERN | FESTPLATTE HINZUFUGEN MIGRIEREH ERSATZLAUFPWERK (SPARE) KOMFIGURIEREM
[ BrTmaR DEAKTIVIERT |
Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie hier
RAID-Level Tradition- | QNAP RAID 5 Tradition- | QNAP RAID 6
elles elles RAID
RAID-Status RAID 5 6
Degenerierter N-1 N-1 N-1 & N-2 | N-1 & N-2
Modus
Schreibgeschitzt N/A N-1, schlechte N/A N-2, schlechte
(fur sofortige Blocke in den Blocke in den
Datensicherung & bestehenden bestehenden
HDD-Ersatz) Festplatten des Festplatten des
Verbunds. Verbunds.
RAID- N/A Wenn alle N/A Wenn alle
Wiederherstellung urspringlichen urspringlichen
(RAID-Status: Festplatten Festplatten
Nicht aktiv) wieder auf dem wieder auf dem
NAS installiert NAS installiert
und und
hochgefahren, hochgefahren,
identifiziert und identifiziert und
zugreifbar zugreifbar
werden, und werden, und
wenn der HDD- wenn der HDD-
Superblock nicht Superblock nicht
beschadigt ist. beschadigt ist.
RAID-Absturz N-2 N-2 N-3 N-3 und alle der
fehlgeschlagene verbleibenden
HDD und alle der HDD koénnen nicht
verbleibenden hochgefahren und
HDD kénnen identifiziert
nicht werden und sind
hochgefahren und nicht zugreifbar.
identifiziert
werden und sind
nicht zugreifbar.

N = Anzahl der Festplatten im Verbund
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Je nach Anzahl der unterstiitzten Festplatten und Diskkonfigurationen erlaubt der

NAS die folgenden Funktionen. Nahere Informationen finden Sie in der

nachstehenden Tabelle.

Urspriingliche
Diskkonfiguration
* Nr. der HDD

Nr. der neuen
HDD

Funktion

Neue
Diskkonfiguration
* Nr. der HDD

RAID 5 * 3 1 HDD hinzufiigen RAID 5 * 4
RAID 5 * 3 2 HDD hinzufiigen RAID 5 * 5
RAID 5 * 3 3 HDD hinzufligen RAID 5 * 6
RAID 5 * 3 4 HDD hinzufligen RAID 5 * 7
RAID 5 * 3 5 HDD hinzufligen RAID 5 * 8
RAID 5 * 4 1 HDD hinzufligen RAID 5 * 5
RAID 5 * 4 2 HDD hinzufiigen RAID 5 * 6
RAID 5 * 4 3 HDD hinzufiigen RAID 5 * 7
RAID 5 * 4 4 HDD hinzufiigen RAID 5 * 8
RAID 5 * 5 1 HDD hinzufligen RAID 5 * 6
RAID 5 * 5 2 HDD hinzufligen RAID 5 * 7
RAID 5 * 5 3 HDD hinzufligen RAID 5 * 8
RAID 5 * 6 1 HDD hinzufiigen RAID 5 * 7
RAID 5 * 6 2 HDD hinzufiigen RAID 5 * 8
RAID 5 * 7 1 HDD hinzufiigen RAID 5 * 8
RAID 6 * 4 1 HDD hinzufligen RAID 6 * 5
RAID 6 * 4 2 HDD hinzufiigen RAID 6 * 6
RAID 6 * 4 3 HDD hinzufiigen RAID 6 * 7
RAID 6 * 4 4 HDD hinzufiigen RAID 6 * 8
RAID 6 * 5 1 HDD hinzufiigen RAID 6 * 6
RAID 6 * 5 2 HDD hinzufiigen RAID 6 * 7
RAID 6 * 5 3 HDD hinzufligen RAID 6 * 8
RAID 6 * 6 1 HDD hinzufiigen RAID 6 * 7
RAID 6 * 6 2 HDD hinzufiigen RAID 6 * 8
RAID 6 * 7 1 HDD hinzufiigen RAID 6 * 8
RAID 5% 3 1 Spei?ﬁéi:eivsgigrung RAID 5 * 3
RAID 5 * 4 1 Spei(c)f?(l.irr:a?‘vsgie[)rung RAID 5 * 4
RAID 5 * 6 1 QL A, RAID 5 * 6

Speichererweiterung

59




Urspriingliche

Nr. der neuen

Neue

Diskkonfiguration HDD Funktion Diskkonfiguration
* Nr. der HDD * Nr. der HDD
RAID 5 * 7 1 Il 51 RAID 5 * 7

Speichererweiterung
RAID 5 * 8 1 Il S RAID 5 * 8
Speichererweiterung
RAID 6 * 4 1 OnlIRE [N RAID 6 * 4
Speichererweiterung
RAID 6 * 5 1 Online RAID RAID 6 * 5
Speichererweiterung
RAID 6 * 6 1 OIS (A1 RAID 6 * 6
Speichererweiterung
RAID 6 * 7 1 Online RAID RAID 6 * 7
Speichererweiterung
RAID 6 * 8 1 Online RAID RAID 6 * 8
Speichererweiterung
Single * 1 1 IR RAID 1 * 2
Migration
Single * 1 2 Online RAID Level RAID 5 * 3
Migration
Single * 1 3 S HAD) LTS RAID 5 * 4
Migration
Single * 1 4 Online RAID Level RAID 5 * 5
Migration
Single * 1 5 S HAD) LTS RAID 5 * 6
Migration
Single * 1 6 Online RAID Level RAID 5 * 7
Migration
Single * 1 7 S A LTS RAID 5 * 8
Migration
Single * 1 3 Online RAID Level RAID 6 * 4
Migration
Single * 1 4 e LD Levs RAID 6 * 5
Migration
Single * 1 5 Online RAID Level RAID 6 * 6
Migration
Single * 1 6 e LD Levs RAID 6 * 7
Migration
Single * 1 7 Online RAID Level RAID 6 * 8
Migration
RAID 1 * 2 1 e LD ks RAID 5 * 3
Migration
RAID 1 * 2 2 OliTe RAID Leve. RAID 5 * 4
Migration
RAID 1 * 2 3 Ofis KD Leve. RAID 5 * 5
Migration
RAID 1 * 2 4 OiiTe RAID Leve. RAID 5 * 6
Migration
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Urspriingliche

Diskkonfiguration

Nr. der neuen

Funktion

Neue

Diskkonfiguration

* Nr. der HDD HDD * Nr. der HDD

RAID 1 * 2 5 Online RAID Level RAID 5 * 7
Migration

RAID 1 * 2 6 Online RAID Level RAID 5 * 8
Migration

RAID 1 * 2 2 Online_ RAI!D Level RAID 6 * 4
Migration

RAID 1 * 2 3 Online RAID Level RAID 6 * 5
Migration

RAID 1 * 2 4 Online RAID Level RAID 6 * 6
Migration

RAID 1 * 2 5 Online_ RAI!D Level RAID 6 * 7
Migration

RAID 1 * 2 6 Online RAID Level RAID 6 * 8
Migration

RAID 5 * 3 1 OnIine_ RAI!D Level RAID 6 * 4
Migration

RAID 5 * 3 2 Online_ RAI!D Level RAID 6 * 5
Migration

RAID 5 * 3 3 OnIine. RAI!D Level RAID 6 * 6
Migration

RAID 5 * 3 4 OnIine_ RAI!D Level RAID 6 * 7
Migration

RAID 5 * 3 5 Online_ RAI!D Level RAID 6 * 8
Migration
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3.2.3 Festplatten-SMART

Auf dieser Seite sind Benutzer in der Lage, Gesundheit, Temperatur und

Nutzungsstatus der Festplatte mithilfe des Festplatten-S.M.A.R.T.-Mechanismus zu

Uberwachen.

Wadhlen Sie die Festplatte und durch Anklicken der entsprechenden Schaltflachen

kénnen Sie folgende Informationen einsehen.

Feld

Beschreibung

Zusammenfassung

Zeigt die Smart-Zusammenfassung und das aktuellste
Testergebnis flr die Festplatte an.

Festplatteninformation

Zeigt die Festplattendetailsan, z.B. Modell,
Seriennummer, Laufwerkkapazitat, etc.

SMART-Information

Zeigt das Festplatten-SMART an. Alle Punkte, deren
Werte niedriger sind als der Schwellenwert, werden als
unnormal angesehen.

Test

Flhrt einen schnellen oder ausfiihrlichen Festplatten-
SMART-Test aus und zeigt die Ergebnisse an.

Einstellungen

Konfiguriert den Temperaturalarm. Liegt die Temperatur
der Festplatte Gber den voreingestellten Werten,
zeichnet das System Fehlerprotokolle auf.

Sie kdnnen auch einen schnellen und ausfiihrlichen
Testzeitplan konfigurieren. Das aktuelle Testergebnis
wird auf der Seite Summary (Zusammenfassung)
angezeigt.

Festplattenmesdall Hitachi Deskstar T7KE00

Loutwerkskapazitst

Festplation;

Fostplattontomperatur 43 [oc w

Testzeit

Testerpabnis hiichit getestet
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3.2.4 Verschliisseltes Dateisystem

Diese Funktion ist nur fir einige Modelle verfligbar. Bitte entnehmen Sie weitere
Einzelheiten der Vergleichstabelle:

http://www.gnap.com/images/products/comparison/Comparison NAS.html

Auf dieser Seite kénnen Sie die verschllisselten Datentrager auf dem NAS
verwalten. Jedes verschlisselte Laufwerk wird (ber einen spezifischen Schllssel
gesperrt. Das verschliisselte Laufwerk kann auf folgende Weisen entsperrt werden:
- Verschlisselungskennwort: Geben Sie das Verschliisselungskennwort ein, um
das Laufwerk zu entsperren. Das Standardkennwort lautet ,,admin®™. Das
Passwort muss 8-16 Zeichen lang sein. Symbole (! @ # $ % N & * () _ +
= ?) sind zulassig.
- Verschlisselungsschlisseldatei: Sie kénnen die Verschliisselungsdatei zu
dem Server uploaden, um das Laufwerk zu entsperren. Der Schlissel kann
von der Seite ,Verschllsselungsschlisselverwaltung" heruntergeladen

werden, nachdem Sie das Laufwerk erfolgreich entsperrt haben.

In einigen Landern ist die Datenverschlisselung aufgrund der jeweils giltigen

Rechtsbestimmungen nicht verfliigbar.

Verschliisselungsverwaltung

Uatendrager Gesamigrofe  auswshien  AkBon

RAID S-Datirirager. Laubwirk 12 3 455 62 GB Freigigenen
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3.2.5 iSCsI

Der NAS unterstitzt den integrierten iSCSI-Dienst flr die Einrichtung von Server-

Clustern und virtualisierten Umgebungen.

Hinweis: Der Server unterstlitzt maximal 8 iSCSI-Gerate.

3.2.5.1 iSCSI-Zieldienst

Gehen Sie wie folgt vor, um den iSCSI-Zieldienst auf dem NAS zu konfigurieren.
1. Klicken Sie auf ,iSCSI-Portal™ und aktivieren Sie den iSCSI-Zieldienst.

Ubernehmen Sie die Einstellungen.

iSCSI-Konfiguration

PORTAL MANAGFHENT

ISCSI Portal
i3seites Dabeisyslemn
W ISCSk-Zieldienst akdivieren

&3 Vinuelies Lautwerk ISCSHMensipot 3260
] Zugriffskantrolle [ ISNS atvieren

—) Netwenodenst
ISNS-Sarae

2. Wenn der Dienst aktiviert ist, klicken Sie auf ,iSCSI-Ziel®*, um auf dem NAS
iISCSI-Ziele zu erstellen.

Falls Sie noch keine iSCSI-Ziele eingerichtet haben, wird Sie der Schnelle

Installationswizard auffordern, iSCSI-Ziele und/oder LUNs (Logische

Einheitnummern) zu erstellen. Klicken Sie dann auf ,,OK".
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3. Wahlen Sie nach dem Offnen des Wizards zwischen den Optionen zur
Einrichtung eines iSCSI-Ziels mit zugewiesenem LUN, eines iSCSI-Ziels oder
eines iSCSI-LUN. Klicken Sie dann auf ,Weiter".

Schneller Konfigurationswizard <5

OoNAaP Schneller Konfigurationswizard von iSCSI

TURBD MNAS
Ich mdchte einrichten

% |SCE-Tiel mit zugewiesenerm LURN
 nur ein iISCSI-Ziel
© nur ein iISCSLUN

WEITER ABBRECHEN

4. Einrichtung eines iSCSI-Ziels mit zugewiesenem LUN:

Klicken Sie auf ,Weiter".

Schneller Konfigurationswizard von iSCSI axs

QNRAP Schneller Konfigurationswizard von iSCSI

TURBDO MAS
Dieser Wizard wird Sie durch die falgenden Einstellungen fihren -
*I8CERZiel einrichten.

FIBCERLUM einrichten und dem Ziel zuweisen.

Step 1 of B WEITER | ABBRECHEN
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5. Geben Sie den Zielnamen und Ziel-Alias ein. Sie kénnen die Optionen ,Daten-
Digest" und/oder ,Header-Digest" (optional) ankreuzen. Dies sind Parameter,

die der iSCSI-Initiator verifizieren wird, wenn er sich mit einem iSCSI-Ziel
verbinden mdchte.

Schneller Konfigurationswizard von iSCSI

QONRARP Neues iSCSI-Ziel erstellen
TURBD MAS
ISCS-Tielprofl
Fielnarne: targetd :
iSCEl-Ziel- ign.2004-04 com.gnapits-
[CI): a0%iscsitarget0l h9281h0
Fiel-Alias: target :

CRECIPrafsumme (Optian)
[T Daten-Digest
[T Header-Digest

Step 2 of w WEITER [ ABBRECHEN

66



6. Geben Sie die Autentifizierungseinstellungen des CHAP ein. Wenn Sie den
Benutzernamen und die Kennworteinstellungen nur unter ,CHAP" eingeben,
wird der Initiator nur vom iSCSI-Ziel autentifiziert, d.h., die Initiatoren
mussen hier den Benutzernamen und die Kennworteinstellungen eingeben,

um auf das Ziel zuzugreifen

Mutual CHAP: Aktivieren Sie diese Option fir eine beidseitige Autentifizierung
zwischen dem iSCSI-Ziel und dem Initiator. Das Ziel autentifiziert den Initiator mit
dem ersten Set von Benutzername und Kennwort. Der Initiator autentifiziert das

Ziel mit den Einstellungen unter ,,Mutual CHAP".

Feld Beschriankungen fiir Beschriankungen fiir
Benutzername Kennwort
CHAP . Erlaubte Zeichen sind 0- . Erlaubte Zeichen sind 0-
9, a-z, A-Z 9, a-z, A-Z
. Maximale Lange: 256 . Maximale Lange: 12-16
Zeichen Zeichen
Mutual CHAP . Erlaubte Zeichen sind 0O- . Erlaubte Zeichen sind 0O-
9, a-z, A-Z, . 9, a-z, A-Z, .
(Doppelpunkt), . (Punkt), (Doppelpunkt), . (Punkt),
und - (Bindestrich) und - (Bindestrich)
. Maximale Lange: 12-16 . Maximale Lange: 12-16
Zeichen Zeichen

QNAR Einstellungen der CHAP-
Authentifizierung
CHAP-Authentifizierung
I~ werwendean
Benutzername: one23qs
Kenmwort: é------------

o ochmial e —
gingehen: :

¥ Mutual CHAP

Benutzername:

Kenmwort:

Kennwart nochmals eingeben; e
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7. Einrichtung eines iSCSI-LUN

Ein iSCSI-LUN ist ein logisches Speichermedium, welches dem iSCSI-Ziel

zugewiesen wird. Wahlen Sie eine der nachfolgenden Methoden zur Zuweisung

des Speicherplatzes zum LUN:

. Thin-Provisioning: Wahlen Sie diese Option, um Speicherplatz flexibel
zuzuweisen. Sie kdnnen dem Ziel jederzeit Speicherplatz zuweisen,
unabhangig von der aktuell verfligbaren Speicherkapazitat des NAS. Eine
Uber-Zuweisung ist méglich, da die Speicherkapazitdt des NAS per Online
RAID Speichererweiterung erhéht werden kann.

. Sofortige Zuweisung: Wahlen Sie diese Option, um dem LUN den
Speicherplatz sofort zuzuweisen. Mit dieser Option wird der dem LUN
zugewiesene Speicherplatz garantiert. Die Einrichtung des LUN kann jedoch
etwas langer dauern.

Geben Sie den LUN-Namen ein und bestimmen Sie den Ort des LUN (Laufwerk

auf dem NAS). Geben Sie die Kapazitat fir das LUN ein. Klicken Sie dann auf

,Weiter".

Schneller Konfigurationswizard von iSCSI

QNAP iSCSI-LUN einrichten

LUN-ZUWeIsSUNd: & Thin-Provisioning @
" Sofortige Zuweisung

LUM-Mame:

LUN-Speicherort: maids Disk: Drive 123 -
Freie Grolie: 432.59GHB

kapazitat: - GHE

Step 1 of 4 w ABBRECHEN
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8. Bestatigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf ,Weiter".

Schneller Konfigurationswizard von iSCSI

QNRAR Einstellungen bestatigen

TURBDO MNAS
Zielname: targetli

Ziel-ION: ign.2004-04 com.gnapts-509iscsitargetdl b9281h
Ziel-Alias: target

Daten-Digest: Mein

Header-Digest: Mein

CHAP-Awuthentifizierung: Ja

CHAP-Benutzername: one234s

Gegenseftige CHAP-Awthentifizierung: Ja

Gegenseitiger CHAP-Bemuntzername: ddr11111

LUN-Zuweisung: Thin-Provisioning
LUN-Name: 002 [~

Step 5 of B m WEITER ABBRECHEN

9. Klicken Sie nach der erfolgreichen Einrichtung des Ziels und des LUN auf

,Beenden".

Schneller Konfigurationswizard von iSCSI

QNRAP Schneller Konfigurationswizard von iSCSI

TUurRBDO MAS
Einrichtung erfolgreich!

Aufden Seiten "ZIELYERWWALTUMNG" und "ERWEITERTE ACL"
kinnen Sie erweiterte Einstellungen vornehmen.

Step 6 of 6 FERTIGSTELLCEN
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10. Das Ziel und LUN werden in der Liste unter ,Zielverwaltung" angezeigt
Tielverwaltung

[ SCHNELLER KONFIGURATIONSWIZARD ] Der schnelle Konfigurationswizard hilft Thnen bei der Einrichtung eines iSCSI-Ziels und LUN
isCsl-Zielliste

JimmyTest {ign.2004-04.com.gqnap:ts-509:iscsijimmytest.b9281b)

Bereit
E] target (ign.2004-04.com.qnap:ts-509:iscsi.target01.b9281b) Bereit
L id:0- 002 ( 1.00 GB) Altiviert
Gesamt 2 | 10 = Eintrige pro Seite anzeigen I 4 1 " 1 k 4
Unkartierte iSCSI-LUMN-Liste

I |oo1

OLoschen Gesamt: 1| 0 -

= Eintrage pro Seite anzeigen
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Mehrere LUNSs fiir ein Ziel einrichten
Sie kdnnen fir ein Ziel mehrere LUNs einrichten. Gehen Sie wie folgt vor, um fir

ein iSCSI-Ziel mehrere LUNs einzurichten.

1. Klicken Sie unter ,Zielverwaltung® auf ,Schneller Installationswizard".

iSCSI-Konfiguration e

‘ PORTALVERWALTUNG || ZIELVERWALTUNG || ERWEITERTE ACL

Zielverwaltung

|[ SCHNELLER KONFIGURATIONSWIZARD ]l Der schnelle Konfigurationswizard hilft Thnen bei der Einrichtung eines iSCSI-Ziels und LUM.

iSCS-zZielliste

JimmyTest (ign.2004-04.com.qnap:s-509:scsijimmytest.bd281b) Bereit MIEES
target (ign.2004-04.com.qnap:ts-509:iscsitarget1.b9281b) Bereit MG

Gesamt 2| 10 ~ Eintrage pro Seite anzeigen M4 1

2. Wahlen Sie ,nur iSCSI-LUN" und klicken Sie auf ,Weiter".

Schneller Konfigurationswizard

QNRAP Schneller Konfigurationswizard von iSCSI

TUREBDO MAS
lch mdchte einrichten

 i5CE-Ziel mit zugewiesenerm LUN
 nur ein iSCE-Ziel
& nur ein iSCEILURN

WEITER ABBRECHEN
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3. Wahlen Sie die Zuweisungsmethode flir das LUN. Geben Sie den LUN-Namen
ein und definieren Sie die LUN-Kapazitat. Klicken Sie dann auf ,Weiter".

Schneller Konfigurationswizard von iSCSI

QNRAP iSCSI-LUN einrichten

TurRBD NAS

LUN-Zuweisung: & Thin-Provisioning @
 Sofortige Zuweisung

LUIM-Mame:

LUN-Speicherort Raids Disk Drive 123 -
Freie Griftie: 432 549GH

Kapazitat: Fa
L

Step 1 of 4 WEITER | L ABBRECHEN :

4. Wahlen Sie das Ziel, das dem LUN zugewiesen werden soll. Sie kénnen auch

auswahlen, das LUN vorribergehend nicht zuzuweisen.

Schneller Konfigurationswizard von iSCSI |

QNAPR Ziel zuweisen (optional)

TURBDO MNAS

" warerst keinem Ziel zuweisen.

ign.2004-04 com.ghapts-509:is

S A csi targetl ha2a1h

ign.2004-04 com.gnapis-509:is

C targetls csitargatd2 ba2e1h

[v]

Step 2 of 4 7orick B wemer [ ABBRECHEN
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5. Bestdtigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf ,Weiter".

Schneller Konfigurationswizard von iSCSI o

QNRAP Einstellungen bestatigen

TUREDO NAS
LUN-Zuweisung: Thin-Provisioning
LUN-Name: 003

LUN-Speicherort: Raida Disk: Drive 1 2 3
LUN-Kapazitat: 1GB

Ziel zuweisen: iqn.2004-04 com.gnapts-a0%iscsitarget0! h92810

Step 3 of4 m weEmER B ABBRECHEN

6. Klicken Sie nach der erfolgreichen Einrichtung des LUN auf ,Beenden®, um

den Wizard zu verlassen.

Schneller Konfigurationswizard von iSCSI £

I:INF":' Einrichtung erfalgreich!
: Auf den Seiten "ZIELVERWALTUMNG" und "ERVWEITERTE ACL"
TURBD NAS kinnen Sie erweiterte Einstellungen vomehmen.

Step 4 of 4 FERTIGSTELLEN

73



7. Die eingerichteten LUNs kénnen jederzeit einem iSCSI-Ziel zugewiesen oder

wieder von diesem abgekoppelt werden. Sie kénnen ein LUN auch von einem

Ziel abkoppeln und einem anderen Ziel zuweisen.

ISCEl-Zielliste
Aktion
JimmyTest {ign.2004-04.com.anap:ts-509:iscsijimmytest.b9281b) Bereit MIEIES
(=] | target (ian.2004-04.com.qnap:ts-508:iscsitargetd1.bg281b) Bereit MIEIE
|: id:0 - 002 ( 1.00 GB) Aktiviert
id:1 - 003 (1.00 GB) Aktiviert
Gesamt 2 | 10 - Einlrige pro Seite anzeigen 4 4 1 i 3 4]
Unkartierte iSCSI-LUN-Liste
|| ame . Kepantat | Aktion
O ‘nm 30.00 GB ‘ DE
| @ Loschen | Gesamt 1| 10 - Einirage pro Seite anzeigen [ 1 iag bl
Position Status Erlauterung
iSCSI-Ziel Bereit Das iSCSI-Ziel ist bereit, es ist
jedoch noch kein Initiator
verbunden.
Verbunden Das iSCSI-Ziel wurde von einem
Initiator verbunden.
Getrennt Das iSCSI-Ziel wurde getrennt.
Offline Das iSCSI-Ziel wurde deaktiviert

und kann vom Initiator nicht
verbunden werden.

LUN Aktiviert Das LUN ist fir die Verbindung
aktiviert und flr die
autentifizierten Initiatoren
sichtbar.

Deaktiviert Das LUN ist deaktiviert und fir die
Initiatoren nicht sichtbar.
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Q
(7))
~+

Erlauterung

E

Ein bereites oder verbundenes Ziel deaktivieren. Beachten Sie,
dass die Verbindung der Initiatoren entfernt wird.

Ein Offline-Ziel aktivieren.

8

Zieleinstellungen andern: Ziel-Alias, CHAP-Informationen,
Einstellungen der Prifsumme.

LUN-Einstellungen &ndern: LUN-Ort, Name,
Laufwerkverzeichnis, usw.

Ein iSCSI-Ziel 16schen. Alle Verbindungen werden entfernt.

Ein LUN deaktivieren. Alle Verbindungen werden entfernt.

Ein LUN aktivieren.

OEISIEY

Das LUN vom Ziel abkoppeln. Beachten Sie, dass Sie das LUN
vor der Abkopplung zunachst deaktivieren missen. Wenn Sie
auf diese Taste klicken, wird das LUN in die , Liste der
abgekoppelten iSCSI-LUNs" verschoben.

Ein LUN einem iSCSI-Ziel zuweisen. Diese Funktion ist nur in
der ,Liste der abgekoppelten iSCSI-LUNs" verfligbar.

®) @

Verbindungsstatus eines iSCSI-Ziels anzeigen
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Zuweisung eines LUN tauschen
Gehen Sie wie folgt vor, um die Zuweisung eines LUN zu tauschen.

Wahlen Sie ein LUN, dass von seinem iSCSI-Ziel abgekoppelt werden soll und

1.
klicken Sie dann auf (Deaktivieren).
(=] | target (ign.2004-04.com.qnap:ts-508:scsitarget01.69281b) Bereit (z)x)
|: id:0-002 ( 1.00 GB) Akdiviert
id:1-003 (1.00 GB) Akdiviert
Gesamt 2 | 10 - Eintrage pro Seite anzeigen L L

2. Klicken Sie dann auf @, um das LUN abzukoppeln. Das LUN erscheint in der

Liste der abgekoppelten iSCSI-LUNSs. Klicken Sie auf @, um das LUN einem

anderen Ziel zuzuweisen.

Unkartierte ISCSI-LUN-Liste
= -
I~ | oo 30.00 GB [#)(@)

3. Wahlen Sie das Ziel, dem das LUN zugewiesen werden soll und klicken Sie auf

,Ubernehmen®.

LUN dem Ziel zuweisen - 001

" JimmyTest ign.2004-04 com.gnap:its-a09iscsijimmytesth9281b E

ign.2004-04 com.gnap:ts-509iscsitarget0! h9281b

@ target

'UBERNEHMEN
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4. Das LUN wurde dem Ziel zugewiesen.

(=] | JimmyTest (iqn.2004-04.com.qnap:ts-509:iscsiimmytest.b9281b) Bereit ((=)x)
|: id:0 - JimmyTest ( 30.00 GB) Aldtiviert
id:1-001(30.00 GB) Aldtiviert

Nach der Einrichtung von iSCSI-Zielen und LUNs auf dem NAS kdnnen Sie das auf
Ihrem Computer (Windows PC, Mac, oder Linux) installierte Iscsi initiator
verwenden, um iSCSI-Ziele und LUNs zu verbinden, und die Laufwerke als
virtuelle Festplatten auf Threm Computer verwenden. Besuchen Sie flr das

Online-Tutorium bitte http://www.gnap.com/de/pro features.asp
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3.2.5.2 Erweiterte ACL

Erstellen Sie LUN-Zugriffsregeln, um die Zugriffsrechte der iSCSI-Initiatoren zu
konfigurieren, die auf die LUNs, die den iSCSI-Zielen auf dem NAS zugeordnet
sind, zugreifen méchten. Um diese Funktion anzuwenden, klicken Sie unter
~Erweiterte ACL" auf ,Regel hinzufligen®.

iSCSI-Konfiguration

LUN- Masking

Ein verbundener iSCSFInitiator wird vom Target-ACL und LUN-Masking authentifiziert, um Zugriff auf die iSCSILUNs zu erhalten, die den iSCSI-Zielen auf dem MAS
zugewiesen sind. (Detaillierte Anleitungen finden Sie hier.)

Ubersicht der LUN-Hasking Richtiinien
O ‘ Name der Richtlinie | QN ‘ Aktion

‘ Standardrichtlinie | ‘
|@ Lsschen | Gesamt 1| 10 ~ Eintrige pro Seite anzeigen LT =
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Benennen Sie die Regel, geben Sie den Initiator-IQN ein, und weisen Sie das

Zugriffsrecht jedem auf dem NAS erstellten LUN zu.

e« Schreibgeschiitzt: Der verbundene Initiator kann die Daten vom LUN nur
lesen.

e Lesen/Schreiben: Der verbundene Initiator darf die Daten des LUN lesen und

bearbeiten.

e Zugriff verweigern: Das LUN ist flir den verbundenen Initiator nicht sichtbar.

Bestimmen Sie die LUN-Masking Richtlinie flr den Initiator, den Sie unten eingegeben haben.

Na me d er , ..... S
Richtlinie:

Initiator-1QM: ign.1991-05.com.micrasaftreink

0ot (@ i )
ooz . o« .
003 @ o g
004 (8 ¥ )

" UBERNEMMEN
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Wenn flr einen verbundenen iSCSI-Initiator keine LUN-Zugriffsregeln festgelegt
wurden, findet die Standardeinstellung Anwendung. Die Standardeinstellung

erlaubt allen verbundenen iSCSI-Initiatoren das Lesen und Bearbeiten. Klicken

)
Sie in der Liste der LUN-Regeln auf , um die Standardeinstellung zu andern.

Hinweis: Bevor Sie die Standardeinstellung des LUN bearbeiten, muss

wenigstens ein LUN auf dem NAS erstellt worden sein.

LUN-Masking

Ein verbundener iSCST-Initiator wird vom Target-ACL und LUN-Masking authentifiziert, um Zugriff auf die iSCSFLUNs zu erhalten, die den iSCS}-Zielen auf dem NAS
zugewiesen sind. (Detaillierte Anleitungen finden Sie hier.)

Ubersicht der LUN-Masking Richtlinien & Richtlinie hinzufiigen

r Name der Richtlinie an Aktion
Standardrichtlinie
| % Léschen | Gesamt 1| 10 ~ EintrAge pro Seite anzeigen 4 4 1 M1k K
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3.2.6 Virtuelles Laufwerk

Benutzen Sie diese Funktion zum Hinzufligen der iSCSI-Targets anderer QNAP

NAS oder Speicherserver zum NAS als die virtuellen Laufwerke zur

Speicherkapazitatserweiterung.

2 Uberblick.
» ) Systemadministration
# {3 Datenspsicher
13 patenragenenvaitung
U RYD-Verwamung
@ Fastplattan-SMART
¥ verschiussemes Dateisystem
= ECE
3 Viruelles Lautwerk
£ Zugnffskaniralle
» () Netowerkdienst
+ (3 Anwendungen
L Backup
+ [ Extarmas Gaeat
s [ Verwattung

Schlagwort

Startseites > Datessprichers > Virtuelles Lautwerk

Virtuelles Laufwerk ]

& vrtusles Laufwark hnnafugen |

Kein vifuelles Lautwerk verfigbar

[©wseen |

Zum Hinzufligen eines virtuellen Laufwerks zum NAS vergewissern Sie sich, dass

ein iISCSI-Target erstellt wurde. Klicken Sie ,Virtuelles Laufwerk hinzufligen®.

[9 Virtuelles Laufwerk hinzufligen ]

L e e L o e

[ & Loschen ]

kein vituelles Laufwerk verflghar.
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Geben Sie Zielserver-IP und Portnummer (Standard: 3260) ein. Klicken Sie
~Fernlaufwerk aufrufen™. Wird Authentifizierung benétigt, so geben Sie

Usernamen und Passwort ein. Danach klicken Sie ,Anwenden".

Virtuelles Laufwerk hinzufiigen

Virtuelles Laufwerk hinzufligen

Target-Server IP: 172 0 AT .21 0 123 | anschiuss ;§325D

[ FERNLAUFWERK ERREICHEN ]

Fernlaufierk ign, 2004-04,com.gnap: TS-509: 5051, test . B2 781

[ Authetication
Benutzernane:

Kenrwort:

Klicken Sie zum Formatieren des virtuellen Laufwerks.

[O Wirtuelles Laufwerk hinzufigen ]

=
[~ | viruaiDiskd Unknown 0 MB omB Trannan

& Léschen ]

Sobald der Status des virtuellen Laufwerks , betriebsbereit" ist, konnen sie das
virtuelle Laufwerk als Laufwerkmedium des NAS benutzen. Der NAS unterstitzt

bis zu 8 virtuelle Laufwerke.
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3.3 Zugangsrecht-Verwaltung

Die Dateien auf dem NAS kdénnen fiir mehrere Benutzer freigegeben werden. Zur
Erleichterung der administrativen Arbeit ist es wichtig, die Zugreifbarkeit von

Benutzern und Benutzergruppen zu planen und zu organisieren.

Zugriffskontrolle

Bonutrorgruppen Fraigabeordner Hontingent

3.3.1 Benutzer

Die werkseitigen Standardeinstellungen beinhalten folgende

Benutzereinstellungen:

. admin
Der admin ist standardmaBig ein Mitglied der Administratorengruppe mit
Zugriff auf die System-Administration. Der Benutzer admin kann nicht
geldscht werden.

. Gast (Guest)
Wenn Sie sich mit einem nicht registrierten Namen anmelden, behandelt Sie
der Server als Gast mit eingeschrankten Zugriffsrechten. Ein Gast gehort
keine Benutzergruppe an. Sie kédnnen den Benutzer »Gast «nicht l6schen
oder sein Kennwort erstellen. Das Anmeldekennwort fir ,guest” ist guest.

. Anonym
Wenn Sie Uber den FTP-Dienst eine Verbindung mit dem Server hergestellt
haben, kénnen Sie sich unter diesem Namen als Gast anmelden. Sie kdnnen

diesen Benutzer nicht [6schen oder sein Kennwort andern.
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Die Anzahl der Benutzer, die auf einem NAS erstellt werden kénnen, hangt von
dem jeweiligen NAS-Modell ab. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.gnap.com/images/products/comparison/Comparison NAS.html.

Zur Erstellung eines neuen Benutzers werden folgende Informationen bendtigt:

v’ Benutzername
Der Benutzername darf nicht langer als 32 Zeichen sein. Achten Sie dabei
auf GroB-/Kleinschreibung, und fliigen Sie keine Doppelbyte-Zeichen ein.
(Chinesisch, Japanisch und Koreanisch bestehen aus Doppelbyte-Zeichen.)
Auch darf keines der folgenden Zeichen enthalten sein:
"/N\NL[1:il=,+*2<>""

v' Kennwort
Das Kennwort darf nicht langer als 16 Zeichen sein. Aus Sicherheitsgriinden

sollte das Kennwort mindestens 6 Zeichen enthalten. Verwenden Sie nach

Mdéglichkeit keine Codes, die leicht zu dechiffrieren sind.

Benutzer

Schiagwort
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Benutzer importieren
Mit dieser Funktion kénnen Sie mehrere Benutzerkonten auf den NAS Ubertragen.
Gehen Sie fir die Ubertragung mehrerer Benutzer wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf ,Benutzer importieren®.

Benutzer a

Lokale Benutzer = “G Benutzer importieren ]IG Einen Benutzer hinzufiigen “0 Mehrere Benutzer erstellen i

& Léschen ] Gesamt: 1 | 0 v Eintrage pro Seite anzeigen

2. Markieren Sie die Option ,,Doppelte Benutzer Giberschreiben®, falls Sie bereits
existierende Benutzer ersetzen mochten.

3. Wahlen Sie die Benutzerdatei und klicken Sie auf ,Weiter"

Benutzer importieren

QNAPR Benutzer importieren

TURBD MNAS

Mit dieser Funktion kiinnen Sie mehrere Benutzer und deren
Einstellungen auf den MAS dbertragen. Detaillierte Anleitungen
finden Sie unter Online-Hilfe.

O Doppelte Benutzer dherschreiben
{ ¢ Browse..

Step 1 0f 2 WEITER ABBRECHEN
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4. Eine Liste der importierten Benutzer wird angezeigt. Abnormale oder falsche

Eintrage werden Ubersprungen. Klicken Sie auf ,Weiter".

Benutzer importieren

Benuzersorschad impartieren

Bemnzername  Kennwort  Kontingent Gruppenname  auswihlen

userdl userl? 2000 test -

userd2 userd2 2000 test -

keine £

userd3 user03 Einschrankung test Ungiltige Rate
userdd userld 2000 test -

userds userds 2000 test -

dlen 2.0t w WEITER ~ ABBRECHEN

5. Die importierten Benutzerkonten werden angezeigt.

Benutzer

Lokale Berutzer  » |

admin

user01

userd2

user04

O 0§ OOy =

userds

(1]

Loschen | Gesamt: 5 |

10~ Eintrage pro Seite anzeigen

e

[Q Benutzer importieran “Q Einen Benutzer hinzufiigen i[@ Mehrere Benutzer erstellen ]

=

2000MB

2000MB

2000MB

2000MB
S R 2

Der NAS unterstiitzt die Ubertragung der Benutzerkonten von txt- oder cvs-

Dateien. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Liste mit Benutzerkonten mit diesen

Dateitypen zu erstellen.
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txt

1. Offnen Sie mit dem Textbearbeitungsprogramm eine neue Datei.

2. Geben Sie die Benutzerdaten in folgender Reihenfolge und durch ,," getrennt
ein: Benutzername, Passwort, Rate (MB), Gruppenname

3. Gehen Sie zur nachsten Zeile und wiederholen Sie diese Vorgehensweise zur
Erstellung eines weiteren Kontos. Jede Zeile kennzeichnet die Daten eines
einzelnen Benutzers.

4. Speichern Sie die Datei in UTF-8 Verschllsselung, falls diese Doppelbyte-
Zeichensatze enthalt.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel. Beachten Sie, dass der Nutzer, wenn das Feld

der Rate leer bleibt, den Speicherplatz des NAS uneingeschrankt verwenden kann.

I Book1.csv - Hotepad E”szl

File Edit Farmat Wiew Help

test,test, 2000, test
user0l,userQl, 2000,test

user02,user02, 2000, test
user03,user03, ,test

user04,user04, 2000, test
user05,user05,2000,test
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csv (Excel)

1. Offnen Sie eine neue Excel-Datei.

2. Geben Sie in der gleichen Zeile die Benutzerdaten in folgender Reihenfolge ein:
Spalte A: Benutzername
Spalte B: Passwort
Spalte C: Rate (MB)

Spalte D: Gruppenname

3. Gehen Sie zur nachsten Zeile und wiederholen Sie die Vorgehensweise zur
Einrichtung eines weiteren Kontos. Jede Zeile kennzeichnet die Daten eines
einzelnen Benutzers. Speichern Sie die Datei in cvs-Format.

4. Offnen Sie die cvs-Datei mit Notepad und speichern Sie diese dann in UTF-8

Verschlisselung, falls sie Doppelbyte-Zeichensatze enthalt.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel:

& | B | o | b
test test 2000 test
uzerQl uzerQl 2000 teat
uzerds uzerds 2000 teat
usert3 usert3 test
usertd usertd 2000 test
uzers uzers 2000 teat
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3.3.2 Benutzergruppen

Zur Vergabe von Zugriffsrechten kdnnen Sie Benutzergruppen erstellen. Eine
Benutzergruppe ist eine Ansammlung von Benutzern mit den gleichen
Zugriffsrechten auf Dateien oder Ordnern. Der Server enthalt werkseitig die
folgenden voreingestellten Benutzergruppen:
. Administratoren
Alle Mitglieder der Gruppe Administratoren haben Rechte zur
Systemverwaltung. Die Benutzergruppe Administratoren kann nicht geléscht
werden.
. Everyone
Alle angemeldeten Benutzer gehoéren zur Gruppe Jedermann. Die
Benutzergruppe» everyone « oder einer ihrer Benutzer kann nicht geldscht

werden.

Die Anzahl der Benutzergruppen, die auf einem NAS erstellt werden kénnen,
hangt von dem jeweiligen NAS-Modell ab. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.gnap.com/images/products/comparison/Comparison NAS.html.

Der Benutzergruppenname darf nicht Ianger als 256 Zeichen sein. Achten Sie
dabei auf
GroB-/Kleinschreibung, und fligen Sie keine Doppelbyte-Zeichen ein. (Chinesisch,

Japanisch und Koreanisch bestehen aus Doppelbyte-Zeichen.) Auch darf keines

der folgenden Zeichen enthalten sein:
"/N\NL1:;l=,+*2<>""
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3.3.3 Freigabeordner

3.3.3.1 Freigabeordner

In einer standardmaBigen Betriebsumgebung kénnen Sie unterschiedliche
Netzwerkfreigaben fiir verschiedene Dateitypen erstellen, oder Benutzern bzw.

Benutzergruppen unterschiedliche Dateizugriffsrechte zuweisen.

Die Anzahl der Freigabeordner, die auf einem NAS erstellt werden kénnen, hangt
von dem jeweiligen NAS-Modell ab. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.gnap.com/images/products/comparison/Comparison NAS.html.

) Dbertiics
] Systemagministation Frei ga beordner
) Ciatanspeichin
455 Tugrsrontione FREJGARGORDNER
& Borutar
8 Benutargrupoen a,
. Froigaberanas

& Fisart O Oeemome | Gee  ocer  Oween  Veson  Meen |

| © auer Fregabeardner || & Standarc-nesrwendregaben waderharstalen |

(3 Mtoworkmenst r|m 4KB ] 0 Nein B RER]

j ;1::':'""'" I | Metwork Recycle Bin 1 1u8 7 0 Hein ([@Ew @R

[ Extaenas Gerst | Puoac 593 U8 -] 142 Taein (@@=

0 verwating | odowniosd g 7 15 Hein [ ) )]

I | crutimedia 168 40 7 Nein (@R

I | crecoraings 201 KB 12 n Hein [@a=E =@

| ousb aTOKE 7 9 Hein (@@=

£ | owe . a0 p— rin PaEAE
RN | & iosren | Gosamt 8 | [0 | Eintrige pro Seite anzeigen WA 1 Jfdachy |
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3.3.3.2 Ordner-Aggregation

Sie kdnnen die Freigabeordner im Microsoft Netzwerk als Portalordner auf dem
NAS aggregieren und die NAS-Benutzer Uber den NAS auf diese Freigabeordner

zugreifen lassen. Auf dem NAS koénnen bis zu 10 Freigabeordner verbunden
werden.

Hinweis: Diese Funktion wird nur im Netzwerkservice von Microsoft unterstitzt.
Gehen Sie wie folgt vor, um von dieser Funktion Gebrauch zu machen:

1. Aktivieren Sie die Ordner-Aggregation.

?_']Uuuwhu | :
) Sratwnadminiskation Freigabeordner i

) Cratiresp bt
+ 53 Zugnmskoatrone
& weruter
8 genuteraruosen Ordner-Aggregation
Freigabeoranar

-5 =
& wonangert Cngngr-Aggragation altisnen|

) Hetowerkdignst

ORDNER AGGRIGATION

) Arwengungen Diese Furion ertaubt es, einen Portalordner owecks centralem Zugrd? sul andere Freigaben im Netzwerk 2u erstellen
2 Backup

£ Exemes Gaest Ordner-Aggregation HUR fir Microsof Netowerk-Samba-Senice

) Verwallung

2. Klicken Sie auf ,Portalordner erstellen®.

Liste Ordner-Aggregation

O Portalordner erstellen lO Ordnerverzeichnis importieren/exportieran ]
@ Lschen
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3. Geben Sie den Portalordnernamen ein. Legen Sie fest, ob Sie den Ordner
verstecken méchten oder nicht, und geben Sie wahlweise eine Notiz fir den

Portalordner ein.

Portalordner erstellen L

DNAP Portalordner erstellen

TurREO MAS

Crdnername shares @

Ordner verbergen:  Jg @+ Nein@

Kommentar:

Step 1 of 1 UBFRNEHMEN ABBRECHEN
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4. Klicken Sie auf und geben Sie die Einstellungen des entfernten Ordners

ein. Vergewissern Sie sich, dass die Freigabeordner 6ffentlich zuganglich sind.

Hinweis: Wenn die Freigabeordner mit einer Zugangssteuerung belegt sind,
miussen Sie den NAS und den entfernten Server unter der gleichen AD-Domain

vereinen.

Liste Ordner-Aggregation

[@ Portalordner erstelen ]i@ Ordnerverzeichnis importieren/expartieren ]

[ tosten |

& Léschen

Link fur entfernten Ordner

Link flr entfernten Crdner

Mame Fortalordner: shares

Link Hame Hostname Remote-Freigabe
1 Public_10.812.90 10812490 Puhblic
2 Media_17217.27.249 A7217.27.249 Media|
4
5
6
7
8
9
10
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5. Nach erfolgreicher Verbindung kénnen Sie liber den NAS auf die entfernten

Ordner zugreifen.

® chares on 172.17.23.107 (=13
File Edit “iew Fawarites Toaols  Help #’

@Eack - Q @ pSearch f-EL' Folders v

Address | L 14172.17.23.107\shares v B e

- MName Siz
File and Folder Tasks ¥ [ Media on 172.17.27 240

[CPublic on 10.8.12.103

oOther Places

Details

Ll 1] ] >1
0 bytes € Internst
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3.3.4 Quoten

Der allen Benutzern auf dem System zugestandene Plattenspeicher kann
eingeschrankt werden, um ihn effizient zu verwalten und zuzuweisen. Sobald
diese Beschrankungen eingerichtet sind, wird Benutzern der Zugriff auf mehr
Plattenspeicher verwehrt, sobald sie ihre Grenze erreicht haben. Dies verhindert
die Monopolisierung von sehr viel Plattenspeicher von einer kleinen
Benutzergruppe. Bei Werksauslieferung sind keine Einschrankungen auf dem
System eingestellt.

v Quoten fur alle Benutzer aktivieren

v KontingentgréBe fir jedes Laufwerk

Kontingent

Kontingent

@ Kontingenbe i alle Berulzer aklieen

e Bl
£ Boramnrgruppen

, Frelgabaceanne Kantingentgeotie dos Laufwerks
& Konanges Hirrwels: Inansdusile BEnutzenkonanganarasse kann in Banutzer - Kontngentainstellungen sesnden werden] Denuizer]
Hptwerkdignst
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3.4 Netzwerkdienst

] Uberblick
=) Sysiemadministrason
=) Dasenspeichar
=) Zugrifiskontrolle
#3 Netowerkdienst
& Micresot-Hetzwerk
& “ppe-Netzwerk
) HFS-Dienst
I FTP-Dignst
W Teinet SSH
83 suuP-Einstemungen
# websener
4 Hetzwerkdiensterkennung
) Anwendungen
=) Badhup
) Externes Gerdl

) Vermalung

Schiagwort

3.4.1

(1] Startseite
] Ubertlick

4153 Nt fianst
& UicrosoftHetmnen:
O “aple-tiswerk
{} HFS-Cienst
¥ FTP-Dienst
I Telnet ) 324
B
"

#ellungen

iprstirenmung

) nigin
2 Backup
Z) Edemes Gerat

) Verwahung

Netzwerkdienst

2% = 2 =~
. | ™y |

ped e c - \im
Microsof tetowerk Apple-Netzwerk HF S-Dienst FTP-Dienst Tednet | 55H SHMP Linstellungen

Webserver Netzwerkdensierkennung

Microsoft-Netzwerk

Microsoft-Netzwerk

Micresoft letzwerk

R Dateidienst for Microsof-Hetowerk shieren
@ Eigenstandiger Server

Bescheaibung 268 SHnvers (0p8onal) HAS Sarvar
Abeitsgope A%
¢ AD-Domanenmigliad (Waitace Informationen sdanen Sie, »

Beschralbung des Senvers (opsenal
NEEIOE Hame dor Domans

AD SENEMEME

Domane

Organisaticnssinnsit (opticnal

Schlagwort

AGIIINSYAtor BenUZHMAME B6r Domain
Agministrater-Pasgwen der Domain
[ WINS-Server aktiieren

™ Angegebenan WiN:

Ver CarWencen
WIS Servpr P Adiesse

I~ Domanenmaster

Dateidienst fiir Microsoft-Netzwerk aktivieren: Wenn Sie Microsoft Windows
verwenden, aktivieren Sie diesen Dienst, um auf die Dateien in gemeinsam
verwendeten Ordnern des Netzwerks zuzugreifen. Weisen Sie einen

Arbeitsgruppennamen zu.

v Eigenstandiger Server

Authentisierung Uber lokale Benutzer verwenden.

v" AD-Domdnenmitglied
Die NAS unterstitzt Windows 2003 AD (Active Directory), um einen
schnellen und direkten Import von Benutzerkonten zum verfiigbaren AD-
Server in IThrem Netzwerk zu ermdglichen. Diese Funktion hilft Ihnen Zeit

und Mihe beim Einrichten von Benutzerkonten und Kennwdértern zu sparen
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und die IT-Verwaltungskosten durch den automatischen

Konfigurationsvorgang zu senken.

»  Serverbeschreibung
Geben Sie eine Kurzbeschreibung der NAS ein, damit die Benutzer den
Server identifizieren kédnnen. Um die NAS unter einem Microsoft
Windows-Betriebssystem zu verwenden, miissen Sie Microsoft-
Netzwerkdienste aktivieren.

»  Arbeitsgruppe
Geben Sie an, zu welcher Arbeitsgruppe die NAS gehort. Die
Arbeitsgruppe ist eine Computergruppe im Microsoft Windowsnetzwerk
flr Netzwerkfreigaben.

»  AD-Servername
Geben Sie den Namen des AD-Servers ein, wenn die AD-Domane flr die
Authentifizierung gewahlt wird.

» Domanenname
Der Name der Microsoft-Domane. Sie missen den Domdnennamen, den
Benutzernamen und das Kennwort eingeben, wenn Sie AD-Domane

wahlen.

v'  WINS-Server
Falls ein WINS-Server im lokalen Netzwerk installiert ist, geben Sie die
entsprechende IP-Adresse an. Der NAS meldet seinen Namen sowie die IP-
Adresse automatisch am WINS-Dienst an. Wenn Sie einen WINS-Server in
Ihrem Netzwerk haben und diesen Server verwenden mdchten, dann geben
Sie bitte die IP-Adresse des WINS-Servers ein.

v.  Domdnenmaster
Es gibt einen einzelnen Domanenmaster-Browser zum Sammeln und
Aufzeichnen von Ressourcen und Diensten, die jedem einzelnen PC im
Netzwerk oder einer Windows-Arbeitsgruppe zur Verfligung stehen.
Wenn Ihnen die Wartezeit beim Zugriff auf die Netzwerkumgebung zu lange
erscheint, kann dies am Ausfall eines existierenden Master-Browsers liegen -
oder es steht kein Master-Browser zur Verfligung. Falls Letzteres die Ursache
ist, kbnnen Sie das Feld Domanenmaster in diesem Abschnitt aktivieren, um
den NAS als Master-Browser zu konfigurieren. Dies erhoht die

Geschwindigkeit beim Zugriff auf die Daten der Netzwerkumgebung.
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3.4.2 Apple-Netzwerk

Wenn Sie Uber einen Mac auf den NAS zugreifen mdchten, aktivieren Sie die
AppleTalk-Netzwerkunterstitzung.

Weisen Sie dem NAS einen Zonennamen zu, wenn das AppleTalk-Netzwerk
erweiterte Netzwerke verwendet und ihm mehrfache Zonen zugewiesen sind.
Wenn Sie keine Netzwerkzone zuweisen mdchten, geben Sie ein Sternchen (*)
ein. Das Sternchen (*) ist die Standardeinstellung.

= Uberblich
| Srstemadministation ApplE'NEtZWErk

] Daterspeicher

Zugriskontrobe
) Zupritsonticle Apphe-Tietrvierk

.

1 Hetzwerkdienst

& Microsof-Netowerk
A Sonle-tietmenk Zene

A resoinst

| FTP-Dionst

g Tolnat! S5H [ Ustrmouwaen
83 srup-ginstainungen

M viapsonar

& AppleTalk-Dateidienst fr Apple-Hetzwerk aktideren

4 Motwenkaenstarkanaung
] Awenaungen

[ Backup

[ Extaenés Garst

L) Verwaltung

Sehlagwoe

3.4.3 NFS-Dienst
Wenn Sie Uber Linux auf den NAS zugreifen mdéchten, aktivieren Sie den NFS-
Service. Flr Informationen zur Verbindung mit der NAS Uber NFS unter Linux

sehen Sie bitte in Kapitel 9 nach.

(5] Startseite 3 | startseite
5 Uberblick

Srstemadminisiration NFS-Dienst

FS- Dionst

@ HFS-Dienst shthderen

W Apple-tistwark Sie konnen den D und e Zu, Netzwerk-Freigate-u M einstenen
) reEsoiens Kche L a2 Zugriffsracht der Netowerkireigabe einzush
[t FTE-Desnst
g Tewnet S5
83 srup Sinstallungan
8 wetserer
4 Hetwerkdiensterkennung
) Amwendungen
) Backup
) Externas Gerat
 Verwaltung

Schiagwon
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3.4.4 FTP-Dienst

Wenn Sie den FTP-Dienst aktivieren, kdnnen Sie die Anschlussnummer flr den

Dienst definieren und die maximale Benutzeranzahl festlegen, die gleichzeitig mit

dem FTP-Dienst verbunden sein kénnen.

™ FTP (Standard

P FTP mit SSLTLS (expdait

Verwenden Sie den FTP-Dienst des NAS zur Aktivierung dieser Funktion. Offnen
Sie den IE-Browser und geben Sie ftp://[NAS IP] ein. Geben Sie Benutzername

und Kennwort zur Anmeldung des FTP-Dienstes ein.

v Protokolltyp wahlen
Wahlen Sie eine FTP-Standardverbindung oder eine SSL-/TLS-verschlisselte
FTP-Verbindung. Wahlen Sie in Ihrer FTP-Software den passenden

Protokolltyp, um eine erfolgreiche Verbindung zu gewahrleisten.

~SFTP" bendtigt fur die Aktivierung SSH. Nur das Benutzerkonto ,admin® hat

per SFTP Zugang.

v Unicode-Unterstiitzung
Mit dieser Einstellung aktivieren oder deaktivieren Sie die Unicode-
Unterstitzung. Die Standardeinstellung ist Nein. Da die meisten FTP-Clients
Unicode derzeit nicht unterstlitzen, empfehlen wir, die Unicode-Unterstitzung
an dieser Stelle zu deaktivieren und unter ,Systemeinstellungen—
Dateinamencodierungseinstellungen™ die Sprache einzustellen, die auch Ihr

Betriebssystem nutzt. Auf diese Weise kdnnen Ordner und Dateien unter FTP
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korrekt angezeigt werden. Falls Ihr FTP-Client Unicode unterstitzt, achten
Sie darauf, dass die Unicode-Unterstiitzung sowohl fir Ihren Client als auch
fur den NAS aktiviert ist.

Anonym anmelden
Sie kdnnen das anonyme Anmelden aktivieren, damit Benutzer anonym auf

den FTP-Server der NAS zugreifen kénnen.

Passiver FTP-Port-Bereich

Sie kénnen den Port-Standardbereich (55536 bis 56559) verwenden oder
einen Port-Bereich oberhalb 1024 definieren. Wenn Sie diese Funktion
verwenden, achten Sie bitte darauf, dass der konfigurierte Portbereich in

Ihrem Router und/oder Ihrer Firewall gedffnet ist.

FTP-Transferbeschrankung
Sie kénnen die Maximalzahl aller FTP-Verbindungen, maximale Verbindungen
eines Einzelkontos und maximale Upload- und Downloadraten einer

Einzelverbindung konfigurieren.

Mit externer IP-Adresse auf passive FTP-Verbindungsanfrage
reagieren

Wird passive FTP-Verbindung verwendet und ist der FTP-Server unter einem
Router konfiguriert, kdnnen Sie diese Funktion aktivieren, wenn der Remote-
Computer sich nicht mit dem FTP-Server lGber das WAN verbinden kann.
Durch Aktivierung dieser Funktion antwortet der FTP-Dienst auf die manuell
angegebene IP-Adresse oder erkennt die externe IP-Adresse automatisch, so
dass der Remote-Computer sich nicht erfolgreich mit dem FTP-Server

verbinden kann.
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3.4.5 Telnet/SSH

Nach dem Aktivieren dieser Option kénnen Sie Uber Telnet oder eine SSH-
verschliisselte Verbindung auf diesen Server zugreifen. (Die Externanmeldung ist
nur mit dem Konto ,admin™ méglich.) Zur Verbindung kénnen Sie verschiedene
Telnet- oder SSH-Clients verwenden; z. B. putty. Achten Sie bitte darauf, dass der
konfigurierte Portbereich in Ihrem Router und/oder Ihrer Firewall gedffnet ist.

- startseite K | startscite>> Netrwerkdicnst
1 Unerblick
Z3 Systemadministration Telnet / SSH
) Datenspaicher
) 2ugnffskentreils Telnet § SSH
424 Netrwerktienst
& Weroscadisae: Nach dem Aiigren dieser Option kirnen Sie ber eine Telnel- oder S2H-Verbindung sul diesen Senr sugreifen, (Eine Remobeanmeldung ksnn vr bber das Admi
W Aoole-Hetwert I Telnet-Versindung ailassen
A 1S Diens e
¥ FTP-Dignst
N Tenet/ 33H FF SSH-VEMINAUNG TUIASSEN
B tellurgen
" Pomrummer 33

enstirbEnmung

Arwendungen

oy (. Hechuciuacn |

Extarnas Gaat

[ Verwaltung

Schlagwort
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3.4.6 SNMP-Einstellungen

Die kbnnen SNMP-Service (Simple Network Management Protocol) auf dem NAS
aktivieren und die Trapadresse der SNMP-Managementstationen (SNMP Manager),
z. B. PC mit installierter SNMP-Software, eingeben. Kommt es zu einem Ereignis,
einer Warnung oder einem Fehler auf dem NAS, so berichtet der NAS (als ein

SNMP-Agent) den Echtzeitalarm an die SNMP-Managementstationen.

Die Felder sind wie nachstehend beschrieben:

Feld Beschreibung

SNMP Trap-Level Wadhlen Sie die Informationen, die an die SNMP-
Verwaltungsstation gesendet werden sollen.

Trapadresse Die IP-Adresse des SNMP-Managers. Sie geben bis zu 3
Trapadressen ein.

SNMP MIB MIB ist eine Art Datenbestand in ASCII Textformat und

(Management wird zur Verwaltung des NAS im SNMP-Netzwerk

Information Base) benutzt. Der SNMP-Manager benutzt die MIB zu

Bestimmung der Werte oder zum Verstehen der
Mitteilungen, welche vom Agenten (NAS) innerhalb des
Netzwerks gesendet wurden. Sie kénnen die MIB
herunterladen und mit jedem
Textverarbeitungsprogramm oder Texteditor anzeigen.

Community (SNMP Ein SNMP-Communitystring ist eine Textfolge, die als
V1/V2) Passwort benutzt wird. Die Benutzung erfolgt zu
Authentifizierung von Mitteilungen, welche von der
Managementstation und dem NAS ausgetauscht werden.
Der Communitystring ist in jedem Paket enthalten, das
zwischen SNMP-Manager und SNMP-Agent Ubertragen
wird.

SNMP V3 Der NAS unterstitzt die SNMP-Version 3. Sie kénnen die
Authentifizierung und die Datenschutzeinstellungen
eingeben, falls verfligbar.
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T —] Sry— pr——yr—

3 Uberblick
» (3 Systemnadminisiration SHNMP-Einstellungen e
o (2 Datenspeiches
» (23 Zugiitskortiolle stmp
(53 Netowerkdienst
& WcioscAtistomerk Nach o d HAT I St Laon. i s e
' Apple-Hetowerk ™ SHWP-Déenst akthieren
) 1FEDienst PO,
¥ FTP-Dienst :
[y Eraignis senden ™ informationen ™ wamung ™ Fehler
83 SHUP-Einstellungen Fallenatresse 1:
8 webserer Fallanadrusse
£ Newerkdienstirbennung T
=] dungen enadresse 3.
» (3 Bachup SHUP-Version: -
(2 Externgs Gerat Community 55k
» (3 veswaltung

AT (Cemmemon )
Schlagwort. |

2ur =
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3.4.7 Webserver

Mit dem NAS kdnnen Sie Webseiten hochladen und Ihre eigene Webseite Gber die
Webserver-Funktion bequem verwalten. Auch Joomla!, PHP und SQLite werden

zum Erstellen interaktiver Webseiten unterstiitzt.

] Umerblick
Srslemadminisiration Webserver

] Datent peicher
| Zugritgontrolle

Wehserver
453 Netweraions!

&% Uicroson-Hewerk Hach dem Aktivieren cleser Funidion konnen Sie Ihre Datelen in cie Qwsb-Hetowerirelgate kopieren, um inre Wessits zu verifentiichen

O Acole-Hetowerk P weoserver antrieren D

N vEsoienst P T —— 6

i FTP-Dienst -

R Tobca) 5 register_globals: g F aus

ﬂ'i SHUP-Einstellungsn [~ Sicheren Anschiuss (S81) akideren

) Webserver Portrurimer

L Netrwerkdiensterkennung
7 Anwenoungen
| Backup
7] Extermes Gorat Hachdem Sie diezen Dienst akiniert haten. kenanen Sie durch Anklicken des folgenden Links suf en Webserver cugreden
) Verwaltung 10812 11

[~ WebD&Y aktiieren

Schlagwart -l

php.ini Beasteiten

aJ=

Cte Catel "pho.ini” 151 cle Systemionfigurationsdatel des Wetserders. Nach dem Alaveeren dieser Funkon kinnen Sie diese Datel bearbeiten, hochladen oder wisderherstallen. Wir
emplenien Ihnen die SANdardensielung 2 vrwenden

Gehen Sie zur Anwendung des Webservers wie folgt vor.
a. Aktivieren Sie den Service und geben Sie die Port-Nummer ein. Die Nummer

des Herstellers lautet 80.

b. Konfigurieren Sie die anderen Einstellungen:
® register_globals -Konfiguration
Wahlen Sie register_globals zu aktivieren oder deaktivieren. In der
Standardeinstellung ist diese Option deaktiviert. Wenn das
Webprogramm verlangt, PHP register_globals zu aktivieren, dann
aktivieren Sie bitte register_globals. Dennoch empfehlen wir Ihnen aus

Systemsicherheitsgriinden diese Option zu deaktivieren.

® php.ini bearbeiten
Sie kdnnen die Verwaltung der php.ini aktivieren, um php.ini zu

bearbeiten, uploaden oder wieder herzustellen.

Hinweis: Zur Verwendung der PHP mail()-Funktion wechseln Sie zu
~Benachrichtigung" > ,,SMTP-Server konfigurieren®, um die

Einstellungen des SMTP-Servers zu konfigurieren.
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® Sichere Verbindung (SSL)
Geben Sie die Port-Nummer fir die SSL-Verbindung ein.

Laden Sie die HTML-Dateien in den Freigabeordner (Qweb/Web) auf dem
NAS hoch. Die Datei index.html, index.htm oder index.php wird der
Hauptpfad Ihrer Webseite sein.

Klicken Sie auf der Seite ,Webserver" auf den Link http://NAS IP/ oder auf
der Anmeldeseite des NAS auf ,Webserver", um die Seite, die Sie hochladen,
zu o6ffnen. Wenn der Webserver aktiviert ist, beachten Sie bitte, dass Sie in
Ihren Webbrowser [http://NAS IP:8080] eingeben missen, um die

Anmeldeseite des NAS zu o6ffnen.
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3.4.7.1 WebDAV
WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) ist ein Set aus

Erweiterungen zum HTTP(S)-Protokoll, welches es dem Benutzer ermdglicht,
Dateien gleichzeitig Uber entfernte Internet-Server zu bearbeiten und zu
verwalten. Nach der Aktivierung dieser Funktion kénnen Sie die Freigabeordner
Ihres NAS als Netzwerkfestplatten eines entfernten PCs (iber das Internet anlegen.
Um die Zugangsberechtigungen zu bearbeiten, 6ffnen Sie bitte

~Zugriffsberechtigung verwalten™ > ,Freigabeordner®.

Um Ordner auf dem NAS als Netzwerkfestplatte Ihres PC zuzuweisen oder

freizugeben, aktivieren Sie WebDAV auf dem NAS und gehen Sie wie folgt vor.

Offnen Sie ,Zugriffskontrolle® > ,Freigabeordner" > ,Freigabeordner®. Klicken Sie

in der Spalte ,Aktion" auf den Icon ,WebDAV Zugriffskontrolle® und
konfigurieren Sie die WebDAV-Zugriffsrechte der Benutzer der Freigabeordner.

7] Oterblick
=) Systemacministration Freigabeordner
) Datenspeicher
+ 3 Zugritskonirolle FREIGABEORDNER
.’ Ranutrer
& Denutzergnippen 9 & Meuver Freabeordner || O Standard-Netowerkfegaben wiederherstelen |
Freigabeordner {
9 L m#
e i Crmscrame LTI e 1
~) Hetowerkdienst w| E11 1M 7 " Hein Zlawls]la)
Anwenadungen
g u | Network Recyde Bin 1 148 7 10 Hein I G O]
) Backup i ] [
) Externas Gerst | Public 168 32 148 Hein I O 6]
) Vervang I | Goewnlosd 1418 17 2 Nein Z@w|slg
| omutimesia 168 a 156 Main S0 ] )
I | orecordings 1468 ] w29 Hin EEGE S B
| cuse GT0KB 7 2 Nein EE0E 63 0]
5 ’ ; - e o
- reonsche | IEEC P w200 s sso Py P G )
Schlagwon —
|@roschen | Gesamt: B | 0 - Eintrage pro Seite anzeigen W4 1 LSt B S
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Richten Sie als nachstes mit WebDAV die Netzwerk-Freigabeordner des NAS als

Netzwerkfreigaben auf Ihrem Betriebssystem ein.

Windows XP:
1. Mit der rechten Maustaste auf ,Mein Computer" klicken und die Option

~Netzwerkfestplatte zuweisen..." auswahlen.

Y

[y Documents

Open
Explare
Search. ..
Manage

PL Scan For viruses

Create Shartout
Delete
Rename

Properties
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2. Klicken Sie auf ,Flr Online-Speicher registrieren oder mit einem

Netzwerkserver verbinden".

M eSO Ve §1

Windows can help you connect ko a shared netwark Folder
and assign a drive letker to the connection so that vou can
access the folder using My Computer,

r

Specify the drive letter For the connection and the folder
khat wou want to conneck ko

Drive: i

Example: Viserverishare
Reconnect at logon

Connect using a different user name.

Sign up For online storage or conneck fo a
nebwork server,

Zancel

3. Wahlen Sie ,Anderen Netzwerkspeicherort wahlen".

r -

sl ey s B R = iy Nﬂ1

Where do you want to create thiz network place? m

Select a zervice provider. |f you do not have a membership with the provider you zelect, the wizard will help
wou create an account, Tojust create a shortout, click "Chooge another network, location. !

Service providers:

q FSM Communities
2 Share vaur files with others, or stare them faor your personal uze.

¢ Back ” FHemt > ][ Cancel
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4. Geben Sie den URL Ihres NAS mit dem Namen des Freigabeordners ein.
Beachten Sie, das Zeichen ,#" am Ende des URL einzugeben. Klicken Sie dann
auf ,Weiter".

Format: http://NAS_IP_oder_HOST_NAME/FREIGABE_ORDNER_NAME/#

At INEwortPlaceWizand Ei

What iz the address of this network place?

Type the addrezs of the *Web site, FTP zite, or netwark lozation that thiz shartout will open.

Browsze. ..

Wiew some examples.

< Back ” et > l[ Cancel
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5. Geben Sie den Benutzername und das Kennwort ein, welche tiber WebDAV-

Zugriffsrechte auf den Freigabeordner verfiigen.

6. Geben Sie flr diesen Netzwerkspeicherort einen Namen ein.

sl g = B R = ]

What do you want to name this place?

Create a name far thiz shortcut that will help vou easily identify this netwark, place:

hittp: /4192.168.1. 33 Myt eb DAl /4.

Tupe a name faor thiz network, place:
MyfebDAY on 192.168.1.33

¢ Back ][ Memt » ][ Cancel
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7. Der Netzwerkspeicherort wurd eingerichtet und ist betriebsbereit.
|l =t e Uil il

Completing the Add Network Place
wizard

Yiou have successfully created thiz network. place:

tduie'ebDAY on 192.168.1.35

A shartcut for thiz place will appear in by Metwaork, Places.

Open thiz netwaork, place when | click Finizh.

To cloge thiz wizard, click Finigh.

Finish | |

Cancel
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8. Sie kdnnen nun jederzeit iber WebDAV auf diesen Freigabeordner zugreifen.

Unter ,Netzwerkumgebung" wurde auch ein Shortcut eingerichtet.

i fyWebDAV.on 192.168.1.39

File Edit Wiew Favorices  Tools  Help | E

eBack 7 e i @ pSearch E;Fulders v

Address |50 httpe ({192, 168.1,39/My'wWebDaY] Go
@

Other Places ]
Testing

8 ‘Web Folders Feed.xml
My Documents

I3 Shared Documents

g My Metwork Places
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Windows Vista

Wenn Sie Windows Vista verwenden, mussen Sie moéglicherweise die
~Softwareaktualisierung fir Webordner (KB907306)" installieren; diese
Aktualisierung ist nur flr 32-Bit Windows Betriebssysteme.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=17c36612-632e-
4c04-9382-987622ed1d64&displaylang=de.

1. Mit der rechten Maustaste auf ,Mein Computer" klicken und

~Netzwerkfestplatte zuweisen..." auswahlen.

Disconnect Network Drive...

Create Shortcut
Delete

Rename

Properties
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2. Klicken Sie auf ,Mit einer Webseite verbinden, auf der Sie Ihre Dokumente

und Bilder speichern kénnen®.

What network folder would you like to map?

Specify the drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:

Drive: [K-

Folder: | -

Example: \\server\share

Reconnect at logon

Connect using a different user name,

[Ccnnect to a Web site that you can use to store your docurments and pictures. I
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3. Wahlen Sie die Option , Benutzerdefinierten Netzwerkspeicherort auswahlen®.

Where do you want to create this network location?

Choose a customn network location
<agp-, Specify the address of a website, network location, or FTP site.

l Mext ][ Cancel
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4. Geben Sie den URL Ihres NAS mit dem Namen des Freigabeordners ein.
Format: http://NAS_IP_oder_HOST_NAME/FREIGABE_ORDNER_NAME

Specify the location of your website

Type the address of the website, FTP site, or network location that this shortcut will open.

View examples

Mext i[ Cancel

5. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, welche (ber WebDAV-

Zugriffsrechte auf den Freigabeordner verfligen.
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6. Geben Sie flr diesen Netzwerkspeicherort einen Namen ein.

What do you want to name this location?
Create a name for this shortcut that will help you easily identify this network location:

http://10.8.12.111/MyWebDAV.

Type a name for this network location:
MyWebDAV@TS-509|

i Mext I[ Cancel
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7. Der Webordner wurde erfolgreich eingerichtet.

Completing the Add Network Location Wizard

You have successfully created this network location:

MyWebDAV@TS-50%

A shortcut for this location will appear in Computer.

Open this network location when I click Finish.

Finish | | Cancel
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8. Sie finden den Webordner im Abschnitt ,Netzwerkspeicherort" unter , Mein

Computer”.
R e g |

EE )
drive

Total Size Free Space
Devices with Removable Storage (6)

Favorite Links

Documents

N
G &
| Pictures @ DVD RW Drive (E) ' CD Drive (J)
Music = E’:_‘ia"j

Recently Changed R ble Disk (F:) R ble Disk (G¢)
—=2- Removable Disk (F: - emovaile Lisl :
Searches w w

Public
=~ Removable Disk (H:) - Removable Disk (L)

- -

Metwork Location (3)

= Qmultimedia (\\10.812.119) =, QBackup-James

_ x (2 q* (0\10.£12139) (Z)

[ MyWebDAV@TS-509

Folders

IW-PC Workgroup: WORKGROUP

. :Il' Processor: Intel(R) Pentiumn(R) D CPU 2.80GHz
| Memory: 3.00 GB
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9. Sie kdénnen Uber diesen Link per HTTP/WebDAV auf den Freigabeordner

zugreifen.

(I = « mywesoavers09 -

—

Eainte Tk Marme Internet Address Size

E| Slagaera o Testing Feed  http://10.8.12.111/MyWebDAV/ Testing Feed.xml 624 Bytes

E,: Pictures
Q‘ Music

More »

Folders
Bl Desktop

=

.. Public

1% Computer
&, Local Disk (C)
= Local Disk (D:)
< DVD RW Drive (E:)
== Removable Disk (F:)
. Remnuahle Nisk (G317 | * |

1 item
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Mac OS X
Gehen Sie wie folgt vor, um sich per WebDAV auf Mac OS X mit Ihrem NAS zu

verbinden.
Betriebssystem des Kunden: Mac OS X Snow Leopard (10.6.1)

1. Offen Sie ,Finder" > ,Verbindung mit Server", und geben Sie dann den URL
des Freigabeordners ein.
Format: http://NAS_IP_oder_HOST_NAME/FREIGABE_ORDNER_NAME

[ NaNS Connect to Server

Server Address:

http://10.8.12.111/MyWebDAY [+ O]

Favorite Servers:

@ Remove (" Browse ) (Connect)

4

2. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, welche ber WebDAV-

Zugriffsrechte auf den Freigabeordner verfligen.

Enter your name and password for the server
y *10.8.12.111".

Connect as: () Guest
O] Registered User

Mame: James

Password: -----|

[ 1 Remember this password in my keychain

. Cancel :‘ (Connect)
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3. Sie kénnnen Uber diesen Link per HTTP/WebDAV auf den Freigabeordner

zugreifen.

¥ DEVICES RSP - il
El iDisk | Testing Feed.xml Today, 2:00 PM 1KB
| MyDisk
@ MySnowLeopard

> SHARED

¥ PLACES
P Desktop
@ w
ﬁ Applications
@ Documents

¥ SEARCH FOR
(L) Today
1) Yesterday
L) Past Week
All Images
(] All Movies

(@ All Documents e+ y<Tv]

4. Sie kénnen die Verbindungsstelle auch im Finder in der Kategorie

,FREIGABE" finden und diese als eine der Anmeldekriterien einrichten.

0e E10.8.12.111 =%

¥ DEVICES

El ipisk :
| MyDisk
E MySnowlLeopard | —
N CHARED 10.8.12.111
:
s
@ James-119 - Disconnect
M e 2 aCANAN) MyWebDAY P
[E| csp-509(aFP)

= pale-239(sAMBA)
IS pavid-239(SAMBA)

T

Bitte beachten Sie, dass die obigen Informationen auf Mac OS X 10.6 basieren

und fir Versionen 10.4 und neuere angewendet werden kdnnen.
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Ubuntu
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren NAS per WebDAV auf Ubuntu zu verbinden.

Betriebssystem des Kunden: Ubuntu 9.10 Desktop

1. Offnen Sie ,Speicherorte® > ,Verbindung mit Server...".

System m
Home Folder

Bl Desktop

”E Documents

Music
@ Pictures
IE Videos

m Downloads

Mon Nov 2, 9:25 PM () james

= 2 o

ﬁ Applications BHEESS

[ computer
) Floppy Drive

[E Network

Connect to Server...

Connect to a remote computer or shared disk

Search for Files...

Recent Documents

_ [update Manager]
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2. Wahlen Sie je nach Ihren NAS-Einstellungen als Dienst ,WebDAV
(HTTP)" oder ,Gesichertes WebDAV (HTTP)", und geben Sie die Host-
Informationen ein. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein,
welche ber WebDAV-Zugriffsrechte auf den Freigabeordner verfiigen. Klicken
Sie auf ,Verbinden®, um die Verbindung aufzubauen.

ﬁApplications Places System &4 By T Mon Nov 2, 9:26 PM () james

Connect to Server

service Iypel WebDAV (HTTP)

Server: 10.8.12.111

Optional information:

Folder: MyWebDAV ...
User Name: James| |

|| Add bookmark

Bookmark name: | |

Help | ‘ Cancel H Connect |

|Ez _ [Update Manager] || Connect to Server |
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3. Die WebDAV-Verbindung wurde erfolgreich hergestellt. Auf dem Desktop wird

automatisch ein Ordnerlink erstellt.
-ﬁApplications Places System " = & o Mon Nov 2, 9:29PM () james

MyWebDAV - File Browser
File Edit View Go Bookmarks Tabs Help

Back ~ Forward @ (%] é‘ I E Q
o s @ 1o @

Places v ®

Testing Feed.xml

1 File system
(51 Network

— Floppy Drive
[f& WebDAV ...

@  [update Manager] |

- MyWebDAV - File Brow...
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MySQL-Verwaltung

Bei erstmaliger Installation des Systems wird die phpMyAdmin-Software
automatisch als MySQL-Verwaltungswerkzeug installiert. Wenn Sie die Firmware
klUnftig aktualisieren, wird phpMyAdmin nicht nochmals installiert und Ihre in der

Datenbank werden nicht Gberschrieben oder geandert.

Die phpMyAdmin-Programmdateien werden Qweb/Web-Freigabeordnern erstellt.
Sie kédnnen den Ordnernamen andern und die Datenbank durch Eingabe der URL
im Browser aufrufen. Der Link auf der Oberflache der Webverwaltung andert sich

jedoch nicht.

Hinweis: Der Standardbenutzername von MySQL lautet ,root". Das Kennwort
lautet ,admin®. Andern Sie bitte sofort Ihr Stammkennwort, nachdem Sie sich bei

der Oberflache der phpMyAdmin-Verwaltung angemeldet haben.
SQLite-Management
Der SQLiteManager ist ein mehrsprachiges, webbasiertes Werkzeug zum

Verwalten von SQLite-Datenbanken. Sie kénnen es unter

http://www.sglitemanager.org/ herunterladen.

Bitte fiihren Sie die nachstehenden Schritte aus oder halten Sie sich an die

INSTALL-Datei im heruntergeladenen SQLiteManager-*.tar.gz’ zum Installieren

des SQLiteManager.

(1) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei SQLiteManager-*.tar.gz.

(2) Laden Sie den entpackten Ordner SQLiteManager-* nach \\NAS IP\Qweb\
oder \\NAS IP\Web\ hoch.

(3) Offnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie http://NAS IP/SQLiteManager*/

auf.

?: Das Symbol * bezieht sich auf die SQLiteManager-Versionsnummer.
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3.4.8 Netzwerkdiensterkennung

3.4.8.1 UPnP-Erkennungsdienst

Wenn dem Netzwerk ein Gerat hinzugefligt wird, erméglich das UPnP-
Erkennungsprotokoll dem Gerat seine Dienste an die Kontrollpunkte des
Netzwerks zu melden. Durch Aktivieren des UPnP-Erkennungsdienstes kann der

NAS von jedem Betriebssystem, das UPnP unterstitzt, erkannt werden.

= Uber

) Systemadminisiation Netzwerkdiensterkennung
| Daterispeicher

Zugrfshantr!
) Zupritshonticle UPHP-ERKENNUNGSOTERST

3 Nelowerkbenst
& Wicrogof-Hetmer

UPHP Crkenmungsdienst
W “oole-Hetwerk
£\ MFS-Dignst MNach strdgrung dieses Dienstes kann I NAS von jedem Betmebssystem enideckl werden, das UPRF unterstiet
b FTP-Dignst FUPnP.Dienst sitivisten
B Telnet/ 22H
82 shup-Ensteliungen
8 veosarnr ( Dnesncsean

4o NEEwekmEnsteTknaung

] Backup
] Extornacs Gerdt

] Verwallung

Schlagwort
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3.4.8.2 Bonjour-Netzwerk

Durch das Ubertragen des/der Netzwerkdienst(e) mit Bonjour erkennt Ihr Mac
automatisch die Netzwerkdienste (z. B. FTP), die auf dem NAS laufen, ohne dass

die IP-Adressen eingegeben oder die DNS-Server konfiguriert werden miuissen.

Hinweis: Sie miissen zur Anzeige dieses Dienstes mit Bonjour diesen (z. B. FTP)
einzeln auf dessen Einrichtungsseite aktivieren und auf der Bonjour-Seite

einschalten.

BONJOUR

Bonjour
Bitte stellen Sie vor dem Ubertragen folgender Dienste Gber Bonjour sicher, dass diese auch verfighar sind
v Webadministration

Senicename: pM-509

v SAMBA (Senver Message Block aber TCPIIP)
Senvicename: pI-509(SAMBA)

¥ AFP (Apple Filing Frotocal Gber TCPIP)
Servicename: p-S09(AFP)

SH

3
Servicename:

[~ FTP (File Transfer Protacal

Sericename:

[~ HTTPS (Secure web server)

Senicename

[~ UPNP (DLNA media server,

Senicename:
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3.5 Anwendungen

] Ubertick
] Systemadministrason Anwendu ngen
2 Dasenspoichar

2 Zugrmskontolln . T
) Matwandientt ‘6 5 | TTVE
43 Anwendungen ‘ F o= ]
d Web-Oatemanager
= Muitimeca Staton Uoer T Dienst UPHP Media Server

U Oeownload Station
'@ Ubervachungsaniage

P
W Tunes-Dignst ) a

B UPAP Mecis Server NJ §

B4 My SaL-Server

Rl APKG-Plug-ing MySOL-Server QPKG-PIg-ins
] Bachup

] Expimes Geral

Web-Dateimanager Multimedia Station Dowmioad Station

) Virsamng

Schlagwort

3.5.1 Web-Dateimanager (Web File Manager)

Abgesehen von der standardmaBigen Unterstlitzung des Betriebssystems, haben
Sie die Option, den Webbrowser fiir einen Zugriff auf Ihre Dateien auf dem NAS
zu verwenden. Wenn der NAS mit dem Internet verbunden ist und eine gliltige

IP-Adresse verwendet, kdnnen Sie weltweit mit einem Webbrowser auf Ihre

Dateien zugreifen. Schauen Sie dazu bitte in Kapitel 6 der Bedienungsanleitung

= Uberblick
1 Systemadminisvation Web-Datel‘maﬂagEr
1 Datenspeicher :
(2 Zugrdtskontrobe
(1 Netoweriienst
# 3 Anwencungen W Wigb-Dateimanager akiieren

o Wab-Dateimanager

= Mulimedia Staben

J Cownload Station

'@ Ubsrwschungsaniags

W Tunes-Diens

[l UPNP Wedia Server

£ MySOL-Senver

[ oFKG-Fugns
(2 Backup

] Externes Gerst

] Verwaltung

Sehlagwen

Web Dateimanager
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3.5.2 Multimedia Station

Um Multimedia-Dateien wie Fotos, Musikdateien oder Videos gemeinsam im
Netzwerk nutzen zu kdnnen, aktivieren Sie bitte Multimedia Station. Weitere
Informationen zu der Multimedia-Station, dem iTunes-Dienst und dem UPnP
Medienserver finden Sie in Kapitel 4.

] Unerbiick

) Systemagminisyation Multimedia Station

F uuammaai

lion aktaRren

gl Web-Dateimanager ' Link zu digsern Dienst auf der Anmeldesedte anzeigen
& UyRmedia Staton

3.5.3 Download Station

Die NAS unterstltzt BT-, HTTP- und FTP-Downloads unabhangig von Computern.
Um die Downloadfunktionen des NAS nutzen zu kdnnen, aktivieren Sie bitte

Download Station. Schauen Sie dazu bitte in Kapitel 5 der Bedienungsanleitung.

Download Station

nEpaiches

] Zugrftskcomrcila Dovmioad Station
] Metewarktignst

W Downsoad Station simieren

™ Link 2u dinsem Didnst auf der Anmeldastine anseigen
- I Station

J Download Stascn
@ Unermachungeaniags

2 Backup
£ Extarnas Gaeat
[ Verwallung

|
Schlagwon

@ Warung: Wir warnen vor dem illegalen Herunterladen urheberrechtlich

geschitzter Materialien. Die Funktionalitat der Download Station wird
nur zum Herunterladen autorisierter Dateien zur Verfigung gestellt. Das
Herunterladen oder Verteilen nicht autorisierter Materialien kann zu
ernsthafter strafrechtlicher Verfolgung fihren. Benutzer solcher Dienste
unterliegen den Einschrankungen des Urheberrechts und sollten sich
Uber samtliche Konsequenzen im Klaren sein.
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3.5.4 Uberwachungsanlage (Surveillance Station)

Uberwachungsanlage erlaubt Ihnen Live-Videoliberwachung und -aufnahme mit
bis zu 2-4 Kameras im Netzwerk (LAN oder WAN).

Diese Funktion ist nur flr einige Modelle verfiigbar. Bitte entnehmen Sie weitere
Einzelheiten der Vergleichstabelle:

http://www.gnap.com/images/products/comparison/Comparison NAS.html

Hinweis: Um diese Funktion auch mit der TS-x39/509/809 Produktreihe
anwenden zu kénnen, aktualisieren Sie bitte mit Hilfe der Bilddatei auf der
mitgelieferten Produkt-CD die System-Firmware oder laden Sie die aktuellste

System-Firmware herunter.

Uberwachungsanlage

Klicken Sie zum Zugreifen auf die Surveillance Station im oberen Bereich oder auf
der Anmeldeseite des NAS auf ,Surveillance Station™. Wenn Sie sich beim Dienst
auf der Anmeldeseite des NAS anmelden mochten, missen Sie Ihren

Benutzernamen und das Kennwort eingeben.

Hinweis: Uberwachungsanlage wird nur vom IE-Browser 6.0 oder aktueller

unterstitzt.
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Zur Einrichtung Ihres Netzwerkiberwachungssystems lGber NAS fihren Sie bitte
die folgenden Schritte aus:

Planung Ihrer Heimnetzwerktopologie

2. IP-Kameras einrichten
3. Kameraeinstellungen im NAS konfigurieren
4. Konfiguration Ihres NAT-Routers (zur externen Uberwachung tiber das

Internet)

1. Planung Ihrer Heimnetzwerktopologie
Fixieren Sie die Planung Ihres Heimnetzwerkes schriftlich, bevor Sie mit der
Einrichtung des Uberwachungssystems beginnen. Beriicksichtigen Sie dabei
Folgendes:

i. Die IP-Adresse des NAS

ii. Die IP-Adressen der Kameras

Ihr Computer, der NAS und die IP-Kameras sollten innerhalb des Netzwerkes am
selben Router installiert werden. Vergeben Sie feste IP-Adressen fir NAS und IP-
Kameras. Beispiel:

. Die Netzwerk-IP das Heim-Routers: 192.168.1.100

. Kamera 1-IP: 192.168.1.10 (feste IP)

. Kamera 2-IP: 192.168.1.20 (feste IP)

. NAS-IP: 192.168.1.60 (feste IP)

O O
Camera 1 Camera 2

LAN IP:192.168.1.10 LAN IP:192.168.1.20 LAN IP:192.168.1.60

\'-\.

OMAR
MNAS

% g
Y r
x\"-\. ~ 4
I e T A '
_/a = b, M,
A } \
(" Internet _ -2y :
- WA -
e . PC
st J/—" DsLfCable  MAT router
modem LAN IP:192.168.1.100 LAN IP:192.168.1.32
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2. IP-Kameras einrichten

Verbinden Sie die IP-Kameras mit Ihrem Heimnetzwerk. Legen Sie die IP-
Adressen der Kameras nun so fest, dass sie sich im selben Netzwerk wie der
Computer befinden. Melden Sie sich Uber den IE-Browser an der
Komfigurationsseite von Kamera 1 an. Geben Sie die IP-Adresse der ersten
Kamera an: 192.168.1.10. Der Standardgateway sollte auf die Netzwerk-IP des
Routers (in unserem Beispiel 192.168.1.100) festgelegt werden. AnschlieBend
legen Sie die IP-Adresse der zweiten Kamera fest: 192.168.1.20.

Manche Kameras bieten ein spezielles Programm zur IP-Konfiguration. Weitere

Details entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der jeweiligen Kamera.

In www.gnap.com finden Sie eine Liste mit unterstiitzten Kameras.

3. Kameraeinstellungen im NAS konfigurieren

Melden Sie sich zur Konfiguration der IP-Kameras Uber den IE-Browser an
Uberwachungsanlage an. Rufen Sie die Seite ,Einstellungen >
Kameraeinstellungen™ auf. Geben Sie Informationen zur Kamera ein; z. B. Name,
Modell und IP-Adresse.

am@E

Surveillance Station

Kameraname Marke IP-Adresse WAN-IP-Adresse
Camera 1

2 Camera 2
Kameranummer : | 1. Camera 1 v!
Kameramodell: | Axis 206 VI
Kameraname: |Camera 1 \
IP-Adresse: [ |
O aAnschiuss |

WAN-IP: (fir Uberwachung vom éffentlichen Netzwerk aus) | |

(Ist Ihre IP-Kamera hinter dem NAT-Router installiert, missen Sie eventuell die dffentliche IP-Adresse (oder URL) sowie den dazugehdrigen,
weitergeleiteten Port des Routers eingeben. )

O anschiuss [eo |

Benutzername : | ‘

Kennwort : [ |

[ Ubernehmen ] [ Enffernen

Hinweis: Alle Kameraeinstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen”-Schaltfiache wirksam.
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Uberzeugen Sie sich davon, dass die Verbindung zur IP-Kamera erfolgreich
hergestellt werden kann - klicken Sie dazu auf die ,Test"-Schaltflache auf der
rechten Seite.

Wenn Ihre Kamera Audioaufnahmen unterstitzt, konnen Sie auch die
entsprechende Option auf der ,Aufnahmeeinstellungen™-Seite einschalten.

Klicken Sie zum Speichern der Anderungen auf ,Ubernehmen®.

Kameranummer: |2: Camera 2 V|
Videokomprimierung: | Mation JPEG V|
Aufldsung: | OVGEA V|
Bildrate: |2[] V|
Qualitat: | Mormal V|

Audioaufnahme auf dieser Kamera aktivieren

Geschitzter Speicherplatz fir die Aufnahme: 169 GB

[ Ubernehmen

Konfigurieren Sie die Einstellungen von Kamera 2 wie in den obigen Schritten
beschrieben.

Nachdem Sie die Netzwerkkameras zum NAS hinzugefligt haben, wechseln Sie
zur ,Live-Ansicht"-Seite. Wenn Sie diese Seite zum ersten Mal mit dem IE-
Browser aufrufen, missen Sie das ActiveX-Steuerelement zur Anzeige des Bildes
von Kamera 1 und Kamera 2 installieren. Nun kdnnen Sie die Uberwachungs-

und Aufzeichnungsfunktionen von Uberwachungsanlage nutzen.
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Wenn Sie weitere Uberwachungsanlage-Funktionen wie

Bewegungserkennungsaufnahme, Zeitplanaufnahme und Videowiedergabe nutzen
mochten, schauen Sie bitte in die Online-Hilfe.

Settings Live View | Playback

3.0.0{0326T)
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4. Konfiguration Ihres NAT-Routers (zur externen Uberwachung iiber
das Internet)

Damit Sie VideoUberwachung aus der Ferne ausfiihren und von extern auf den

NAS zugreifen kdnnen, missen Sie einige Netzwerkeinstellungen andern und

verschiedene Ports an die entsprechende Netzwerk-IP Ihres NAT-Routers

weiterleiten.

© ©
Camera 1 Camera 2

LAM IP:192.168.1.10 LAN IP:192.165.1.20 LAM IP:192.168.1.60
Port: 31 _ Port: 82 Port: 5000

QNAP
NAS

\ ;
L rd
B i ] AN g

) e ]
(  Internet . D&l .
VA an

“__s_ )~ DsLiCable  NAT router
modem LAN IP:192.168.1.100 LAN IP:192.168.1.32

rd

PC

Porteinstellungen von NAS und IP-Kameras dandern
Der Standard-HTTP-Port des NAS ist 8080. In diesem Beispiel andern wir diesen
Port in 8000. Daher missen wir nach der Ubernahme dieser Einstellungen lber

http://NAS IP:8000 auf den NAS zugreifen.
AnschlieBend melden Sie sich an der Netzwerkeinstellungen-Seite der IP-Kameras

an. Andern Sie den HTTP-Port von Kamera 1 von 80 zu 81. AnschlieBend &ndern

Sie den HTTP-Port von Kamera 2 von 80 zu 82.
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Nun melden Sie sich an Uberwachungsanlage an. Wechseln Sie zu ,Einstellungen
> Kameraeinstellungen®. Geben Sie die Portnummer von Kamera 1 an:
192.168.1.10, Port 81. Bei Kamera 2 geben Sie entsprechend 192.168.1.20,
Port 82 an. Geben Sie Benutzername und Kennwort fiir beide Kameras ein.
Bitte geben Sie die WAN IP-Adresse (oder Ihre Domanenadresse im 6ffentlichen
Netzwerk, z. B. myNAS.dyndns.org) sowie den WAN-seitigen Port zur Verbindung
mit dem Internet ein. Nach dem Abschluss der Einstellungen klicken Sie zum

Uberpriifen der erfolgreichen Kameraverbindung auf ,Test".

Kameranummer: 1: Camera 1 hd
Kameramodel: iPUXICS 1003/1013 hd
Kameraname: Camera 1

IP-Adresse: 192.168.1.10

Anschluss a1

WARN-IP: (fur Uberwachung vom éffentlichen Netzwerk aus) myMAS dyndns.org

hre IP-Kamera hinter dem NAT-Router instaliert, miissen Sie eventuell die dffentliche IP-Adresse (oder URL) sowie den
chdrigen, weitergeleiteten Port des Routers eingeben.)

Anschluss 81

Benutzername : administrator

Kennwort : LITTITY]
Ubernehmen ] [ Entfernen

Hinweis: Alle Kameraeinstelungen werden erst nach dem Anklicken der "(bernehmen"-Schaltfliche wirksam.

Rufen Sie die Konfigurationsseite Ihres Routers auf, konfigurieren Sie die
Portweiterleitung wie folgt:

e Weiterleitung Port 8000 zu NAS-LAN-IP: 192.168.1.60

. Weiterleitung Port 81 zu Kamera 1-LAN-IP: 192.168.1.10

. Weiterleitung Port 82 zu Kamera 2-LAN-IP: 192.168.1.20

Hinweis: Wenn Sie die Porteinstellungen dndern, vergewissern Sie sich, dass der
Fernzugriff zugelassen ist. Wenn Ihr Bironetzwerk beispielsweise Port 8000

blockiert, kdnnen Sie vom Bliro aus nicht auf den NAS zugreifen.

Nach der Konfiguration von Portweiterleitung und Routereinstellungen kénnen Sie

Uberwachungsanlage nun zur Uberwachung liber das Internet einsetzen.
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Schnappschiisse und Videoaufzeichnungen von Uberwachungsanlage
abrufen

Alle Snapshots werden auf Ihrem Computer unter ,Meine Dateien" >
~Snapshot™ (Windows XP) gespeichert. Fiir Windows 7 oder Vista ist das

Standardverzeichnis ,Dateien®™ > ,Snapshot”.

& Snapshot

© File Edit  View Favorites Tools  Help ﬂ'
e Back - -J [ @ p Search H_i‘ Folders v
v/ B
Size  Type
@Camera 1 2008-05-30-17-05-12.jpg 66 KE  ACDSes 3,0 PEGI.,
@Camera 2 2008-05-30-16-42-01.jpg 208 KB ACDSee 9.0 IPEGI..
Other Places
Details
£ | ¥
272 KB 'J My Computer

Die Videoaufnahmen werden unter \\NAS IP\Qrecordings oder
\\NAS IP\Recordings gespeichert. Normale Aufzeichnungen werden im Ordner
~record_nvr" des Netzwerksegmentes, Alarmaufzeichnungen im Ordner

»~record_nvr_alarm" abgelegt.
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3.5.5 iTunes-Dienst

Wenn Sie diesen Service aktivieren, kénnen Sie im Qmultimedia/ Multimedia-
Ordner des NAS gespeicherte MP3-Dateien mit iTunes verwenden. So kénnen
samtliche Computer im LAN, auf denen iTunes installiert ist, die Musikdateien auf

dem NAS finden, durchsuchen und wiedergeben.

Werden Sie den iTunes-Service nutzen moéchten, muss das iTunes-Programm auf

Ihrem Computer installiert sein. Wechseln sie zu ,Anwendungen®™ > ,iTunes-

Service" und aktivieren Sie den Service. Laden Sie anschlieBend die Musikdateien
in den Qmultimedia/ Multimedia-Ordner des NAS hoch.

] Metwerksenst

4 & Anwencungen
i \Web-Dateimanager
PIach Aktidgrung des (Tunds-Dlanstas keanan alle ITunes-Chents Im Seiben SUBNSE Sa LILERIataen won der HADWanTeIgabe "Omumeas’ sheaman

d W iTunes-Dignst al
'@ Ubsrwachungsa
i Tunes-Dienst

] UPP Wedia Server

™ Kennwon e

Bine wahie
asiatische

Dal-Codierung Ser Musiastalen. VWARKN SIe She riChtige COMNNG, MM She LAESINAIMANOnen komest angazeigt wircen. Bime wanien Sis Englisch 1Ur nicht-

Label-Codierung Englsch v

Password required (Kennwort erforderlich): Damit Benutzer nur durch Eingabe
eines richtigen Kennworts Zugriff auf die Daten bekommen, wahlen Sie diese

Option an und geben Sie das Kennwort ein.
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Rufen Sie die Intelligente Wiedergabelisten-Seite mit ,Smart-Wiedergabeliste®™ auf.
Sie kdnnen verschiedene Wiedergabelistenregeln definieren, um Titel auf
verschiedene Wiedergabelisten aufzuteilen. Falls kein Titel zu den Regeln der
Wiedergabeliste passen sollte, wird die Wiedergabeliste nicht vom iTunes-Client

angezeigt. Detaillierte Hinweise zur Bedienung finden Sie in der Onlinehilfe.

iTunes-Dienst e

| | SMART-WIEDERGABELISTE

Smart-Wiedergabeliste- Hinzufiigen
Namelisa Cno

[ Albumtite! w| |enthalt +| Lisa Ona| e

[ ABBRECHEM J [ UBERMEHMEN ]

Der NAS wird beim Offnen von iTunes automatisch erkannt. Sadmtliche Titel im

Qmultimedia/ Multimedia -Ordner werden angezeigt.

Fle Edt Controls View Stors Advanced Help iTunes =) (B (%]

o

LIBRARY | Name | Time Artist | Album | Genre | Rating |

1| Q-

S Music @ winter wonderland 2:59 LisaOno Eoas Festas Jazz .
H Movies ¥ Depois Do Matal 2:58 LisaOno Boas Festas Jazz
4 Let It Snow! Let Tt Snow! Let Tt S, 3:48 Lisa Ono Boas Festas Jazz
E TV Shows # Caroling Caraling 356 Lisa Ono Eoas Festas Jazz
g Podcasts ® Jingle Bell Rock 2:20 Lisa Ono Boas Festas Jazz
W Radio @ White Christmas (Moite de Mataly 3148 LisaOno Eoas Festas Jazz
i Paz Azul (Brafms Lullaby) 3:39 Lisa Ono Boas Festas Jazz
SICRE ™ Ave Matia 356 Lisa Ono Boas Festas Jazz
(e ez @ The Christmas Song 3:41 Lisa Ono Boas Festas Jazz
SHARED @ Boas Festas 4:44  Lisa Ono Boas Festas Jazz
> 51 NASACHBLH [=)| & Um Anio Do Céu 5:28 Lisa Ono Boas Festas Jazz
@ In the Wee Small Hours of the Ma... 4:37 Lisa Ona Boas Festas Jazz
VPLAYLISTS @ Silent Might 1:01  Lisa Ono Boas Festas Jazz
(=) Party Shuffle @ 01 Beautiful Woman.mp3 0:07 Calor yaur soul Other
[ 90 Music ¥ 02 Salesman.mp3 3:44
& Music Videos @ 03 Fill This Might mp3 417
81 My Top Rated @ 04 Cry Out Loud.mp3 419
@ 05 1 Wil Give You Everything.mp3 4:00
[ Recently added @ 06 Coms Alive.mp3 4:50
[#] Recently Flayed @ 07 SR A mps 3:45
[ Top 25 Most Played @ 08 Be My Love (English Yer.), (Ho... 433
@ 09 Z.mp3 4:43
@ 10 Color Your Soul.mp3 450 N
Iof neechless mo o b
INSIDE THE STORE
g 2| o
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Klicken Sie auf das Dreiecksymbol neben dem NAS-Namen. Die zuvor definierten

intelligenten Wiedergabelisten werden angezeigt. Die Titel werden entsprechend

in Kategorien eingeteilt. Nun kénnen Sie die Musikdateien Ihres NAS Uber iTunes

wiedergeben.

T —

Hinweis: Sie kdnnen die neueste iTunes-Software von der offiziellen Apple-

Website http://www.apple.com herunterladen.

File Edit Controls Wiew Store Advanced Help

iTunes
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LIBRARY J Name | Time | Artist | Album | Genrg
ﬂ Music 1 @ Winter Wonderland 2:59 Lisa Qno Boas Festas Jazz
H Mavies 2 # Depois Do Matal 2158 Lisa Ono Boas Festas Jazz
3 [ Lek Ik Snow! Let It Snow! Let I 5., 348 Lisa Ono Boas Festas Jazz
E T Shows 4 Caroling Caroling 3:56  Lisa Ono Eioas Festas Jazz
@' Podcasts 5 Jingle Bell Rack 2:20 Lisa Ono Boas Festas Jazz
T Radio & @ White Christras (Moite de Matal) 348 Lisa Ono Boas Festas Jazz
7 ® Paz Azul (Brahrs Lullaby) 3139 Lisa Ono Boas Festas Jazz
S i g # Ave Maria 356 Lisa Ono Boas Festas Jazz
E iTunes Store 9 The Christmas Song 341 Lisa Ono EBioas Festas Jazz
SHARED 10 Bioas Festas 4:44  Lisa Ono Boas Festas Jazz
v E MASACATCE e 11 Urn Anjo Do Céu 5:28 Lisa Ono Boas Festas Jazz
" 12 ® In the Wee Small Hours of the Ma,.. 4137 Lisa Ono Boas Festas Jazz
& color wour soul = : =
& 13 @ Silank Might 1:01 Lisa Ono Boas Festas Jazz
Jazz
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3.5.6 UPnP Media Server

In der NAS ist Twonkymedia, ein DLNA-kompatibler UPnP Medienserver integriert.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, gibt die NAS bestimmte Musik-, Bild- oder
Videodateien dem DLNA-Netzwerk frei. Sie kdnnen einen DLNA-kompatiblen
Digitalmedienplayer (DMP) verwenden, um die auf der NAS befindlichen

Multimedia-Dateien auf einem TV oder Soundsystem wiederzugeben.

Um den UPnP Medienserver zu verwenden, aktivieren Sie bitte diese Funktion und
klicken auf den Link , http://NAS IP:9000/", um die Konfigurationsseite des UPnP

Medienservers zu offnen.

Schisgwant

Klicken Sie auf den Link ,http://NAS IP:9000/". Offnen Sie ,TwonkyMedia
Einstellungen™ > , Allgemeiner Setup®, um die allgemeinen Servereinstellungen zu

konfigurieren.

Die Inhalte der Ordner Qmultimedia oder Multimedia auf dem NAS werden
standardmaéBig fiir die digitalen Mediaplayer freigegeben. Offnen Sie ,Allgemeiner
Setup" > ,Freigeben™ > ,Speicherplatz der Inhalte™, um die Freigabeordner zu

andern oder weitere Freigabeordner hinzuzuftigen.

Nach der Konfiguration der Einstellungen kénnen Sie MP3-, Bild- oder

Videodateien in die festgelegten Freigabeordner auf dem NAS hochladen.

Hinweis: Falls die in den Standard-Freigabeordner hochgeladenen Multimedia-
Dateien nicht auf dem Medienplayer angezeigt werden, klicken Sie bitte auf
»~Inhaltsordner neu durchsuchen™ oder ,Server neu starten™ auf der Medienserver-

Konfigurationsseite.
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Besuchen Sie fiir das Online-Tutorium bitte

http://www.gnap.com/de/pro features.asp

Uber UPnP und DLNA

Universal Plug and Play (UPnP) ist eine Reihe von Computer-Netzwerkprotokollen,
die Uber das UPnP-Forum verdéffentlicht wurden. Der Sinn und Zweck von UPnP
besteht darin, nahtlose Gerateverbindungen zu ermdglichen und den Einsatz von
Netzwerken zuhause und im Unternehmen zu erleichtern. UPnP erreicht dies
durch Definition und Verdffentlichung von UPnP-Protokollen zur Geratesteuerung,
die auf offenen, Internet-basierten Kommunikationsstandards basieren.

Der Begriff UPnP ist von Plug-and-Play abgeleitet; einer Technologie, die den

dynamischen Direktanschluss von Geraten an einen Computer erméglicht.

Die Digital Living Network Alliance (DLNA) ist eine Vereinigung von
Unerhaltungselektronik-, Mobilcomputer- und Personalcomputer-Herstellern. Ihr
Ziel ist ein Heimnetzwerk aufzubauen, in dem die Elektronikgerate von allen
Herstellern iber einen offenen Standard miteinander kompatibel sind. Die
Vereinigung versucht auch, die Idee eines digitalen Hauses durch Einflihren des
DLNA-Zertifizierungsstandards zu férdern. Alle mit dem Heimnetzwerk
verbundenen DLNA-zertifizierten Produkte kénnen reibungslos zusammen
verwendet werden, und so kdnnen Konsumenten eine bequeme, digitale

Lebensflihrung genieBen.
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3.5.7 MySQL-Server

Schlagwan Sie honnen cas Datenbank-Kennwor zurlckseten oder che Datenbank emeut inialisienen

Hinweis: Um diese Funktion auch mit der TS-x39/509/809 Produktreihe
anwenden zu kénnen, aktualisieren Sie bitte mit Hilfe der Bilddatei auf der
mitgelieferten Produkt-CD die System-Firmware oder laden Sie die aktuellste

System-Firmware herunter.

Sie kdnnen den MySQL-Server als Website-Datenbank aktivieren.

Remote-Verbindung aktivieren

Remote-Verbindung aktivieren, um anderen Webprogrammen zu erlauben, Uber
das Internet auf den MySQL-Server dieses Servers zuzugreifen und ihn als
Datenbank-Server zu verwenden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird nur
die Verbindung von dem lokalen Webprogramm zugelassen.

Bitte weisen Sie nach dem Aktivieren der Remote-Verbindung einen Port flr den

Remote-Verbindungsdienst des MySQL-Servers zu. Der Standardport ist 3306.

Nach der erstmaligen Installation von NAS wird der Ordner phpMyAdmin im
Qweb/ Web-Netzwerkordner erstellt. Sie kénnen http://NAS IP/phpMyAdmin/ im
Webbrowser eingeben, um zur phpMyAdmin-Seite zu gelangen und die MySQL-

Datenbank zu verwalten.

Hinweis:

. Sie dirfen den phpMyAdmin-Ordner nicht Iéschen. Sie kdnnen diesen Ordner
zwar umbenennen, aber der Link auf der MySQL-Server-Seite wird nicht
aktualisiert. Um den umbenannten Ordner aufzurfen, kénnen Sie den Link

http://NAS IP/umbenannter Ordner im Webbrowser eingeben.
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. Der phpMyAdmin-Ordner wird nach der erstmaligen Installation erstellt.

Wenn Sie die Firmware aktualisieren, bleibt der Ordner unverandert.

Datenbankverwaltung

Klicken Sie auf Datenbankverwaltung, um das Datenbank-Kennwort

zurlckzusetzen oder die Datenbank erneut zu initialisieren

. Root-Kennwort zurlicksetzen: ach dem Ausfilihren dieser Funktion wird das
Kennwort des MySQL-Rootbenutzers auf ,admin® zuriickgesetzt.

. Datenbank initialisieren: Nach dem Ausflihren dieser Funktion werden alle
Daten in der MySQL-Datenbank geldscht.

Besuchen Sie fiir das Online-Tutorium bitte

http://www.gnap.com/de/pro features.asp
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3.5.8 QPKG-Plug-ins

Sie kdnnen QPKG-Pakete installieren, um neue Funktionen zum NAS
hinzuzuftigen. Klicken Sie auf ,QPKG abrufen".
Startseder > Anwendungen: > QPR Plug-ms

] Unemiick

(] Systemadministration QPKG-Plug-ins =

[ Datenspaichas

() Hemwerkdienst
4123 Anwendungen QPKG INSTALLIERT

& Web-Dateimanager

#: Uuismedia Station

o jan
(berwachungsartage s @ ;
s W

il UPnE edia Sarar
= LySOL-Saner
[ QPKG-Plugins
() Bachup
() Exiemes Gerat
) Verwalung

Schisgwort

Bevor Sie die Pakete installieren, vergewissern Sie sich, dass die Dateien korrekt
sind, lesen die begleitenden Hinweise aufmerksam durch und sichern samtliche
wichtigen Daten des NAS. Laden Sie die auf dem NAS zu installierenden
Softwarepakete auf Ihren Computer herunter.

Bevor Sie das QPKG-Paket installieren, mlssen Sie die heruntergeladene Datei
entzippen. Um QPKG zu installieren, navigieren Sie zur richtigen QPKG-Datei,
wahlen Sie sie an und klicken Sie auf ,INSTALLIEREN".

Nach dem Hochladen der QPKG-Pakete werden entsprechende Details auf der
QPKG-Seite angezeigt. Durch Anklicken des entsprechenden Links rufen Sie die
Webseite des installierten Softwarepaketes auf und beginnen mit der
Konfiguration der Einstellungen. Wenn Sie das Paket vom NAS entfernen méchten,

klicken Sie auf , Entfernen®.

QPKG-Plug-ins ol

CPKG) Dateiname: phpMyAdmin.gpka
Installationsdatum: 2009-08-13
Version: 3.2.0
Installationspfad: ishare/GuebiphpiyAdmin
Status: --
Internetseite (Link): http:f10.8.12.111:80/phphyAdmin
Betreuer QNAP Systemns, Inc.

ENTFERNEN

QPKG - phpMyAdmin

SCHLIEBEN
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3.6 Backup

(o1

Extemer Datentrager U5 One.Touch Kopie Remote-Replikation Time Machine

=
E
-

3.6.1 Externes Gerat

Sie kdnnen die Daten auf dem lokalen Laufwerk auf einem externen
Speichergerat absichern. Auf dieser Seite wahlen Sie die Methoden fir sofortige,
automatische oder zeitlich geplante Absicherung und konfigurieren die
betreffenden Einstellungen.

. Backup Now (Jetzt sichern): Sichert die Daten sofort auf dem externen
Speichergerat ab.

. Schedule Backup (Sichern nach Zeitplan): Sichert die Daten nach einem
Zeitplan ab. Sie kénnen den Wochentag und die Uhrzeit bestimmen, zu der
die Absicherung stattfinden soll.

. Auto-backup (Automatisch sichern): Fuhrt die Datensicherung automatisch

aus, sobald das Speichergerat mit dem NAS verbunden ist.

Kopieroptionen:

Es stehen die Kopieroptionen ,Kopieren®™ oder ,Synchronisieren™ zur Auswahl. Bei
Wahl von ,Kopieren™) werden Dateien vom NAS zum externen Gerat kopiert. Bei
Wahl von ,Synchronisieren™ werden die Daten auf den internen Laufwerken des
NAS und das externe Speichergerat miteinander synchronisiert. Dabei werden alle

abweichenden Dateien auf dem externen Gerat geldscht.

Hinweis: Befinden sich identische Dateien auf beiden Seiten, werden diese
wahrend des Kopier- und Synchronisiervorgangs nicht kopiert. Gibt es Dateien
mit demselben Namen aber in unterschiedlicher Gr6Be oder mit abweichenden
Anderungsdatums auf dem NAS und dem externen Gerat, werden die Dateien auf

dem externen Gerat lUberschrieben.
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(1] Startseite 0 | startseite >> Backup >> Externer Datentrager willkommen adman | Abmekden

5] Ubertikck
» £ Srstamadministrason Externer Datentrager e
= ) Datenspeicher
= (£ Zugrniftskoniralle Datensicherung aul einen ext [ i
» (2 Netmwerkdianst
© () Anwendungen Sichern Sie die lokalen aul einen exemnen Sie haben die einer soforigen. e zeillich geplanten
45 Bacup Verzeichnis, das werden sol Verzeichnés, das nichi gesichert werden soll
Extemer Datenrager i
a USB One-Touth Kople e srvopdiihat
% Remcte-Repikation = v
& Time Uschine (asha)
b () Extermes Gerst =
» (20 Veraalung 1 HBackun
singn extemen er. [USEDSKL (% wain axtarner Datentrager gefunden.
Freie Grole/Gessmbpite.
Datensichonngsmothade: [ Micht absichem | Keine Datensicherung ausfuhren,
m Kopieroptionsn: o | Daten auf auf Diellaufwerk schern.,
Setfongal Lette Datensichanngszent
Leames Datensicherungsergennis:
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3.6.2 One-Touch-USB-Kopie

Auf dieser Seite kénnen Sie die Funktion der Taste USB-Onetouch-Kopieren

konfigurieren. Folgende drei Funktionen sind verfligbar:

Kopieren vom vorderen USB-Speicher zu einem Verzeichnis auf dem internen
Laufwerk des NAS.

Kopieren zum vorderen USB-Speicher von einem Verzeichnis auf dem internen
Laufwerk des NAS.

One-Touch-Kopiertaste deaktivieren

Daten iiber den Front-USB-Port kopieren

Der NAS unterstlitzte das direkte Kopieren von Daten auf USB-Gerdaten zum NAS.

Dazu Uber die USB-Kopie-Taste an der Vorderseite kénnen Sie Daten direkt von

einem externen Laufwerk zum NAS oder umgekehrt kopieren. Wenn Sie diese

Funktion nutzen mochten, fithren Sie bitte die nachstehenden Schritte aus:

1.

Sorgen Sie daflir, dass eine Festplatte in den NAS eingebaut und formatiert
wurde. Die Standard-Netzwerkfreigabe Qusb/ Usb wird erstellt.

Schalten Sie den NAS ein.

Konfigurieren Sie die Funktion der Kopie-Taste auf der Seite ,Backup" >
»,One-Touch-USB-Kopiersicherung".

SchlieBen Sie das USB-Laufwerk (z. B. Digitalkamera oder Flash-Laufwerk) an
den vorderen USB-Port des NAS an.

Driicken Sie einmal die Kopieren-Taste. Die Daten werden gemaB

Vorgabeeinstellungen zum NAS kopiert.

Hinweis: Bei dieser Funktion wird eine Erganzungssicherung ausgeftihrt. Nach

der ersten Datensicherung kopiert der NAS lediglich Dateien, die seit der letzten

Sicherung geandert wurden.
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3.6.3 Remote-Replikation

3.6.3.1 Remote-Replikation

Mit dieser Option kdnnen Sie die Dateien im NAS auf einen anderen QNAP-NAS

oder Rsync-Server Uber lokales Netzwerk oder Internet sichern.

Vergewissern Sie sich, dass eine Netzwerkfreigabe (Netzwerksegment)

erstellt wurde, bevor Sie eine Remote-Reproduktion durchfiihren.

Sehlaguan

Anschlussnummer: Geben Sie eine Port-Number flir Remote-Replikation
an. Die Standard-Port-Number ist 873.

Hinweis: Wird dieser Server Uber einen Router mit dem Internet
verbunden, vergewissern Sie sich, dass der fiir Remote-Replikation

angegebene Port auf dem Router gedffnet sind.

Datensicherung vom Remote-Server zum lokalen Host aktivieren:
Wahlen Sie diese Option an, damit der Remote-Server Daten (iber Remote-
Replikation auf dem lokalen Host absichern kann.

Remote Rsync-Server zur Sicherung von Daten auf NAS zulassen:
Diese Option aktivieren Sie, um eine Datensicherung des externen Servers

per Remote-Replikation auf den NAS zu ermdglichen.

W Einem Remote-Server erauben diesen Jerver als Replikations-Zeel u benutzen

W Standard Reme benuten (notaendig winn dis Remote-Sener kein NAS ist
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Mit den nachstehenden Schritten erstellen Sie einen Remote-Replikationsjob zur
Sicherung der NAS-Daten auf einen anderen QNAP-NAS.

1. Klicken Sie auf ,Neue Replikationsaufgabe erstellen®, um eine neue Aufgabe

anzulegen..

2. Wahlen Sie den Servertyp und geben Sie den Namen fiir die Aufgabe ein.

3. Geben Sie die IP-Adresse oder den Domain-Namen (falls vorhanden) des
entfernten Servers, die Port-Nummer des entfernten Servers, den
Benutzernamen und das Passwort mit Schreibberechtigung zum entfernten

Server ein.

Hinweis:

a. Um die Remote-Reproduktion zu nutzen, aktivieren Sie den Dienst
Microsoft-Netzwerke und Uberzeugen sich davon, dass die Ziel-
Netzwerkfreigabe und der Zielordner erstellt wurden und dass
Benutzername und Kennwort zur Anmeldung an den Zielordner
verwendet werden kdnnen.

b. Bitte achten Sie beim Namen des Freigabeordners (Netzwerkfreigabe

oder -verzeichnis) auf die GroB- und Kleinschreibung.

4. Geben Sie den Zielpfad ein. Beachten Sie beim Namen des Freigabeordners

(Netzwerkfreigabe oder Verzeichnis) die GroB-/ Kleinschreibung.

5. Geben Sie den Quellpfad ein. Sie haben die Moglichkeit, die gesamte

Netzwerkfreigabe oder nur einen Ordner innerhalb der Freigabe zu sichern.

6. Legen Sie den Zeitplan flr die Replikation fest.

7. Nehmen Sie andere Einstellungen fir die Fernreplikation vor. Klicken Sie dann

auf ,Beenden™.
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3.6.3.2 Amazon S3

Amazon S3 (Simple Storage Service) ist ein Speicherservice, der von AWS
(Amazon Web Services) im Internet angeboten wird. Dieser bietet ein einfaches
Webserviceinterface, mithilfe dessen Daten Uberall im Internet gespeichert und
abgerufen werden kénnen. Mit Amazon S3 kénnen Sie Daten von IThrem NAS auf

Amazon S3 hoch-, oder von Amazon S3 auf Ihren NAS herunterladen.

Beachten Sie, dass Sie auf http://aws.amazon.com/ ein Konto anlegen und flr

die Dienste bezahlen missen. Nach der Registrierung eines Kontos missen Sie
mit einer Amazon S3 Anwendung auf Amazon S3 mindestens eine Liste

(Hauptverzeichnis) anlegen. Wir empfehlen den Mozilla Firefox Add-On

»S3Fox" fur Anfanger.

Schisgwort

Gehen Sie nach der Einrichtung des Amazom S3 Kontos wie folgt vor, um Daten

zu sichern oder mit dem NAS Daten von Amazon S3 abzurufen.

1. Kilicken Sie auf ,Neue Replikationsaufgabe erstellen™.

2. Geben Sie den Namen der Fernreplikation ein.

3. Wahlen Sie die Verwendungsart ,Hochladen™ oder ,Herunterladen" und geben
Sie die anderen Einstellungen ein. Eine Liste ist ein Hauptverzeichnis auf
Amazon S3. Klicken Sie auf ,TESTEN", um den entfernten Host zu testen.

Andere Einstellungen sind optional.
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Remote-Replikation

QNAP Amazon S3
TURBO NAS
Nutzungstyp: Heraufladen -
Zugangsschliissel{Access Key):
Privater Schliissel{Private Key):
Fernpfad (BucketVerzeichnis): | I

Remote-Host-Test TEST

Maximale Anzahlvon Versuchen :
{0-99): 5

[T Inkrementelle Datensicherung aktivieren

[T Zusatzdateien auf Remoteziel ldschen

Step 2 of & W WETER ABBRECHEN

Bestimmen Sie auf dem NAS das lokale Verzeichnis flir die Replikation.
Geben Sie den Zeitplan flir die Replikation ein.
Klicken Sie auf ,Beenden®. Die Replikation wird entsprechend Ihres Zeitplans

ausgefiihrt werden.
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3.6.4 Time Machine

Aktivieren Sie Time Machine, um mit der Time Machine Funktion des OS X den

NAS als Sicherungsziel fir mehrere Macs zu verwenden.

Diese Funktion ist nur flr einige Modelle verfiigbar. Bitte entnehmen Sie weitere
Einzelheiten der Vergleichstabelle:

http://www.gnap.com/images/products/comparison/Comparison NAS.html

Hame anzeigen: TMBackup
Benutemame:  TimeMaching

Ko
Catertreger tantrages: Liefwerk 1 2 3 v Frele Gro@e:d33G8
Kiapazitit GE

Hinvwets: Bei Benutoung des Time Maching Diensbes wird dev AFP-Dognst ebentalls automatsch akihiert. Bile beachien Sie, dass sich alle Time Lisching Nutzer die glesche Netowerk-Freigabe
teilen

Gehen Sie wie folgt vor, um von dieser Funktion Gebrauch zu machen.

Konfiguration der Einstellungen auf dem NAS:

1. Aktivieren Sie Time Machine.
Time Machine a

Time Machine Unterstiitzung

Mach Aktivierung des Time Machine Dienstes kdnnen Sie den MAS als ein Backup-Ziel fur die Time Machine Funktion von Mac OS X benutzen.
¢ Time Machine Dienst altivieran
MName anzeigen: TMBackup

Benutzername:  Timehlachine

Kennwort venne
Datentrager. RAID S-Datentriger: Laufwerk 1 2 3 |w| Freie GroRe:433GB
Kapazitat 200 GB

Hinweis: Bei Benutzung des Time Machine Dienstes wird der AFP-Dienst ebenfalls automatisch aktiviert. Bitte beachten Sie, dass sich alle Time Machine Nutzer die gleiche Netzwerk-Freigabe
teilen.

2. Geben Sie das Passwort fiir Time Machine ein. Passwort ist per Standard leer.
3. Wahlen Sie einen Datentrager auf dem NAS als Sicherungsziel.
4. Geben Sie die Speicherkapazitat ein, die Time Machine fiir die Sicherung zur

Verfiigung steht.

5. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf ,Ubernehmen®.

Alle Time Machine Benutzer teilen fir diese Funktion die gleiche Netzwerkfreigabe.
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Konfiguration der Sicherungseinstellungen auf dem Mac:
1. Offnen Sie auf Ihrem Mac Time Machine und klicken Sie auf
»~Sicherungsfestplatte auswahlen®.

ann Time Machine
a|m Show All

Q|

4

Select Backup Disk...

- -
TIITIE Mad“ne Time Machine keeps copies of everything on your Mac,
including system files, applications, and settings, as well as
your music, pictures, and other important files. Since Time

Machine keeps daily backups, you can revisit your Mac as it
oFF [ I ON | opearedin the past
™ Show Time Machine status in the menu bar
[l
d Click the lock to prevent further changes. @

2. Wahlen Sie TMBackup aus der Liste auf Ihrem NAS und klicken Sie auf ,Fir

die Sicherung verwenden".

TMBackup
on “NASAABBOE"

® ( Set Up Time Capsule ) ( Cancel ) ( Use forBackup )
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3. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, um auf den QNAP NAS
zuzugreifen. Klicken Sie dann auf ,Verbinden®.
Registrierter Benutzername: TimeMachine
Passwort: Das von Ihnen auf dem NAS konfigurierte Passwort. Passwort ist
per Standard leer.

~ Enter your name and password for the server
e “NASAABB18" so that Time Machine can access
i it.

Connect as: () Guest
®) Registered User

Name: -TimeMachine

Password: ssesseass

Cancel ) ( Connect )

4. Nach erfolgreicher Verbindung schaltet sich Time Machine ,,EIN". Der fiur die
Sicherung verfligbare Speicherplatz wird angezeigt, und die Sicherung wird
nach 120 Sekunden beginnen.

. Yol Time Machine
(] O
Name: TMBackup
1 NASAABBL8
[ \; Available: 168.09 GB of 311.9 GB
. 5 Oldest Backup: --
galech Dz Latest Backup: --
Options... Next Backup: 103 seconds...

Time Machine Time Machine keeps:
» Hourly backups for the past 24 hours
« Daily backups for the past month

« Weekly backups for all previous months
OFF l ON :
The oldest backups are deleted when your disk becomes full.
EShow Time Machine status in the menu bar

il
H_jﬂ Click the lock to prevent further changes. @

Die erste Sicherung kann je nach der DatengroB8e auf dem Mac etwas mehr Zeit
in Anspruch nehmen. Um die Daten auf dem Mac-Betriebssystem
wiederherzustellen, informieren Sie sich bitte in der Anleitung unter

http://www.apple.com/.
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3.7 Externes Gerat

1] Startseite
] Uberbiick
} Srstermadministiabon Externes Gerat

) Dadenspeicher

) Zugriffskontrolle

) Hetowerkdienst I

) Anwendungen &

) Backup
215 Exdemes Gerdl EXrmer Spoichir USE.Onsckes USV Emnstelungon

W Exemer Speicher
4 USE-Orucker

W USY Einstetiungen
] Virraamung

Schlagwort

3.7.1 Externer Speicher

Der NAS unterstitzt USB-Laufwerke und USB-Sticks zur Speicherplatzerweiterung.
Wenn das USB-Gerat an den USB-Port des NAS angeschlossen und erfolgreich

erkannt wird, werden Details auf dieser Seite angezeigt.

Es kann eine Weile dauern, bis der NAS-Server das externe USB-Gerat erfolgreich

erkennt. Bitte haben Sie etwas Geduld.

ii] startseite
= Uberblick )
1 Syssemadminisyation Externer SpEiC her 9
1 Datenspeicher
() Zugrifsiontroie
1 Netowerkdienst

Externer Speicher

(1 Anwencungen B T
P Hedel:
# 3 Extemes Gerst Gertitetyp:
W Externar Spaicher GSAMUF ol
4 USB-Drucksr Datelsystem: =
¥ USV Einstellungen Status: Kein Laufwerk
() Verwaltung

Formatieren als; EXT4 s | JETZT FORMATIEREW
Auswertenc PLATTENPARTITION ENTFERNEN GERAT ENTFERMEM

Zum Trennen cer HArdwane Hicken Si6 bitte 301 [J4ET Susweren] Wann 035 Gerst AichE mehr SUGSIIN wird, kEnndn e 5 3ul sichace Walss Fennen
Hinwois: Tranaon Sie 3as Garat NICHT, wann 05 Jorags in Setriad 51 E5 kann 50052 u DalnvAusten oder S0n28500 SChaden komman

* Fumkbimuche

Sehlagwen
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3.7.2 USB-Drucker

Damit Benutzer im Netzwerk einen Drucker gemeinsam verwenden kénnen,
brauchen Sie nur einen USB-Drucker an den USB-Port des NAS anzuschlieBen.
Der NAS erkennt den Drucker automatisch. Der NAS unterstiitzt bis zu 3 USB-

Drucker.

USB-Drucker

0 USB- Drucker
= e T HowLatt Packard
= Back ot HF LaserJet 2200
43 Exdomas Gerst Status: Bersit
W Soemer Spaicnar Loschen des Druckerpulferspeichers: | JETZT LOSCHEN
& USE-Drucker
W USV Einsteliungen
erwaltung
Schlagwort
Hinweis:
.

. Bitte verbinden Sie nach der Softwarekonfiguration einen USB-Drucker mit
dem Server.

. Der NAS unterstitzt lediglich allgemeine USB-Drucker, jedoch keine
Multifunktionsdrucker.

. Informationen zu unterstitzten USB-Druckern finden Sie unter

http://www.gnap.com.
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http://www.qnap.com/

3.7.2.1 Unter Windows XP

Methode 1
1. Geben Sie\\NAS IP im Windows Explorer ein.

2. Im gemeinsam genutzten Ordner des Servers sollte ein Druckersymbol

angezeigt werden. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol.

3. Installieren Sie den Druckertreiber.

Druckerinstallations-Assistent

Druckersoftware inztallieren

Drer Hersteller und daz Modell bestimmen, welche Druckersoftware zu venwenden
gk,

y A wihlen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Klicken zum Venwenden einer
|nztallationsdizk ette auf "D atentrager”’. Infarmieren Sie sich in der Dokumentation e
kompatible Druckerzoftware, falls der Drucker nicht aufgefubt ist.

Herzteller ~ Drrucker ~
S AGFA-AccuSet vB2.3

i"”" S BGFA-AcouStSF vE23

N S AGFA-becuSet B0

isrs ~ Oty .
3; Diezer Treiber ist digital sigriert. [Winduwsgpdate] [ Dratentrager... ]

Wharum ist T reiberzsighiemng wichti?

[ < Zurick ” W eiter » l [.-i‘-.l:ul:urechen]

4. Nach dem Abschluss kdnnen Sie den Netzwerkdruckerdienst des NAS

benutzen.
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Methode 2

Die folgende Konfigurationsmethode wurde nur unter Windows XP nachgewiesen:

1.
2.
3.

10.

11.
12.

Offnen Sie ,Printers and Faxes" (Drucker und Faxe).

Léschen Sie den existierenden Netzwerkdrucker (soweit vorhanden).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das freie Feld im Fenster ,Printers
and Faxes" (Drucker und Faxe). Wahlen Sie , Server
Properties" (Servereigenschaften).

Klicken Sie auf die Registerkarte , Ports™ (Anschlliisse) und l6schen Sie die
Anschlisse, die fiir den vorherigen Netzwerkdrucker (soweit vorhanden)
konfiguriert wurden.

Starten Sie den PC neu.

Offnen Sie Printers and Faxes (Drucker und Faxe).

Klicken Sie auf ,Add a printer" (Drucker hinzufligen) und klicken Sie auf
~Next" (Weiter).

Wahlen Sie , Local printer attached to this computer" (Lokaler Drucker, der
an den Computer angeschlossen ist). Klicken Sie auf ,Next" (Weiter).

Klicken Sie auf ,,Create a new port" (Einen neuen Anschluss erstellen) und
wahlen Sie ,Local Port™ (Lokaler Anschluss) im Dropdown-Men(. Klicken Sie
auf ,Next" (Weiter).

Geben Sie den Namen des Anschlusses ein. Das Format ist \\NAS-IP\NAS-
Namepr, z.B. NAS-IP= 192.168.1.1, NAS-Name= myNAS, der Link lautet
\\192.168.1.1\myNASpr.

Installieren Sie den Druckertreiber.

Drucken Sie eine Testseite.
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3.7.2.2 Unter Windows Vista/ Windows 7

1. Geben Sie \\NAS IP im ,Run" (Ausflihren) -Men( ein.

lE Run x u

= Type the name of a program, folder, docurnent, or Internet
2= resource, and Windows will open it for you.

Open: 11921680169 -

'@ This task will be created with administrative privileges.

| ok || Cancd || Browse.

2. Doppelklicken Sie auf das Netzwerkdruckersymbol.

= | *3 M| Search

&y Organize ~ 5=

Favorite Links Name Type Comments

[El Documents | Network Recycle Bin 1 | Public
E Pictures -, e

B‘ Music .
% Recently Changed . l J Qdownload . | Qmultimedia
A 4‘

E Searches

Ji Public J | Qusb ! | Qweb
| |
ts-509pr5 Printers
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3.

Add Printer Wizard

Installieren Sie den richtigen Druckertreiber.

I

Select the manufacturer and model of your printer.  vour printer came with

an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your
printer documentation for a compatible printer.

EOMIT A RIRICI T 8

-

Manufacturer * || Prirters J
HP 3 ¥ HP 2500C Series Printer L
IEM S hp business inkjet 1000
infotec 4 hp business inkjet 1200
Kaonica

ﬁr This driver is digitally signed.

‘-EJT HP Piisineas Inkist 237260
4

I

| »

Tell me why driver signing is importart

Ll

| oK

I

'ﬂ

4. Nach dem Abschluss drucken Sie eine Testseite aus und priifen, ob der
Drucker einsatzbereit ist.
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3.7.2.3 Mac OS X 10.4

1. Klicken Sie in der Mendleiste auf ,Go" (Aufrufen) / ,Utilities" (Programme).

i Finder File Edit View [Re{ll Window Help
Back |

Forward 28]
ie Enclosing Folder

SnapNDrag = Computer
% Home {+3H
% Network {+ 3K
® iDisk >

A Applications
@ Utilities

IFrmMware.img

Recent Folders

CEN
\ :| Go to Folder...
Connect to Server...

K

2. Klicken Sie auf ,Printer Setup Utility" (Druckerkonfigurationsprogramm).

IR [ utilities = -

@

@ 8 3

S
i Tg Macintosh HD Grapher Installer Java
‘ Firefox ‘e
=1

{ E Desktop
(O‘l Keychain Access Migration Assistant Netinfo Manager
| 1y telecomkid "

| ﬁ Applications 1 — “

I»

»

Network Utility ODBC Administrator Printer Setup Utility
& A ©
L : v
System Profiler Terminal VoiceOver Utility

1 of 24 selected, 12.53 GB available
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3. Klicken Sie auf ,Add" (Hinzuflgen).

"oo0o Printer List |

ol f - () Y

= ﬁ O T X v
Make Default Add pelete Utility ColorSync Show Info
Name A Status Kind

y
. . . option ) .

4. Driicken und halten Sie die Alt-Taste | - " auf der Tastatur und klicken Sie

gleichzeitig auf ,,More Printers™ (Weitere Drucker).

r N
(NN a] Printer Browser [ )
= [E
Default Browser IP Printer Search
- Printer Name A ! Connection
AL-C1100-CCBG5A Bonjour
Name:
Location:
Print Using: Please select a driver or printer model s
@ [ More Printers. .. j { Add
P
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5. Im eingeblendeten Fenster:

a. Wahlen Sie ,Advanced"“* (Erweitert).

b. Wahlen Sie ,Windows Printer with SAMBA" (Windows-Drucker mit SAMBA).

c. Geben Sie den Druckernamen ein.

d. Geben Sie die Drucker-URI ein, das Format lautet smb://NAS-
IP/Druckername. Den Druckernamen finden Sie auf der Seite Device
Configuration (Geratekonfiguration) / USB Printer (USB-Drucker).

e. Wahlen Sie ,Generic" (Standard) flr das Druckermodell.

Klicken Sie auf ,,Add" (Hinzuflgen).

0O e Printer Browser =

" Advanced H
o
Device: ' Windows Printer via SAMBA B

Device Name:  myprinter

Device URI:  smb:/f1592.168.2.11/nastestPR

Printer Model: = Generic | :}

(" Cancel ) ( Add )

Location: No Selection

Print Using: =
{;1 (" More Printers... ) Add

4
*Beachten Sie, dass Sie die Alt-Taste gedrickt halten und gleichzeitig auf

»More Printers" (Weitere Drucker) klicken missen, um die erweiterten

Druckereinstellungen anzuzeigen. Andernfalls erscheint diese Option nicht.
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6. Der Drucker erscheint in der Druckerliste und er kann jetzt verwendet werden.

1

'O e Printer List =
=R = W
‘Name A |Status Kind
myprinter Generic PostScript ...
A

Hinweis: Der NAS-Netzwerkdruckerdienst unterstitzt einen Postscript-Drucker

nur unter einem Mac-Betriebssystem.
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3.7.2.4 MacOS X 10.5

Wenn Sie Mac OS X 10.5 verwenden, konfigurieren Sie die Druckerfunktion des

NAS anhand der nachfolgenden Erlduterungen.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Drucker an den NAS angeschlossen ist und
die Druckerinformationen auf der Seite ,USB-Drucker" korrekt angezeigt
werden.

s @

] Obeeiick
[ Systemasministrason USB-Drucker
CJ Datenspeicner
) Zugriskontrolle
1 Netzwerkdienst

- Hersteller: HewLet Packard
J Amwendungen Pm-s00ee |

] Basckug Mot HE Lasesiot 2200

3 Extemas Gorat S Bereit

uss-Drucker

W Extemer Speichar Loschen des Druckemittorspoichors: | JETZT LOSCHEN
iy USE-Drucker

¥ LSV Einstellungen
] Verwaltung
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2. Offnen Sie ,Netzwerkdienste" > ,Microsoft Netzwerk". Geben Sie fiir den
NAS eine Arbeitsgruppe ein. Sie werden diese Information spater bendtigen.
Sinrtarite 2 Netzwerkdienst = Hicraoftfictowerk

= Ubsrblick -
» (1 Systemacminiswation Microsoft-Netzwerk d
» L Datenspeicher
© [ Zugnitskontrate Microsolt fetowerk
# 3 Neowerkaenst
& Wicrosoh-Hetwerk R Dateidienst fir Microsol-Hetswerk: abthigren
W “eple-Hetwark: & Exgenstindiger Sera
{ NFS-Dienst Beschealbung 368 Jners (OpHORAIT  JIAS Sanver
i FTP-Dienat
g Townets 3 Amgitsgrupne Workgroup
83 shuP-Ensteiungen o WA 54 it Kchan)
8 websener Beschraibung des Servers (optional;
4 Netrwerkdiensterkennung
» [ Amwensungen He®IOS Hame der Domdane:
o [ Backup AL SnnATD:
o (2] Externes Gerst Domang
& [ Verwaltung

Organisationseinheit (optional).

i————
Schiagwon Adminisyabee-Fasswen der Deman:

I WINS-Server aktideren

angegebanan WINS-Serr wrwenden

WINS-SeneriP-Adresse

"

I Comangnmastes

URERREHMEN

3. Offnen Sie auf Ihrem Mac , Drucken & Fax".

Personal

GER T ...

@ e @

Appearance Desktop & Dock Exposé & International Security Spotlight
Screen Saver Spaces
Hardware
@ © m T Y W = A
Eluetooth CDs & DVDs Displays Energy Keyboard & Trackpad Print & Fax Sound
Sawver Mouse
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4,

Klicken Sie auf +, um einen Drucker hinzuzufligen.

Click + to add a
printer or fax

[+ -

No Printer Selected

Default Printer: [ Last Printer Used

Default Paper Size in Page Setup: [ Ad

E‘ﬁ Click the lock to prevent further changes.
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5. Wahlen Sie die NAS-Arbeitsgruppe und suchen Sie nach der Bezeichnung des

Druckers.

alanhuang -
mshome > qagdmin-laptop >
nas > qnap-pc >
v > gnap-peace-test 3
gatest L reipc L
qnap > stevehuang L
gnapcluster I~ W that >
napnet F*lj ubuntu [ s
wurkgmup I B | ¥ vicky-pc Ll bl

Name: Mo Selection

Location: Mo Selection

4k

Print Using: f

[ Add )

A

6. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein, um auf den Drucker-Server des

NAS zugreifen zu kénnen.

Enter your user name and password to access
the print server "pm-509".

Connect as: (_) Guest
(*) Registered User

Name: | admin

Password:  sssss

W Remember this password in my keychain

[E] ( Cancel ) H
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7. Wahlen Sie einen Treiber fiir den Drucker.

r PM-509PR

alanhuang = 7 meiji-macbhook >
mshome [~ @™ pm-509 >
nas = I | gadmin-laptop >
nwr L gnap-pc g
gatest > gnap-peace-test >
qgnmap > stevehuang »
gnapcluster I~ W that >
gnapnet P& ybuntu B4
workgroup B Y vicky-pc Ll b

Name: PM-509PR |

Location: |

Print Using: [ Please select a driver or printer model H

[ Add

¥ Please select a driver or printer modal

Auto Select
Generic PostScript Printer

Select a driver to use...

Other...
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8. Nach der vollstéandigen Installation des Treibers ist der Drucker betriebsbereit.

Printers

ﬁ PM-509PR PM-509PR

: ldle, Default

[ Share this printer

Location:
Kind: HP LaserJet 2200
Status: Idle, Default

( Open Print Queue... ) ( Options & Supplies... )

[+
Default Printer: | PM-509PR 3
Default Paper Size in Page Setup: [ A4 -
[‘i Click the lock to prevent further changes. ®
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3.7.3 UsV

Falls Thr USV-Gerat Uber eine USB-Schnittstelle verfligt, kénnen Sie die USV-

Unterstitzung (unterbrechungsfreie Stromversorgung) aktivieren, um Ihr System

gegen anormales Abschalten durch Stromausfall zu schitzen.

USV-Marke:
USV-Modell;

Metzstromstatus:

Veraussichiliche Schutzzeit —

v/ USV-Unterstiitzung aktivieren
Diese Option kdénnen Sie zum Aktivieren der USV-Unterstlitzung wahlen. Sie
kdnnen den Abschalt-Timer einstellen, der das System automatisch
herunterfahrt, wenn das System eine UnregelmaBigkeit der Stromversorgung
erkennt. In Allgemeinen kann die USV ein System etwa 5 bis 10 Minuten lang
mit Strom versorgen - je nach maximaler Belastung der USV und Anzahl der
daran angeschlossenen Verbraucher. Sie kdnnen das System auch so
konfigurieren, dass es bei unnormaler Stromzufuhr in den Standby-Modus
wechselt.

v' USV-Modell
Wahlen Sie das USV-Modell aus der Liste. Falls das von Ihnen eingesetzte
USV-Modell nicht in der Liste aufgefiihrt wird, wenden Sie sich bitte an
unseren technischen Kundendienst.

v'  IP-Adresse der USV
Wenn Sie als USV-Modell APC-USV mit SNMP ausgewahlt haben, geben Sie
die IP-Adresse der USV ein.

Hinweis: Damit Ihr UPS-Gerat bei Stromausfdllen SNMP-Benachrichtigungen an
den QNAP NAS sendet, missen Sie die IP-Adresse des NAS auf der

Konfigurationsseite des UPS-Gerats eingeben.

173




Verhalten der UPS-Funktion auf dem NAS:
Bei Stromausfallen oder Wiedereinschaltung der Netzspannung werden die

Ereignisse unter ,Systemereignisprotokolle™ gespeichert.

Wadhrend eines Stromausfalls wartet der NAS flir die vorgegebene Zeit, die Sie
unter ,,UPS-Einstellungen™ festgelegt haben, und wechselt dann in den Standby-
Modus oder schaltet sich aus.

Wenn die Netzspannung noch vor Ablauf dieser Wartezeit wiederhergestellt wird,
bleibt der NAS in Betrieb; die Aktionen flr die Ausschaltung oder den Standby-
Modus werden abgebrochen. Wenn die Netzspannung nach der Wartezeit nicht
wiederhergestellt wurde, schaltet sich der NAS aus oder wechselt in den Standby-
Modus.

Nach der Wiederherstellung der Netzspannung:
¢ Nimmt der NAS wieder den normalen Betrieb auf, falls er im Standby-Modus
war.

o Bleibt der NAS aus, falls er sich ausgeschaltet hat.

Vergleich zwischen Standby-Modus und Ausschaltung

Modus Vorteil(e) Nachteil(e)

Standby Der NAS nimmt nach Wenn der Stromausfall bis
Wiederherstellung der zur Ausschaltung des UPS
Netzspannung den Betrieb anhdlt, kann es passieren,
wieder auf. dass der NAS

auBerplanmaBig
heruntergefahren wird.

Ausschaltung Der NAS wird Der NAS bleibt nach
ordnungsgeman Wiederherstellung der
heruntergefahren. Netzspannung

ausgeschaltet. Der Server
muss manuell eingeschaltet
werden.

Wenn die Netzspannung wiederhergestellt wird, nachdem der NAS
heruntergefahren und bevor das UPS ausgeschaltet wurde, kénnen Sie mithilfe
der Wake-on-LAN Funktion den NAS einschalten (wenn sowohl Ihr NAS als auch
UPS Wake-on-LAN unterstiitzen und Wake-on-LAN auf dem NAS aktiviert wurde).

Wenn die Netzspannung hergestellt wird, nachdem sowohl der NAS als auch das

UPS ausgeschaltet wurden, reagiert der NAS anhand der Einstellungen unter

~Systemadministration™ > ,Energieverwaltung®.
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istateete ________0O|
] Userblick
43 Systemadminisyason
§ muigemaine Einstesungen
4 Netmwerkeinstallungen
B Hardwareeinstellungen
L Slchetheit

£ Systerneinstelungen sichem

% Systemprctokolle

U Firmware-Akualisionng

& Zuricksetzen aut Werkseinstellungen
© [0 Daterspeicher
b [ Zugnitskonirolle
& [Z) Netrwerkdignst

© [ Amwendungen
) fackin =
Schlagwon: |

Lnergeeverwaltisng

Energieverwaltung

Neu starten | Herunterfahren

SysternneustatMeruntertaheen sofod austitren

Aufwecken per LAN konfigurieran (Wake on LAN)
i Adnieren

& Deakiveren

Wenn wieder Betzspannung vorhanden it

# Leirien ein- od)
" Server automatisch einschaken
" Der Sener
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3.8 Verwaltung

= Ubertlick

» (L1 Systemadminisiation

+ L) Datenspeicher

& (2 Zugrdtskentrelie

© (] Netwersenst

B[] AMWENEUNGEN

» [ Backup

+ [ Externes Gerdt

5 Verwaltung
B Systemintormationsn
B sysrem Serice
B Ressourcenmennar

Sehlaguoat

3.8.1

Verwaltung

2 &

Systeminformaanen System Service

a

HESSOUTCENmOnioe

Systeminformationen

Willkommen admin | Abmelden

Deuitsch

Sie kdnnen auf dieser Seite Systeminformationen einsehen, z.B. CPU-Nutzung

und Speicher.

= Unerblick
) Srstemadminiskation
(0 Crtenspeschnr
() ugnmskontrolie
£ Hetwerkdienst
() Anwendungen
(2 Bachup
3 Exfernes Gerdt
*23 Verwallurg
[« PR R
B system Senice
¥ Ressourcenmeniior

Schiagwort

rseite >3 Verwaltung >3 Systemnlarmaticnen

Systeminformationen

Systeminformationen
CPU-Auslastung
Gesamtspescher
Freler Speicher
Eghimet] Pakidi emglangen
Emhemet! Pakete gesendet
Ethernet! Fetlerhafte Pakete
Efhemets Paketn emplangen
Ethemet2 Pakete pesendet
Ethemet? Ferdrnan Pakite
CPU-Temperatur
Systembemperatur
Temporatur von Fostpiatie 1
Temparatur von Festplatie 2
Temporatur van Fostpiatte 3
Temperatur von Festplane 4
Temperatur von Festplatie 5
Systombatriaa e

Systemilfiangeschaindigreit

4T%
1000.8 g
730.2 UG
1983282
[ 75 H

o

]

o

]
32°CRIF
TCANF
A2COTE
44TCHIF
e
~CutF
-'Ci=F

3 Tag 1 Stunce 54 Winutain)

873
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3.8.2 System Service

In diesem Abschnitt kdnnen Sie sich die aktuellen Netzwerkeinstellungen und den

Status des NAS anzeigen lassen.
Startseites > Vermallung=> Sysiem Service Willkummen admmn | Abmieklen Deutsch ix)

=] Usermiic:
(2 rstemadminisyation System Service Q@
() Datenspeicher

[0 Zugriffskontrobe
L3 Metowerdienst

System Service

(2 Backup Aktident L Multimedia Station akthieren @
] EAA€a ik Server Type Eigenstandiger Server unes-Dienst shieren [
2 25 Verwaltung

B Systanintonmatanen Arbeitsgruppe HAS UPAP-lediaserver aktiveren &

® smunsuie s 0
8 Ressourcenmaniior Damanenmaster aktden @ A @
Aptraen @ A @
Apple-Zongnnams ik Part a0

o o
st e .
i .

Ahden @ TCPIP-Hetowerk skthisran @

z
E

Systemporn Verwaliung
Uadmale Verdindungen » Port DoR0

3.8.3 Ressourcenmonitor

Auf dieser Seite kdnnen Sie die Statistiken der CPU-Auslastung,
Festplattennutzung und des Bandbreitentransfers des NAS einsehen.

] Uberbick
£ Systamadministraton Ressourcenmonitor e
) Dasenspaicher
S it T ————— Y —
v (C) Newerkdienst
(2 Anwendungen
(2 Bachup
(2) Eemes Garat
{23 Verwamung
R systeminfermationen s Mg ks
® system Serdce
& Ressourcenmonitor

Bandbr eitersiber iragung

Schlagwor:
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Kapitel 4 Multimedia Station

Der NAS bietet eine benutzerfreundliche Web-Verwaltungsschnittstelle zum
einfachen Verwalten Ihrer persénlichen Alben. Sie kénnen sich Bilder und

Multimediadateien anschauen oder Fotos mit Miniatur-Voransicht durchblattern.

1. Rufen Sie ,Anwendungen® > ,Multimedia Station™ auf. Aktivieren Sie den

Dienst.

2. Klicken Sie zum Zugreifen auf die Multimedia Station im oberen Bereich oder
auf der Anmeldeseite des NAS auf ,Multimedia Station™. Wenn Sie sich beim
Dienst auf der Anmeldeseite des NAS anmelden mdéchten, miissen Sie Ihren

Benutzernamen und das Kennwort eingeben.
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3. Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf ,Anmelden®™. Melden Sie sich zur
Verwaltung der Multimedia Station mit dem Administratornamen und -
kennwort an. Sie kdnnen Benutzerkonten erstellen, die es Benutzern

ermdoglich, auf die Multimediadateien zuzugreifen.

Wilkommen, Gast Zum Anceigen hres persdnlichen Albuma kiicken Sie bite au

Speicherort | Dmummedia

3 3 Qruiredi
Ceanar (0} Datelen (14)

-[1[=] AT N o= B

— —
DSCO2277 IPG DSC02288 PG DSCO3051 IPG DSCO3052 PG DSCO3053IPG

DSCO2294 PG

6 J 6 06 o

F_TS-500 2

O ©

RUP-1000_2

4. Zum Auswahlen der Multimediadatei klicken Sie auf ,Durchsuchen®, danach

klicken Sie auf ,Hochladen", um die Datei in den Ordner hochzuladen.

Willkomenen admin |

Speicherort | Gmutmeds

=3 grmukmedi
Oecnar. (3) Datsson: (14)
A+Z 0 TE 0 M = AV & #
<1[z] "
®
et e ey |||||-| ||||||| |||||a|
g e Network Tr s -
et R e
Tempsrary way s CSCO22TT S DECHII00 PG S0 PG
. - (—
. .
DECHI051 2PG DSCHI052.4PG CSCO3083 20 F_T5.508_2 Lk P M_viStor
[ Browsa.. | HERAUFLADEN |

5. Sie kdénnen auch Ordner erstellen, indem Sie auf 4 Klicken und die Dateien
dann in diesen Ordner hochladen.
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Bilder direkt in den Freigabeordner auf dem NAS hochladen

Mit den folgenden Schritten kdnnen Sie Multimediadateien direkt in den NAS

hochladen.

1. Verwenden Sie die Windows-Funktion ,Ausflihren". Geben Sie\\[Servername]
oder \\[Server-IP] ein, um auf den gemeinsam genutzten Ordner des NAS
zuzugreifen.

2. Offnen Sie den Ordner Qmultimedia/ Multimedia. Melden Sie sich mit
Benutzernamen und Kennwort an.

3. Ziehen Sie die Dateien und Ordner direkt in den Zielordner. Beim Hochladen
erzeugt der NAS automatisch Miniaturansichten von Bildern. Dies kann einen

Moment dauern.

Wenn Sie sich nun Uber einen Webbrowser erneut an Multimedia Station

anmelden, werden samtliche Multimediadateien angezeigt.
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Schaltflachen auf der Multimedia Station-Seite

A>Z Nach Name sortieren

= Nach GroBe sortieren
e Nach Datum sortieren
@ Zurick zur letzten Seite
f Zuruck zur Startseite
al Ordner erstellen
A Ordner/Datei umbenennen
Alles auswahlen
[x] Nicht auswahlen
w Ldschen

Liste mit unterstiitzten Dateiformaten

Typ Dateiformat

Bild Jpg, bmp, gif
asf, mpeg, wmyv, avi, asx, dvr-ms, wpl, wm, wmx, wmd,

Video H wmz, dat

j" wma, cda, wav, mp3, midi, aiff, au
Audio

U (Weitere Formate, die oben nicht erwahnt wurden)

Sonstiges
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Foto-Infos anschauen

1. Wenn Sie sich detaillierte Informationen zu einem Foto anschauen mdchten,

klicken Sie auf die Miniaturansicht des Bildes.

Speicherort: f Qmuttimedia

E-C3 Qriutimedis
Ordner: (9) Dateien: (14)

vz [0 -6 | O A & B ¥ R R

<[1z]» &
= ] e ] | e o e I o e Y
AAC FLAC WP3 Network Tr.. 0GG Photo
] e ] |
- - - - - ’
Temporary . Y —r DSC02277.0PG [T pscozzss.ire DSC02284.PG
DSCO3051. PG DSC03052.1RG DSC03053.PG O F ts509 2. [ Linkin-par.. 1 w_vioster .

Browse... HERAUFLADEN

2. Informationen zum Foto (zum Beispiel Dateiname, Auflésung, GroBe,
Kamerahersteller) werden auf der rechten Seite angezeigt. Sie kdnnen einem
Bild eine zusatzliche Beschreibung hinzufligen, indem Sie den gewlnschten
Text unterhalb des Fotos eingeben und auf ,Absenden"™ klicken. Um die zuvor

gespeicherte Version wiederherzustellen, klicken Sie auf ,Zurlicksetzen".

O 0 O v A & S\ Py3 - Z M

R SR ———
a = . Dateiname: DSC03051.JPG

Aufibsung: 2048 x 1536
Dateigrife: 1311541 bytes
Dateidatum: 2009:11:19 15:00:57
Kamerahersteller: SONY
Kameramodell: CYBERSHOT
Foto-Datum: 2005:05:29 16:59:08
Blitz verwendet: No

Brennweite: 8.0mm

CCD-Breite: none
Belichtungszeit: 0.0020 s (1/500)
Blende: fi5.6

1S0-Wert: 100

Weilhabgleich: unknown
Messcharakteristik: center weight
Belichtung: program {auto)




Beschreibung der Schaltflachen

Zum Verwalten des Albums kdnnen Sie die Schaltflachen oberhalb der

Miniaturansicht verwenden.

Q

Zurlck zur letzten Ebene

&)

Vorheriges Bild

2

Nachstes Bild

Bild gegen den Uhrzeigersinn drehen

=
= Bild im Uhrzeigersinn drehen
Zoom VergroBern
Zoom verkleinern
~

Slideshow:|3 % | play

Diaschau abspielen. Wahlen Sie das zeitliche Intervall
(in Sekunden). Klicken Sie zum Starten der Diaschau
auf ,Wiedergabe™

" Bild drucken
- Bild speichern
IS Bild als Album-Cover festlegen
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Musik- oder Videodateien abspielen

Wenn Sie Musik- oder Videodateien mit Multimedia Station abspielen mdchten,
kénnen Sie auf die Miniaturansicht der Datei auf dieser Seite klicken. Die Datei
wird dann von Ihrem Standard-Musik- oder Video-Abspielprogramm
wiedergegeben.

Wir empfehlen, den Media Player 10.0 oder eine aktuellere Version als

Standardprogramm zu verwenden.

Speicherort: / Qmuttimedia § VWA

B gmuttimedia

3l AAC Ordner: (0) Dateien: (4) .

1 3 FLAC i avz [0 EPE E | @ & = & x
B Mp3

[ANetwork Trash Folder

{3066

11 Photo

[

#-C1 Temporary Items
E-Cawav

B wMa

1 17-ara 1 [ 17-aria fi1 1 17-ara #1 [ 17-aria fi1

HERAUFLADEN
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Album-Berechtigung konfigurieren

1. Nachdem Sie sich als Administrator (admin) angemeldet haben % , 6ffnen

Sie die Konfigurationsseite zu Album-Berechtigungen durch Anklicken von.
Speicherort: / Qmuttimedia

(3 Qruttimedia
Ordner: (9) Dateien: (14)

-+ £ 1= [z0 = vV X
<[ oz b0 EEE 00 & EBMRER

L B e I | e e B I e § L B e T e | e e B T e L B e T e | O e B I e

AAC FLAC MP3 Network Tr 0GG Photo
R B O I § e e e e O R e O I §
Temporary . e e DSC02277.PG DSC02288.PG DSC02294.0PG
-
DSCO3051.PG DSC03052.0PG DSCO3053.1PG F_TS-509_2. Linkin-Par.. W_VioStor .

Browse.. HERAUFLADEN

2. Sie kdnnen Benutzer anzeigen, hinzufiigen, I6schen und bearbeiten. Hilfen zu

diesen Funktionen erhalten Sie, wenn Sie auf die Hilfe-Schaltflache “lin der
oberen rechten Ecke der Seite klicken.

3 Qmultmed Benutzerliste Benutzer anlegen @ &

Benutzerliste

quest AKtivieren— Systemstandardbenutzer; Sie kénnen die Berechtigung von Gasten zum Durchsuchen des

Albums festiegen

1 Aktivieren|Ldschen
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3. Auf dieser Seite kdnnen Sie Benutzerprofile und Album-

Zugriffsberechtigungen bearbeiten. Hilfen zu diesen Funktionen erhalten Sie,

wenn Sie auf die Hilfe-Schaltflache
klicken.

Persanliches Profil bearbeiten

Benutzerprofil

Benutzername:
Beschreibung:

Kennwort: FTTITY]

Kennwort priifen: sessee

[T] Daten kénnen nicht vom Benutzer geandert werden.
[7] Deaktivieran

Zugangliche Alben

WMA
FLAC
MP3
Hinzufiigen
Entfernen

Absenden | | Abbrechen
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Unzugangliche Alben

0GG

AppleDouble

AAC

JAppleDB

WAV

Temporary ltems
MNetwaork: Trash Folder
JAppleDesktop
Photo

%]

in der oberen rechten Ecke der Seite

A
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Kapitel 5 Download Station

Die NAS unterstiutzt BT-, HTTP- und FTP-Downloads. Sie kdnnen dem NAS
Download-Auftrage hinzufligen und den Download vom Server beenden lassen,

auch ohne dass dieser mit dem PC verbunden ist.

Warung: Wir warnen vor dem illegalen Herunterladen urheberrechtlich

@ geschutzter Materialien. Die Funktionalitat der Download Station wird
nur zum Herunterladen autorisierter Dateien zur Verfligung gestellt. Das
Herunterladen oder Verteilen nicht autorisierter Materialien kann zu
ernsthafter strafrechtlicher Verfolgung flihren. Benutzer solcher Dienste
unterliegen den Einschrankungen des Urheberrechts und sollten sich
Uber samtliche Konsequenzen im Klaren sein.

1. Rufen Sie ,Anwendungen® > ,Download Station™ auf. Aktivieren Sie den

Dienst.

2. Klicken Sie zum Zugreifen auf die Download Station im oberen Bereich oder
auf der Anmeldeseite des NAS auf ,Download Station™. Wenn Sie sich beim
Dienst auf der Anmeldeseite des NAS anmelden mdéchten, missen Sie Ihren

Benutzernamen und das Kennwort eingeben.
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3. Wahlen Sie Neue BT-Task hinzufligen oder Neue FTP/HTTP-Task hinzufligen.
(A) Neue BT-Task hinzufiigen
Klicken Sie auf ,Neuen BT-Auftrag hinzufligen" in der linken Spalte und laden
eine Torrent-Datei hoch. Sie kénnen legale Torrent-Dateien herunterladen,
indem Sie ein wenig im Internet suchen. Es gibt bestimmte Webseiten, die

legale Torrent-Dateien anbieten, zum Beispiel www.legaltorrents.com. Bitte

laden Sie die Torrent-Dateien auf Ihre lokale Festplatte herunter und laden Sie

diese dann zum NAS hoch.

Pausalste anzeigen Abgeschiosser-Liste anceigan

Downioad-Priontst erhohen Downioad-Priontst veminderm

| Eurerniod Auftrag Status Grifie % Durmosd Ui Aot Dow | erbbebene e | Vededager: | DHT |
Neuen BT-aufirag hineufigen . . . . p— .
o reconds found.

Neuen FTR/HT TR-Auftrag

Dicrwricud Aultrag
arhahten/neu starten
Dowrload-fuftrag ksdhan

BT-Dowriload-Egerechafton:

Kenfiguration festiegen

Dlagraradition asgrinn

(B) Neuen FTP/HTTP-Task hinzufiigen

Klicken Sie auf ,Neuen FTP/HTTP-Auftrag hinzufiigen®, um eine FTP-
Download-Task auszuflihren. Geben Sie bitte den FTP-URL der Download-Task
ein und wahlen den Freigabeordner aus, um die Dateien zu speichern. Geben
Sie ggf. den Benutzernamen und das Kennwort flir das Anmelden bei dem

FTP-Server ein. Klicken Sie anschlieBend auf ,,OK", um den Download zu

starten.

Klicken Sie auf ,Neuen FTP/HTTP-Auftrag hinzufiigen™, um eine HTTP-
Download-Task auszufiihren. Geben Sie bitte den HTTP-URL der Download-
Task ein und wahlen den Freigabeordner aus, um die Dateien zu speichern.

Klicken Sie anschlieBend auf ,,OK", um den Download zu starten.

Download-Priortat erdhen Dowrdoad-Pricetst vermins dern

Desvaksad-Auflrag Statis Dble [ Dernioad Ugloadd Ankicter! | Vesbleber Weetrd oHT
Heuen BT-Aufirag hinzutigen

1 meonds fousd

hinzufigen

Downioad-aufrag 1schen
BT-Downicad-Eigenschaten

Konhguration festiegen

Ciagnosacaten susgesen
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4. Nach dem Hochladen eines Download-Auftrags erscheint dieser unter

~Ablaufliste anzeigen".

Pausshite anzeigen I Abgeschiossen-Liste anzeigen 50 wird's gemachit
Derwricud-Prionitiit prhhen Dok -Priceitiit vosrmindenn

Dowriosd-Aufirag Astus Grilie B Dorwmioad Ugioad Anbesterf Dowr  Werbletens I Viestelungsr. (E2 )
:: Meuen BT-auftrag hinzufugen 75

7635 560 Y i) 00 K )

- Nauen FTRMHT TR-uftrag
hinzufiigen

¢ Dowricund-Sultrag
anhaten/neu starten

+ Dawrkosd-fasftrag kschan
:: BT -Dowrload-Egenschaften
1 konfiguration festiegen

Dlagnosedaten asgeben

5. Sie kénnen eine Download-Task wahlen und dann auf ,,BT-Download-
Eigenschaften™ klicken, um das 6ffentliche DHT-Netzwerk zu aktivieren oder
deaktivieren und die Freigabezeit nach dem Abschluss des Downloads

einzustellen.

Download-Frontat emonen Downiload-Friofts vermindam

Downioad-autrag Status. Gréde k] Downicad Upicad Anbeeter | Werbssber Viertedut oHT
Hewen BT-Auliag hinzufiigen

508 81 UR

Heuen FIFHTTP-Aufrag
hinzufdgel

Download-Auftrag
anhaftenineu staren

Downlead-Auflrag 165chen

OT-Download-Cigenschaften

KonfiguraSion festiegen

Diagnagadaten ausgenen

Hinweis: Wenn Sie die Freigabezeit fiir eine Download-Task eingestellt haben
(langer als 0 Std.), dann wird die Download-Task nach dem AbschlieBen des
Downloads und nach dem Ablauf der Freigabezeit in die ,Erledigt-

Liste" verschoben.
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6. Klicken Sie auf [Konfiguration festlegen] und geben Sie die Maximalzahl von
Auftragen ein, die Sie gleichzeitig herunterladen méchten (Standardvorgabe:
3).

Geben Sie die max. Download-Geschwindigkeit an (Standard ist 0, d.h.
unbegrenzt).

Geben Sie die max. Upload-Geschwindigkeit an (Standard ist 0, d.h.
unbegrenzt).

Eingabe des Anschlussbereiches fuer die Download Station (Fehlwertbereich
reicht von 6.881 bis 6.999).

Markieren Sie UPnP NAT-Portweiterleitung, um die automatische
Portweiterleitung flir UPnP-unterstitzte Gateways zu aktivieren

(standardmaBig nicht markiert).

Fauseliste anzeigen l ABgeschioason-Liste anzeigen

Downkad Auftray Status

Neuen BT-Aufirag hinzuiigen

Heuen FTRMTTP- Aufirag
hinzutigen

-
Kanfguration festiegen

Diagnasndaten ausgeben

Protokollverschliisselung

Einige Internetanbieter (ISP) blockieren oder bremsen BitTorrent-Verbindungen
aufgrund ihrer hohen Bandbreitenbelastung. Durch Einschalten der
~Protokollverschliisselung™-Option kénnen Ihre Verbindungen von diesen ISPs
nicht mehr als BitTorrent-Verbindungen erkannt und somit nicht blockiert oder
gebremst werden. Dadurch vermeiden Sie langsame Verbindungen und
Verbindungsausfélle. Allerdings sind einige ISPs mittlerweile dennoch in der Lage,
auch verschlisselte Verbindungen entsprechend zu identifizieren. Daher sollten
Sie sich die Bad ISPs-Liste der Azureus Wiki anschauen und eventuell zu einem

ISP wechseln, der BitTorrent-Verbindungen weder bremst noch blockiert.

Sie kénnen den Download-Zeitplan unter ,Download-Zeiteinstellungen® festlegen.
Zum Download der Dateien ohne Unterbrechung wahlen Sie ,Kontinuierlicher
Download". Wenn Sie einen Download-Zeitplan festlegen méchten, wahlen Sie
~Tagliche Download-Zeit" und geben eine Startzeit und eine Endzeit an. Wenn die
Endzeit vor der Startzeit liegt, wird diese Endzeit auf den folgenden Tag

Ubertragen.
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7. Um einen laufenden Download-Auftrag anzuhalten, wahlen Sie den Auftrag
unter Ablaufliste anzeigen™ aus und klicken auf ,Download-Auftrag
anhalten/neu starten. Angehaltene oder abgeschlossene Auftrage kénnen Sie
sich jeweils unter Pauseliste anzeigen und Abgeschlossen-Liste anzeigen
anschauen. Um einen angehaltenen Download-Auftrag fortzusetzen, wahlen
Sie den Auftrag unter ,Pauseliste anzeigen™ aus und klicken auf ,,Download-

Auftrag anhalten/neu starten®.

AbEAL e Fauseliste anzeigen l ABgeschioason-Liste anzeigen B wird's gemacht

Download-Prioritil ethihen Downiload-Pricitil vermindemn

Dewnkad Auftray Status. Gride * Downlead Vikad Anbieter/ | Vertlmber Verlmha OHT
Newen BT-Aufirag hinzuflgen

Bbedeeses. orrent

Neuen FTRHTTP- fufirag
ninzufigen

Download-Auftrag ldschen
BT-Download-Eigenschaften

Kenfguration festiegen

Diagnasndaten ausgeben

8. Wenn mehrere Download-Auftrage gleichzeitig laufen, kdnnen Sie die Prioritat
eines Auftrags erhéhen oder vermindern, indem Sie auf ,Download-Prioritat

erhohen™ oder ,,Download-Prioritat vermindern® klicken

| Dewnload-Priaritil ethihen Download-Priols vermindemn
Dewnkad-Aullrag stalus. Grede k) Downkad Upkad Anbiteri | Vertister Vet onr
Neuen FTRHTTP- fufirag
hinzufigen

Download-Auftrag
anhalteniew skten

Download-Auftrag ldschen
BT-Download-Eigenschaften

Konfiguraion festiegen

Diagnasndaten ausgeben

9. Zum Loéschen eines laufenden, angehaltenen oder abgeschlossenen Auftrags
wahlen Sie den entsprechenden Auftrag aus und klicken auf ,,Download-
Auftrag I6schen®. Sie kdnnen auswahlen, ob lediglich der Download-Auftrag
entfernt und die heruntergeladenen Dateien beibehalten werden sollen oder

der Auftrag mitsamt den heruntergeladenen Dateien entfernt wird.

Dewnlaad-Priaritil ethihen Download-Priosls vermindern
Dewnkad-Auliag stalus. Grede k) Downkad Upkay Antieteri | Verbsber Vel onT
Neuen BT-Aufrag hinzutigen m & gaad oa |
" o
Neuen FTRHTTP fufirag
hinzufigen
Download-Auftrag
anhallenneu starten

Download-Auftrag ldschen

BT-Download-Eigenschaften
Konfiguraion festlegen

£ Diagnasedaten ausgenen

191



10. Wenn Sie sich von Download Station abmelden mdchten, klicken Sie auf in
der oberen rechten Ecke.

11. Um auf den Ordner zuzugreifen, in den Ihre Dateien heruntergeladen wurden,

6ffnen Sie den gemeinsam genutzten Ordner Qdownload/ Download im NAS.
Diagnosedaten ausgeben

Wahlen Sie eine Downloadaufgabe auf der Liste und dem Klicken ,Diagnosedaten

ausgeben®™ vor die Diagnosedetails der vorgewahlten Aufgabe anzusehen.

Dewnlaad-Priaritil ethihen Downiload-Pricitil vermindern

Dewnkad-Aufirag stalus Grede * Dawnkad upkad Antistar { Vet Vet oHT

00 KBS " | saamon

Newen BT-Aufirag hinzufdgen

Heuen FTRMHTTP Aufirag
hinzufigen

Download-Auftrag
anhalteneu shten

Download-Auftrag ldschen
BT-Download-Eigenschaften

Konfiguraion festlegen

Diagnasndaten ausgeben

Rechtsklicken Sie den Download-Task, um die Download-Einstellungen zu andern.

Cuwnvad Auftray Status Geille * Downlead Lzwad Anbmter [ Vertleber Verbedur DHT

:: Heuen BT-Aufirag hincusugen 0.0 s o 3 on

g 1 1
Drowndoad-Prictil erhihen

Downloas-Prioritat vermindem

abcdeesee foment

Hewen FTPHTTP-Aufirag

hunzutugen
<- Download-Auftrag Uownloac-Auftrag anhalten/neu starten
aanhiltonineu staten Downloa-Autrag loschen

BT-Download-Eigenschaften

<+ Duwniload-huflrag laschen Diagnasedaten ausgeben

<- BT-Download-Eigenschalten
< Keaflgurason festiegen

£ (HAgNAsRaALen ausgeben
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Die Ublichen Ursachen einer langsamen BT-Download-Rate oder eines Download-

Fehlers sind unten aufgelistet:

1.

Die Torrent-Datei ist unglltig geworden, die Peers haben aufgehdért diese

Datei freizugeben, oder die Datei ist fehlerhaft.

Die NAS verwendet nach der Einstellung eine feste IP-Adresse, aber der DNS-

Server wurde nicht entsprechend konfiguriert oder hat eine Funktionsstérung.

Stellen Sie die maximale Anzahl von gleichzeitigen Downloads auf 3 bis 5, um

die beste Download-Rate zu erhalten.

Die NAS befindet sich hinter einem NAT-Router. Die Porteinstellungen haben

zu einer langsamen BT-Download-Rate oder keiner Antwort gefiihrt. Sie

kdénnen die folgenden MaBnahmen probieren, um das Problem zu lésen.

a. Offnen Sie manuell den BitTorrent-Portbereich auf dem NAT-Router. Leiten
Sie diese Ports an die LAN-IP der NAS weiter.

b. Die neue NAS-Firmware unterstltzt das UPnP NAT Port-Forwarding.
Unterstltzt Ihr NAT-Router UPnP, dann aktivieren Sie bitte diese Funktion
auf dem NAT-Router. Aktivieren Sie anschlieBend das UPnP NAT Port-
Forwarding auf der NAS. Die BT-Download-Rate sollte dadurch verbessert

werden.
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5.1 Verwenden der Download-Software QGet

QGet ist eine leistungsstarke Software zur Verwaltung der BT-, HTTP- und FTP-
Download-Tasks von mehreren NAS-Servern lUber das LAN oder WAN. Mit QGet
mussen Sie sich nicht mehr bei der auf Web basierenden Benutzeroberflache
jeder Download-Station mehrerer Server anmelden und die Einstellungen fir
einen Server nach dem anderen vornehmen. Installieren Sie QGet einfach auf
einem beliebigen Computer, der Windows 2000/ XP/ Vista/ Windows 7/ Mac

verwendet. Dann kdénnen Sie die Download-Tasks aller NAS-Server verwalten.

1. Installieren Sie die Software QGet von der Produkt-CD-ROM.

£ ONAP Turbo NAS A=

Zurick zum Hauptmen Eeenden
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2. Folgen Sie den Anweisungen, um QGet zu installieren.

B 0Get 0.7.6.1 Build 1218 Setup

Willkommen beim Installations-
Assistenten fur QGet

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation won Oizet
beqleiten.

Es wird empFohlen vor der Installation alle anderen
Programme zu schlieffen, damit bestimmte Systemdateien
ohne MNeustart ersetzk werden kinnen,

Klicken Sie auf weiter, um fortzufabren,

Weiter = l l.ﬂ.bbrechen

3. Fihren Sie QGet von dem Installationszielort aus.

CBack *
B CGet b

i QMAP Storage Software

G oGet

]f-% Ininskall

4. Details zur Verwendung der Software QGet finden Sie in der Online-Hilfe

dieser Software.

Datei  Extras WG

=

Uber GEet...

@ Qaet mr. Download-Auftrag Status Grife (MB)

ts-nas(10.5.12.18)
nas3sganni10.g.12.12)

|

Download-R...  Prozenk,..

|
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Kapitel 6 Web-Dateimanager

Rufen Sie zur Nutzung des Web File Managers ,,Anwendungen" > ,Web File

Manager". Aktivieren Sie den Dienst.

Web-Dateimanager

Klicken Sie zum Zugreifen auf den Web File Manager im oberen Bereich oder auf
der Anmeldeseite des NAS auf ,Web File Manager". Wenn Sie sich beim Dienst auf
der Anmeldeseite des NAS anmelden méchten, miissen Sie Ihren Benutzernamen

und das Kennwort eingeben.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass eine Netzwerkfreigabe (Netzwerksegment)

erstellt wurde, bevor Sie den Web-Dateimanager benutzen.
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Sie konnen auf dem NAS auch Netzwerkfreigabeordner anlegen. Mit dem Web-
Dateimanager kdénnen Sie Dateien und Ordner in den Netzwerkfreigaben

hochladen, herunterladen, umbenennen, verschieben, kopieren oder I16schen.

Web File Hanager2 a0 [ ahtmedia

Wl admin | 1ot

°©

Sze Tyee Mogded Trme Permgyen Owrer Grows

ot 20091024 03:b0:02 TIT irwerarw wimn simnigtratoey

Detail

e Siectior

Page|l  |of1 2 Show|0 | v mems
[ Dk info ] Used Se : 247.20 MB , Free Sce : 227.52 GB

Display Toem : 1~ 1, Toel: 1
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Datei hochladen
Installieren Sie bitte das Adobe Flash Plug-in fir Ihren Webbrowser, um diese
Funktion anwenden zu kénnen.

i Offnen Sie den Ordner, in den die Datei hochgeladen werden soll. Klicken Sie
auf B .

ii. Klicken Sie auf ,Durchsuchen®, um die Datei(en) auszuwahlen.
iii. Sie kdnnen bestehende Dateien in dem Ordner Uberspringen oder

Uberschreiben.

Upload to /Qmultimedia

Browse | Start | Clear

Mode : & skip O Cverwrite

273 kE

Blue hills.jpg Remaye
- . 53,5 kB
Sunset.jpg Remaove
- ] B1.EkLE
Water lilies.jpg Remave
_ . 103.1 kB
Winter.jpg Remove

Close

iv. Klicken Sie auf ,Start".

Datei herunterladen
i Wahlen Sie eine Datei oder einen Ordner zum Herunterladen.

ii. Wahlen Sie nach einem Rechtsklick mit der Maus die Option ,Herunterladen®,

oder klicken Sie auf ! , um die Datei herunterzuladen

Ordner erstellen
i. Wahlen Sie eine Netzwerkfreigabe oder einen Ordner, in der/dem Sie einen

neuen Ordner anlegen mdchten.

ii. Klicken Sie in der Symbolleiste auf G (Ordner erstellen).

iii. Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein und klicken Sie auf OK.
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Datei oder Ordner umbenennen
i. Wahlen Sie eine Datei oder einen Ordner zum Umbenennen.

ii. Klicken Sie in der Symbolleiste auf (Umbenennen).

iii. Geben Sie den neuen Datei- oder Ordnernamen ein und klicken Sie auf ,OK".

Dateien oder Ordner kopieren

i. Wahlen Sie die zu kopierenden Dateien oder Ordner aus.

ii. Klicken Sie auf - (Kopieren).

iii. Wahlen Sie den Zielordner.
iv. Wahlen Sie die Option, eine bereits im Zielordner bestehende Datei zu

Uberspringen oder zu Uberschreiben. Klicken Sie auf ,, OK".

Dateien oder Ordner verschieben

i. Wahlen Sie die zu verschiebenden Dateien oder Ordner aus.

ii. Klicken Sie auf (Verschieben).

iiil. Wahlen Sie den Zielordner.
iv. Wahlen Sie die Option, eine bereits im Zielordner bestehende Datei zu

Uberspringen oder zu Uberschreiben. Klicken Sie auf ,OK".

Datei oder Ordner loschen

i. Wahlen Sie eine Datei oder einen Ordner zum Ldschen.

ii. Klicken Sie in der Symbolleiste auf 0 (Léschen).

iii. Bestatigen Sie die Loschung der Datei oder des Ordners.

Datei hochladen
i. Offnen Sie den Ordner, in den Sie eine Datei hochladen méchten.
ii. Wahlen Sie Datei Uiber ,,Durchsuchen" aus.

iii. Klicken Sie auf ,Hochladen".

Datei herunterladen
i. Wahlen Sie die Datei, die Sie herunterladen méchten.
ii. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wahlen Sie zum Speichern

der Datei ,Ziel speichern unter".
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Dateien extrahieren

i Um eine verpackte Datei auf dem NAS zu extrahieren, klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf die verpackte Datei und wahlen Sie ,Extrahieren®.

WU THE Prawager i Willkommen admin | Abmekdung  Deutsch
FECTL =
- O Bl 7/ ¢Q e
= o Grslle m Vesndects Uhr e B G
(81 Metwork Recycie Bin 1 s rinderks Uhrzel m i
@ ] etk pr— Fokdar 200811135 145701 rre sciminintesiors
B O Gaewiad AppieDesiion Fokder 20061125 1701 admin semeauions
Omutimed
: e PETRER ApplDsubls Foiser 2006125 145701 sdmn someayus
| [ Oreconngs 0
a1 ) Ouse Hstwork Trash Foider Fokter 08115 145701 v JUR——
30 Fotar 200811125 1457 i s
@ 0web P oo 20811125 145701 . e
Chrysanthemn rip 85574 KB 2P Datel F00GM1ET 165336 56 {rwarwre) samn someayus
& Heruntedaden
Extrabieren b [
& Versdieben
o Kogeren
Infarmationen
€ Loschen
Kene Auswahl
¥ Unberennen
Egenschafien
Page 1 of1 & Sow 0 v nems Enirag angeigen ; 1 - & , Gesamt : 6

[ Festplatteninfeernation ] Verwendete GeoBa : 37.26 GB , Frele GroBe : 418.25 GB

ii. Wahlen Sie die zu extrahierenden Dateien und konfigurieren Sie die

Einstel

lungen zum Extrahieren.

Extrahieren - Chrysanthemum.zip

Dateiliste Einstellungen

Uberschreiben

@ skip existing files ) Uberschreiben

Dateipfad

@ pfade vollstandig extrahieren () Pfade nicht extrahieren

Kennwort

Password :
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Kapitel 7 NetBak Replicator

Der NetBak Replicator ist ein leistungsstarkes Programm (nur Windows) zur
Sicherung von Daten. Sie kénnen beliebige Dateien oder Ordner Ihres lokalen PCs
in bestimmte, gemeinsam genutzte Ordner des NAS sichern. Die Ubertragung
erfolgt Gber das LAN oder WAN.

Hauptfunktionen

1. Datensicherung
Sofort-Datensicherung
Mit dieser Funktion kénnen Sie Dateien und Ordnern auf Ihrem lokalen PC
auswahlen und diese Daten direkt in einen Netzwerkfreigabe-Ordner des
NAS sichern.
Dateifilter
Mit dieser Funktion kdnnen Sie bestimmte Dateitypen von der
Datensicherung ausschlieBen. Bei der Sicherung filtert das System
samtliche Dateien aus, die zu diesen Dateitypen zahlen.
Zeitplan
Mit dieser Option kdnnen Sie einen Zeitplan zum Sichern Ihrer Daten
vorgeben; zum Beispiel taglich um 12:00 Uhr oder um 5:00 Uhr an jedem
Samstag.
Uberwachung
Wenn diese Option aktiviert ist, ladt das System sofort samtliche Dateien
oder Ordner zur Sicherung auf den Server, wenn es erkennt, dass diese

Dateien oder Ordner verandert wurden.

2. Wiederherstellung
Mit dieser Option kdnnen Sie gesicherte Daten an den urspriinglichen

Speicherstellen oder in einem neuen Ordner wiederherstellen.

3. Protokoll
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Ereignisse des NetBak Replicator
aufgezeichnet; unter anderem die Zeiten, zu denen die Software gestartet

oder beendet wird.
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NetBak Replicator installieren

1. Wahlen Sie ,NetBak Replicator installieren™ aus dem Menl der NAS-CD.

3 ONAP Turbo NAS

Kurzanleitung

QNAP Finder instz

Zuriick zum Hauptmen Eeenden

2. Zum Installieren der Anwendung folgen Sie den Anweisungen auf dem

Bildschirm.

3]

3. Nach erfolgreicher Installation wird ein Verknipfungssymbol BEEEES auf dem

Desktop angezeigt. Zum Starten von NetBak Replicator doppelklicken Sie auf
das Symbol.
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NetBak Replicator verwenden

1. Bevor Sie NetBak Replicator verwenden, melden Sie sich an der NAS-
Administration an, rufen die ,,Zugangsrecht-Verwaltung™ >
~Freigabeordner" auf und erstellen einen gemeinsam genutzten Ordner zur
Datensicherung. Achten Sie darauf, dass der gemeinsam genutzte Ordner von
jedermann genutzt werden kann oder Sie sich am gemeinsam genutzten

Ordner mit einem autorisierten Konto oder als Administrator anmelden.

2. Starten Sie NetBak Replicator. Klicken Sie auf . Der gesamte Inhalt des
NAS und die gemeinsam genutzten Ordner innerhalb des Netzwerks werden

angezeigt.

=% NetBak Replicator, |'-_| |E|E|
= 4
v
Freigabe: |backup ﬂ Q
Datensicherung \ ‘wiederherstellung l Pratakall l
B 00 O« 7 ate
v FY OO &0 o
|I:: D ateinanme | Grafe |
=8l =)= I CaDocuments and Sett..
¥ DD Dacuments and Settings D[:I IntelPRO
<[ 13 IntelPRO O& Program Files
|12 Pragram Files O emn
{10 temp L] CawiNDOws
Ifl@';“D:I WINDOWS 1B AuTOEXEC BAT 0
i Fo & 1D conriG.svs 0
’ D Ei fradownload.log 178
I notes655 bat 53
1D pdisdk Ing 173
1B pivatlog 184
troLninst. ini
) trwninzt,ini 21
Start D ateifilter Zeitplan | Echtzeit-Ubensachung Kanfiguration zpeichern
QNAP S gohliefen
ONAP SYSTEMS. INC
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3. Wenn das folgende Fenster erscheint, wird der mit dem LAN verbundene NAS
in der linken Liste aufgefihrt. Wahlen Sie einen Server und rechts einen
gemeinsam genutzten Ordner. NetBak Replicator unterstiitzt auch
Datensicherung tiber WLAN. Sie kénnen die IP-Adresse des NAS zur
Datensicherung direkt eingeben und einen gemeinsam genutzten Ordner

auswahlen. Klicken Sie dann auf , OK".

MAS Server und Freigabe auswihlen [‘5—(|
¢ MAS Server im Metzwerk Freigabe

10.8.10.18 backup

10.8.10.230 rmedia

108108 Metwork, Recycle Bin 4

10.8.10.90 Public
[ldownload
Llrnultimedia
Clrecordings
Cluzb
[lweb

" MAS |P-Adresse manuell eingeben

k. Ahbbrechen
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4. Melden Sie sich mit Benutzernamen und Kennwort am Server an.

Schlieffen Sie an ['5_<|

Tragen Sie hitte Benutzername und F.ennwart gin, um eine
Yerbindung zum MAS-Server herzustellen.

MN&S-Server: 10.8.10.18

Freigabe: backup

B enutzernarme: |a|:|min

K.enmwart; ]
Hirwweis

Bitte stellen Sie sicher, dazs der Benutzerame mit
identizchem Eennwart auf dem HAS erstellt und mit
kaorekten Zugriffsrechten versehen wurden
[Benutzerensaltung).

ak. Abbrechen

5. Bei erfolgreicher Verbindung mit dem NAS kénnen Sie mit der Datensicherung

beginnen.
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Beschreibung der NetBak Replicator-Schaltflachen

Konfiguration 6ffnen: Offnet eine zuvor gespeicherte NetBak
Replicator-Konfiguration.

I?_.l Konfiguration speichern: Speichert die NetBak Replicator-Einstellungen.

£ =" | Die Datei erhalt die Endung ,,.rpr".

Alles auswahlen: Wahlt alle Objekte im Fenster aus.

EE Alles aufheben: Ldscht die Auswahl samtlicher Ordner.

% Eigene Dateien auswahlen: Wahlt samtliche Ordner in Eigene Dateien
aus.

NAS-Sicherungsordner 6ffnen: Mit dieser Schaltflache kdnnen Sie
herausfinden, wo Ihre Dateien gesichert wurde. AuBerdem kdnnen Sie
die archivierten Dateien manuell tberprifen und verwalten.

o2

&

Erweiterte Sicherung: Die erweiterte Sicherung ermdglicht Ihnen das
Sichern eines kompletten Ordners mit erweiterten Optionen.
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Datensicherung

Zum Auswahlen von Dateien und Ordnern, die gesichert werden sollen.

"% NeiBak Replicator

MAS-Server |10.8.10.18

Datensicherung l

E5

Wiederherstellung l

I O
M OO &0

o)

Freigabe: | backup

Pratakoll l

|E:HD ocuments and Settings

D ateinarme |

v (] &l Users

+ I:I Default Uzer
[T13 IntelPRO
[C2 Program Files
I:l temp

3 wWiIND WS

o

E.

e

Start D ateifilter Zeitplan

+ I:l .&dmlnlstratnr

Echtzeit-Ubenwachung

[ Adrministrataor

A0 Users
CADefault User

K.onfiguration zpeichern

ONAP SYSTEMS. INC

A oplisfen
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Start
Nachdem Sie die Dateien ausgewahlt haben, die auf dem NAS gesichert

werden sollen, klicken Sie im NetBak Replicator auf ,,Start". Das Programm
kopiert nun die ausgewahlten Dateien in den angegebenen, gemeinsam

genutzten Ordner des NAS.

rf;’. NetBak Replicator :||:|[Z|

NetBak Replicator

N&S Server: [10.810.18 Freigabe: |backup = ¥y

Datensicherung l “Wiederherstellung ] Pratakall l

a FF OO O 4 -
B oo 0o e ,

|I::"~D ocuments and Settings Dateiname | Grife |
- Q LC: [ Adrinistratar
= 'a Documents and 5 ettings a0 Users

+ (] Admiistrator [ Default User

+-[w] 0 A Users

+-[w] (0 Default User
[T intelPRO
{12 Program Files
{102 temp
103 wiINDOws
D
& E:

+
+
+
+
=[]
=[]

Echtzeit-Ubensachung E.aonfiguration speichern

Start Drateifilter ‘ ceitplan

OQNAP SYSTEMS - INC

ONAP A obliefen
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Dateifilter
Klicken Sie auf der NetBak Replicator-Startseite auf ,Dateifilter®. Sie kdnnen

nun Dateiformate auswahlen, die von der Sicherung ausgeschlossen werden

sollen. Klicken Sie dann auf, OK".

=2 NetBak Replicator ZII:.F>__<|

o
- W

NetBak Replicator = ..~

\

o

MAS-Server: |'I neinia Freigabe: | backup ﬂ %

D atenzicherung l Wiederherstellung l Pratakall l

- OO0 O= 4 -
F% oo oo e :

|E:HDDcuments and Settings D ateinarme | Grafe |
= Q C: I:Iﬁ.dministratcur
- a Documents and Settings I:If-'-.ll |lzerz

+ (1 Adrministrator [CdDefault User

v (] &l Users
+-[vw] 3 Default User
[T13 IntelPRO
D [C2 Program Files
D I:l temp
{103 wiNDDws
&
&

[
E.

][+

DD++++

Start D ateifilter Zeitplan Echtzeit-Ubenwachung K.onfiguration zpeichern

ONAP A oplisfen

ONAP SYSTEMS. INC
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Dateifilter X

Tragen Sie hier M amenzmuzster gin fur D ateien die Sie
MICHT sichern mochten.

Hinzufiigen ‘ Lozchen ‘ Zurlickzetzen
i
* IBwl
* MU
Ok Abbrechen
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Zeitplan

Klicken Sie auf der NetBak Replicator-Startseite auf ,Zeitplan®. Setzen Sie
danach ein Hakchen in das Kastchen ,Datensicherungszeitplan
aktivieren™ und geben Sie die Haufigkeit und den jeweiligen Zeitpunkt der

Sicherung an. Klicken Sie zur Bestatigung auf , OK".

=% NetBak Replicator

vl

NetBak Replicqﬂtor

L 1

MAS-Server: |'I neio01a Freigabe: | backup j %

D atenzicherung l Wiiederherstellung l Pratokall l

- OO O 4 -
B &5 0o o :

|E:HDucuments and Settings D ateiname | Grife |

S22 [v] 2 Administrator
- a Documents and Settings 40 Users
+ [ Administratar CADefault User
<[] (0 &l Users
|| (0 Default Uzer
[0 IntelPRO
{123 Program Files
D I:l temp
{123 wiNDows
& D
& E

¥
¥
¥
+

=]

]

Start D ateifilter Zeitplan Echtzeit-Ubenvachung F.onfiguration speichern

QNAP S oblishen

OHAP SYSTEMS. INC
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Aushilfszeitplan

W ahlen Sie die Frequenz waor und setzen Sie fir Unterstutzung £eit fest,

Iv Ermnaglichen Sie Aushilfszeitplan

hrzeit: 0a: 00 =
Frequenz
+ Taglich

" An den folgenden “Wochentagen:

[ B [
[ B [
Enweiterte geplante Sicherung... k.

Ahbbrechen

x]
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v" Uberwachung
Zur Auswahl eines zu liberwachenden Ordners. Wenn diese Option aktiviert
ist, ladt das System sofort samtliche Dateien oder Ordner zur Sicherung auf
den Server, wenn es erkennt, dass diese Dateien oder Ordner verandert
wurden. Sonstige Dateien werden in Grau dargestellt und kdnnen nicht
ausgewahlt werden. Wenn Sie die Uberwachung beenden méchten, klicken

Sie noch einmal auf ,Uberwachung®. Bei laufender Uberwachung erscheint
ein Symbol B3 in der Windows®-Taskleiste.
"% NetBak Replicator |:||:|[z|

Freigabe: |

Datenzicherung l Protakoll l
R
|E:HDucuments and Settingz D ateiname | Groke |
= g Adririgtratar
= El I:I.-’-'-.II |lzers
i @ [ Default User
=[]
+-[v] 3
= ]@
cf I |
= ]
=1
@
+ 1@

Echtzeit-Ubensachung Konfiguration zpeichern

QNAP S oblishen

OHAP SYSTEMS. INC
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v" Konfiguration initialisieren
Mit dieser Funktion zeichnet NetBak Replicator samtliche aktuellen

Benutzereinstellungen auf und merkt sich auch, ob die

Uberwachungsfunktion aktiviert wurde. Wenn Sie sich erneut anmelden, |adt

das Programm die zuvor aufgezeichneten Datensicherungseinstellungen des

jeweiligen Benutzers.

’:'..,J. HetBak Replicator

FEX

4 1
] w For client
Freigabe: |I:|a|:ku|:| ﬂ Y
D atenzicherung l YWiederherstellung l Pratakall l
" Vit
. B OO O ’ -y
EY &8 08 By 52
||:: D ateiname | Groke |
S =) [l CaDocuments and Setti..
+-[ 12 Documerts and Settings L] AintelPRO
w12 IntelPRO [ CaProgram Files
+-| 123 Program Files Cle termp
+|_| (3 temp ] Cawinpows
= [|C0 WINDOWS ] D) AUTOEXEC.BAT 0
t H% E‘- 1 CONFIG 55 0
- .
' D E frudownload. log 178
[ 2 notes655.bat 53
1) pdisdk log 173
D E pivok.log 184
D [ tmuniinst.ini 2
Start ‘ D ateifilker Zeitplan Echtzeit-Uberwachung E.onfiguration speichers
CUNIE 2 #5 5chlieten
ONAP SYSTEMS. INC
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Wiederherstellung

Zum Wiederherstellen von Dateien vom NAS auf Ihren PC flihren Sie bitte
die folgenden Schritte aus.

a. An Originalposition wiederherstellen: Zur Auswahl des Speicherortes, an

dem die Daten wiederhergestellt werden.

b. Neue Wiederherstellungsposition wahlen: Klicken Sie auf #A| und wahlen

Sie einen Ordner, in den die Daten wiederhergestellt werden sollen - oder
wahlen Sie eine zuvor gewdahlte Position aus dem Auswahlmend.
c. Wahlen Sie Ordner und Unterordner zum Wiederherstellen der Daten aus

der Liste rechts und klicken Sie auf , Start".

’:;’. NetBak Replicator |Z||Elf'>__<|

NetBak Replicator =

MAS-Server (1081018 Freigabe: | backup ﬂ %

Datenzichenng Wiederherstellung l Pratakall l

& A urspringlichen Ot wiederherstellen

" Meuer Zielart fur die Wiederherstellung | J E
\REIDESKTOP ~| | Dateiname | Grife |

[JDocuments and Setti...

[¥] B) AUTOEXEC.BAT 0
[) COMFIG 55 0
E frudownload. log 178
[l notesE55.bat 53
D) pdisck.log 173
B pirvot.log 184
[ tmuninst.ini 21

Start ‘ Option |

OHNAPF SYSTEMS - BNE

aNAP S o obiefen
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d. Option: Hier wahlen Sie Optionen zur Wiederherstellung und zur
Behandlung von Fehlern.
Falls die wiederherzustellende Datei bereits im Zielordner existiert,
kdnnen Sie folgende Auswahlen treffen:
v" Alle Dateien wiederherstellen
v' Auswahlfenster anzeigen
v' Diese Datei Uberspringen
Falls bei der Wiederherstellung ein Fehler auftreten sollte, kdnnen Sie
Folgendes auswahlen:
v Wiederherstellung stoppen
v' Auswahlfenster anzeigen

v' Wiederherstellung dieser Datei Gberspringen

Wiederherstellungsoptionen &l

Wiederherstelungsoptiohen

Fallz die wiederherzustellenden Daten im Zielordner
bereits exiztieren, wird folgende Option ausgefuhit:

" Ewistierende D ateien immer Uberschreiben
{* Opliohzdialog anzeigen

" Existierende D ateien Uberspringen [nicht Uberschreiben)

Yerhalten bel Fehlfunkbion

Fallz wahrend der ‘Wiederherstelung ein Fehler auftreten
zollke, wird folgende Option ausgefubit:

" “wiederherstellung abbrechen

* Optiohzdialog anzeigen

" |gnonieren [Datei Uberspringen)

k. Abbrechen
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e Protokoll
a. Speichern unter: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um samtliche NetBak
Replicator-Protokolle zu sichern. Samtliche Protokolle werden als
Textdatei gespeichert.
b. Alles I6schen: Mit dieser Schaltfladche 16schen Sie sédmtliche Protokolle.
c. Option: Hier kénnen Sie auswahlen, welche Protokolltypen aufgezeichnet
werden - ,Alle Protokolle aufzeichnen™ oder ,,Nur Fehlerprotokolle

aufzeichnen".

" NetBak Replicator

NetBak Replicator
Pl

NAS-Server [10.810.18 Freigabe: |backup I \.‘|
Datenzicherung | Wiederherztellung Protokoll |
<l Protokoll-Optionen %] b
2009201 415 17:54 —:02d
200940 415 17:54
2009/01/415 1754 o s : rApplication Da =
S009/01/15 175 Alle Protokolleintrage speichern
2009/ 51740 : L
009401 M5 175 ™ Mur Fehlerprotokall speichern e
2009/ 151747
2009/ 151747
2009/ A5 17:47 ak. Abbrechen
200940 415 09:04
2009201415 02: 34
2009401414 10:43:39  Exit MetBak Replicator
20090114 10:42:21  Start MetB ak Replicator
2009/01/14 09:23:46  Exit MetBak Replicator
2009401414 09:21:38  Start MetBak Replicator
2009/0141312:31:32  Ewit MetBak Replicatar
2009/ 3123012 5 - WS, - ¥
i JilJ | l
Speichern unter... | Alles lzchen Opticn |
QNAP 5 5 ohlisfen
QNAP SYSTEMS. INC
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Kapitel 8 Active Directory

Active Directory® ist ein in Windows-Systemen verwendetes Verzeichnis von
Microsoft zur zentralen Speicherung, Freigabe und Verwaltung der Informationen
und Resourcen in Ihrem Netzwerk. Es ist ein hierarchisch strukturiertes
Datenzentrum, in dem die Informationen von Benutzern, Benutzergruppen und

des Computers flr eine sichere Zugangsverwaltung zentral gespeichert werden.

Der NAS unterstitzt Active Directory (AD). Durch die Anbindung des NAS an
Active Directory werden alle Benutzerkonten des AD automatisch auf den NAS
Ubertragen. AD-Benutzer kdnnen fir die Anmeldung des NAS die gleichen

Benutzernamen und Passworter verwenden.

Anbindung des QNAP NAS an Active Directory von Windows Server 2003/
2008

Gehen Sie wie folgt vor, um den QNAP NAS an das Windows Active Directory

anzubinden.

1. Melden Sie sich als NAS-Administrator an. Offnen Sie
~Systemadministration® > ,Allgemeine Einstellungen™ > ,Datum und Uhrzeit".
Stellen Sie Datum und Uhrzeit des NAS ein, welche mit der Uhrzeit des AD-
Servers Ubereinstimmen missen. Der maximal zuldassige Zeitunterschied

betragt 5 Minuten.
2. Offnen Sie ,Systemadministration™ > ,Netzwerk® > ,TCP/IP". Geben Sie die

IP-Adresse des primaren DNS-Server als IP-Adresse des Active Directory

Servers ein..
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i3] startseite a
= Uberblick
4 Systemadminisvation
&8 aigemeins Einsieliungen
o Netwerkeinsteliungen |
3 Hardwarseinstebungen
& Sicharhait
% Benachnchigung
A Energievernanung
8, Netwerk-Fapierkon
&) Systemeinstelungen sichem
% Systemorctokolle
U Firmiware-aktualisienng

Hetzwerkeinstellungen d

TCR [P

IP-Adresse

"] Sl

() Daterspeicher =

2 Zugritshontrole
1 Netowerkdenst

1 A ndunagn
e —

Sehlagwen

Schemlistese DHCR W Adresse C-Adresse Gesch gkt MIU  Umk  Bearbeiten
Emematt=2 s 10812111 2RE 55 7540 RLERER] 100uBs e @ @
Port Trunking
Port-Trunking ermoglicht Hetnaerk-L. aurch von zwel i I gane, um dis & ite Uber die siner ginzelngn

Schristsselis hinaus u srwaltern, glalchoesg wird dis Redundans fir hohers Verigbarieit Geboten, wenn beids Schrttstelien am glsichen Switch, welchar Port Trunking urterstitzt
angeschiossen sind
@ MNetowerk PortTrunking sivieren

wahlen Sie Mo o0 S0, 0251 500 Bamu , 385 hangt sdor dia
wird. Sla nier Hrweitere Informationen
Active Backup(Fehber Gber) 4
DHS- Server:
Brimarer DUS-Serer 10 B 3 11
Fehundarer DHS-Server 10 B 2 )

UnERHEHMEN

3. Offnen Sie ,Netzwerkdienste" > ,Microsoft Netzwerk". Aktivieren Sie AD

Doméanen-Member, und geben dann die AD Domanendaten ein

] Tveniice
) Systemadministrabon
) Oatenspeiches
) Zugnmskoniolle
& 25 Nettawdkdions!
A Wicrasontetswee:
WAoottt

8 wobserer
4 Natwekdiansteneanung

3 Anwandungen
0 Backup
3 Exemas Garat

Verwatung

Schlagwort

Starturiles s Nelrwerkdsenad = Microsoll-Helrweek Willkoumemen admin | Abmekden  Deutsch (=)

Microsoft-Metzwerk

Micrasoft-Netzwerk
¥ Datsicienst for Uicrosoft-Hetowerk almieren

& Elgenstandiger Server
Beschreitung des Servers (oplional) NAS Server
Arbasgruppe NAS

AD-Domangnmitglisd (Weitera Infcemationen eraiten Sie, wann Sia hier kickan)
Beschreitung des Servers (opSional)
HEIRI0S HMame gar Domans
4D Servemame
Domans.
Crganis MoNS e (opticnal)
Administrator-Benutzemame der Domain:
Admiristrator-Passwan der Domain

WItS<Server avinieren

1

Angegebenen WNS-Sener verwenden

A

VWANS-Sarar-aP-Adesse

I Comanenmasser

Hinweis:

. Geben Sie eine zulassige AD-Doméne ein, z.B. gnap-test.com.

. Der hier eingegebene AD-Benutzer muss Uber die Administratorzugriffsrechte

auf die AD-Domane verfligen.

. Das Administratorpasswort der Domédne darf nicht das Sonderzeichen

»1" enthalten, da der NAS ansonsten nicht an die AD-Domane angebunden

werden kann.
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Windows 2003:
Den AD-Servernamen und den AD-Domainnamen finden Sie unter
~Systemeigenschaften®.

System Properties

Computer Mame | Hardwarel .ﬁ.dvancedl Hemu:utel

Full cormputer name: qnap-test. com

Dramair: qnap-test com

T o rename thiz computer or change itz
workaroup, click Change.

| aF. I Cancel Spply

a. Bei Windows 2003 Servern ist der Name des AD-Servers ,node 1%, NICHT

,hodel.gnap-test.com”.

b. Der Domainname ist der gleiche.
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Windows Server 2008:
Den AD-Servernamen und den AD-Domainnamen finden Sie unter

~Systemsteuerung" > ,System".

System Em m
e 0
- ) = = Search
L) Ir'__ Control Panel + System - @JI-’-‘"" @
File Edit View Tools Help
(2]
Tasks Yiew basic information about your computer
. =
O Device Manager ‘Windows edition
€ Remote settings ‘Windows Server(® Datacenter
I¢¥ Advanced system settings Copyright @ 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. [ '
Service Pack 1 u
(V]
¥
—ﬂ;
System
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 2.49 GHz
Mermnory (RAM): 1.00 GB
System bype: 64-bit Operating System

omputer name, dorain, and workgroup settings

lComputer name: nodel I 'C’Change settings
b Full computer name: nodel.gnap-test.com
Computer description:
' Dormnain: qnap-test.com |
Windows activation

9 P\ 53 day(s) to activate. Activate Windows now
See also

‘Windows Update

a. Dies ist Ihr ,AD-Servername".

b. Dies ist Ihr ,Domainname".
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Hinweise:

° Nach der Anbindung des NAS an das Active Directory kdnnen sich die lokalen
NAS-Benutzer, die Zugriff auf den AD-Server haben, mit dem Namen
+~NASname\username" anmelden; AD-Benutzer missen sich mit ihrem
eigenen Benutzernamen im AD-Server anmelden.

° Lokale NAS-Benutzer und AD-Benutzer (mit Benutzernamen aus
Doman+Bentuzername) kénnen via AFP, FTP, Webdateimanager und WebDAV
auf den NAS (Firmware-Version 3.2.0 oder hdher) zugreifen. Wenn die
Firmware-Version des NAS jedoch alter als 3.2.0 ist, kdnnen nur lokale NAS-
Benutzer per Webdateimanager oder WebDAV auf den NAS zugreifen.

° Bei den Turbo NAS Modellen TS-109/209/409/509 muss die Firmware des
NAS auf die Version 2.1.2 oder héher aktualisiert werden, falls die AD-

Domane auf dem Windows 2008 Server basiert.

Die Schritt-flr-Schritt-Anleitung zum Hinzufligen eines QNAP NAS zu einem AD-

Server finden Sie unter: http://www.gnap.com/de/pro features.asp
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Windows 7:

Wenn Sie einen Windows 7 PC verwenden, der nicht Mitglied eines Active
Directory ist, ihr NAS ein AD Domanen-Member und dessen Firmware-Version
alter als v3.2.0 ist, andern Sie bitte Ihre Einstellungen wie nachfolgend
dargestellt, damit Ihr PC auf den NAS zugreifen kann.

a. Offnen Sie ,Systemsteuerung"; klicken Sie anschlieBend auf ,Verwaltung".

-

@14@ » Control Panel » All Control Panel lterns »
—_—

Adjust your computer’s settings

P Action Center Administrative Tools
%q) BitLocker Drive Encryption El Color Management

b. Klicken Sie auf ,Lokale Sicherheitsrichtlinien®.

-

= [ B i)
hoortllns | <« All Control Panel Items » Administrative Tools - | 3 | | Search Administrative Tools pe |

Organize + [ Open Burn =~ 0 @
i MName . Date modified Type Size

@+ Component Services 14/07/2009 12:46 Shortcut 2KB
.l Libraries [ Computer Management 14/07/2009 12:41 Shortcut 2KB

Data Sources (ODBC) 1 009 12:41 Shortcut 2KB
1% Computer {# Event Viewer 14/07/2009 12:42 Shortcut 2KB

faf, i5CSI Initiator 14/07/2009 12:41 Shortcut 2KB
€l Network |||fg Local Security Policy | 13/11/2009 17:31 Shortcut 2KB

c. Offnen Sie ,Lokale Richtlinien® > ,Sicherheitsoptionen®. Wé&hlen Sie
anschlieBend ,Netzwerksicherheit: LAN-Manager Authentifizierungsebene®.
ri Local Security Policy E@g\

File Action View Help

s | HEXE = HE

ig, Security Settings Palicy - Security Setting -
es lis| Network security: Configure encryption types allowed for Ke... Mot Defined
1) Metwork security: Do not store LAMN Manager hash value on ... Enabled
g f.g Audit ?Dllq - 1is| Netwaork security: Force logeff when logon hours expire Disabled
> | _a User Rights Assignment = = — .
| o s L ansgerstvnicston s —_troeines |
| . =T Windows Firewallwith Advanced Secy| 4 MNetwork security: LDAP client signing requirements MNegotiate signing |
| = Network List Manager Policies 12s| Network security: Minimum session security for NTLM 55P ... Require 128-bit encrypti... i
I| » [ Public Key Policies 1is| Network security: Minimum session security for NTLM 55P ... Require 128-bit encrypti... I
: » [7] Software Restriction Policies lis| Network security: Restrict NTLM: Add remote server excepti.. Mot Defined
|| » [ Application Control Policies 1is| Network security: Restrict NTLM: Add server exceptions int.. Mot Defined
: > lg IP Security Policies on Local Compute| | 1] Network security: Restrict NTLM: Audit Incoming NTLM Tra... Mot Defined
(| © ] Advanced Audit Policy Configuration|| [ Metwork security: Restrict NTLM: Audit NTLM authenticatio... Mot Defined I
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d.

Wahlen Sie die Registrierkarte ,Lokale Sicherheitseinstellungen®, und in der
anschlieBenden Liste ,LM & NTLMv2 senden — NTLMv2 verwenden, falls
vereinbart". Klicken Sie auf ,OK".

i A
Metwork security: LAN Manager authentication level Properties &lg
Local Securty Setting | Explain |
j' MNetwork securty: LAN Manager authertication level
ER”
[Send LM & NTLM - use NTLMvZ session securty if negatiated -
]
F Maodifying this setting may affect compatibility with clients, services, |
fl| 41l and applications. .
For more information, see Network security: LAN Manager
i authentication level. (3823659)
||
||
|
ok [Cowa ) (o]

— = _
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Kapitel 9 Zugreifen auf die NAS lber Linux

AuBer den Betriebssystemen von Microsoft und Mac unterstiitzt die NAS auch
Linux-Systeme (iber den NFS-Dienst:

1. Fdhren Sie bitte den folgenden Befehl unter Linux aus:

mount -t nfs <NAS IP>:/<Network Share Name> <Directory to
Mount>

Wenn die IP-Adresse Ihrer NAS z.B. 192.168.0.1 lautet und Sie eine
Verbindung mit dem Netzwerk-Freigabeordner ,public® unter dem Verzeichnis

/mnt/pub herstellen mdchten, dann geben Sie bitte den folgenden Befehl ein:

mount -t nfs 192.168.0.1:/public /mnt/pub

Hinweis: Sie miissen sich als ,root" anmelden, um den obigen Befehl

auszufiuhren.

2. Melden Sie sich mit dem von Ihnen angelegten Benutzernamen an. Sie
kdénnen Uber das gemountete Verzeichnis auf die Netzwerk-Freigabedateien

zugreifen.
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Kapitel 10 NAS Wartung

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Wartung und Pflege.

10.1 Herunterfahren/Neu starten des Servers

Auf folgende Weise wird der Server heruntergefahren/neu gestartet:

1. Melden Sie sich am NAS an. Wechseln Sie zu ,Systemadministration™>
~Energieverwaltung®.

2. Klicken Sie zum Neustart des Servers auf ,,Neu starten™; zum Abschalten

wahlen Sie ,Herunterfahren®.

Sie kénnen auch fir 1,5 Sekunden* die Betriebstaste driicken, um den NAS
auszuschalten. Halten Sie die Betriebstaste langer als 5 Sekunden gedrilickt, um
den NAS vollsténdig herunterzufahren. Der Server gibt ein einzelnes Tonsignal

aus und fahrt anschlieBend sofort herunter.

*Halten Sie die Betriebstaste flir vier Sekunden gedriickt, um die Modelle TS-
1091/11, TS-109 Pro I/II, TS-209 I/II, TS-209 Pro I/II, TS-409/ TS-409 Pro und
TS-409U auszuschalten.

Energieverwaltung

I HeustatHeruntertahren verschisben wenn die Remote-Replikation lauft
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Sie kdnnen den Server mit Hilfe des Finder neu starten oder herunterfahren (dazu

bendtigen Sie einen Admin-Zugang).

ONAP Finder A=

Server  Verbinden  Einstelungen BRUEEGEENEEN Hilfe

Metzlauferk, verbinden

Server neu starken

Server ausschalten
Fernreaktivierung (Wake On LARN)
Metzwerkkamera suchen

Firmware akrualisieren

Narre | IP-Adr | MAC-Adresse |
MACOBETBDFY 10.8.1 00-08-9B8-67-BD-F9
5L 10.8.1 00-EN-4C-F7-11-AB
MASACERCE 10.8.1 00-08-9B-AC-68-CH
MASBCIERF [ 10.8.1 00-08-98-2C-
MASHF1015 10.8.1 00-08-9B-60-84-FB
IT-TS201 10810000 28 IS=21 00-08-9B8-8A-T3-A1
MASACBEED 10.8.10.90 21.0(0624T; TS-409 00-08-9B8-AC-8E-60
IT-2809 1081017 21.1(0123T; TS-809 00-08-9B-8C-99-57
MYRACHT29 10.8.10.220 28003905 V52 00-08-9B-AC-97-1D

Yerbinden Konfigurieren Details | Aktualisieren | Beenden
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10.2 Zuriicksetzen des Administrator-Kennworts &
der Netzwerkeinstellungen

Hinweis: Damit Sie das System Uber die Reset-Taste zuriicksetzen kénnen, muss
die Option ,Resetknopf aktivieren™ in den ,Systemadministration™ >

~Hardwareeinstellungen™ aktiviert sein.

Hardwareeinstellungen

I3 Resstmopl akdhi
W Fesiplation. dby-Modus akideren (ohne Zugrilf innerhalb von 30 Mnuten = leuchiel die Power-LED blau und die Stabus-LED ist aus)
N M Lichtsignal asthieren, wenn der rele Spescherpiats des Lautwerics folgenden Wer unterschreitet 3072 MB
£, Systemeinstellungen sichem F Aldmeren des Wamsummers (Piepton fur Fehler- und Wammeldungen)
System Einfache Erweiterte Zuriicksetzung
Zuriicksetzung des des Systems (2 Pieptone)
Systems (1 Piepton)
Alle NAS Reset-Taste 3 Sekunden Reset-Taste 10 Sekunden
Modelle gedriickt halten gedrickt halten

Einfache Zuriicksetzung des Systems (3 Sekunden)

Wenn Sie die Reset-Taste 3 Sekunden gedriickt halten, ertént ein Pieptoon.

Folgende Einstellungen werden zuriickgesetzt:

¢ Systemverwaltungs-Passwort: admin

e TCP/IP-Konfiguration: Holen Sie die Einstellungen der IP-Adresse automatisch
Uber das DHCP ein.

¢ TCP/IP-Konfiguration: Deaktivieren Sie Jumbo-Frame.

e TCP/IP-Konfiguration: Wenn Port-Trunking aktiviert wurde (nur bei dualen
LAN-Modellen), wird der Port-Trunkung Modus auf , Aktiver Backup
(Ausfallsicherung)™ zurlickgesetzt.

e Systemport: 8080 (System-Serviceport)

* Sicherheitsstufe: Alle Anschliisse erlauben.

e LCD Bildschirm Passwort: (leer)*

* Nur auf Modelle mit LCD-Panel zutreffend.
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Erweiterte Zuriicksetzung des Systems (10 Sekunden)

Wenn Sie die Reset-Taste 10 Sekunden gedriickt halten, erténen nach der dritten
und zehnten Sekunde zwei Signaltdne. Der NAS wird, wie beim webgestitzten
System-Reset unter ,Administration™ > , Auf Herstellereinstellungen zurlicksetzen™,
alle Systemeinstellungen auf Herstellerniveau zuriicksetzen, mit dem Unterschied,
dass alle Daten gespeichert werden. Einstellungen wie die von Ihnen erstellten
Benutzer, Benutzergruppen und Netzwerkfreigabeordner werden geléscht. Um die
alten Daten nach dem erweiterten System-Reset wieder verfligbar zu machen,
erstellen Sie die gleichen Netzwerkfreigabeordner auf dem NAS, und Sie haben

wieder Zugriff auf die Daten.
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10.3 Ausfall oder Funktionsstorung einer Disk

Wenn ein Ausfall oder eine Funktionsstérung einer Disk aufgetreten ist, tun Sie

Folgendes:

1. Protokollieren Sie alle anomalen Ereignisse oder Meldungen als Referenz flr
den Techniker.

2. Stoppen Sie den gesamten Betrieb des NAS, schalten Sie ihn aus.

3. Kontaktieren Sie den Kundendienst wegen technischem Support.

Hinweis: Der NAS muss von einem ausgebildeten Techniker repariert werden.

Versuchen Sie nicht selber, den NAS zu reparieren.

10.4 Stromausfall oder anomales Abschalten

Bei einem Stromausfall oder einem anomalen Abschalten des NAS sollte der
Zustand des Systems, der vor dem Abschalten oder dem Stromausfall herrschte,
nach dem Neustart wiederhergestellt werden. Wenn das System nicht innerhalb
normaler Parameter lauft, durchlaufen Sie die folgenden Schritte:

1. Wenn beim Stromausfall oder dem anomalen Abschalten die eingestellte
Systemkonfiguration verlorenging, setzen Sie die gewiinschten
Konfigurationen manuell zurlick.

2. Bei einem ungewo6hnlichen Systembetrieb oder bei Anzeige von

Fehlermeldungen, kontaktieren Sie den Kundendienst zwecks Unterstitzung.

10.5 Unnormales Verhalten der Systemsoftware

Funktioniert die Systemsoftware nicht richtig, startet der NAS automatisch neu,
um einen normalen Betrieb wiederherzustellen. Startet das System stéandig neu,
kann es nicht mehr normal funktionieren. Wenden Sie sich in einem derartigen

Fall bitte sofort an den technischen Support.
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10.6 Systemtemperaturschutz

Zum Schutz der Hardware wird das System automatisch abgeschaltet, wenn die
folgenden Situationen eintreten:

v Systemtemperatur lUberschreitet 70°C (158°F)

v' CPU-Temperatur Uberschreitet 85°C (185°F)

v Festplattentemperatur Gberschreitet 65°C (149°F)*

* Beachten Sie, dass, wenn die Temperatur einer Festplatte auf dem NAS 65°C
(149°F) Ubersteigt, der NAS fir den Zeitraum des Standby-Modus (konfiguriert
unter ,Systemadministration™ > ,Hardwareeinstellungen™) und weitere 10
Minuten wartet, bis er sich automatisch ausschaltet. Wenn Sie z.B. eingestellt
haben, dass der NAS nach 5 Minuten Standzeit in den Standby-Modus wechselt,
wird der NAS nach 15 Minuten (5+10) automatisch heruntergefahren, falls die
Temperatur einer Festplatte 65°C (149°F) Ubersteigt.
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Kapitel 11 Behebung von RAID-

Betriebsfehlern

Falls die RAID-Konfiguration der NAS nicht richtig ist oder Fehlermeldungen

angezeigt werden, probieren Sie bitte die folgenden Lésungen:

Hinweis: Sie mlssen zuerst die wichtigen Daten auf der NAS sichern, um das

Risiko eines Datenverlusts zu reduzieren.

1. Von den folgenden Punkten erkennen Sie, dass der RAID-Neuaufbau

fehlgeschlagen hat:
a. LED: Die Status-LED der NAS blinkt rot.

b. Auf der Seite ,Disk-Verwaltung" > ,Lautstarkeverwaltung" wird der Status

der Laufwerkkonfiguration als ,Im Nachlassmodus" angezeigt.

2. Prifen Sie, welche Festplatte(n) den RAID-Neuaufbaufehler verursacht
hat(haben):

a. Sie kdénnen auf der Seite ,Systemadministration ,, > , Systemprotokolle™ >
~Systemereignisprotokolle™ nach den folgenden Fehlermeldungen suchen,
um herauszufinden, welche Festplatte(n) den Fehler verursacht
hat(haben).

Error occurred while accessing Drive X [Fehler beim Zugriff auf das

Laufwerk X aufgetreten]
Drive X has been removed [Laufwerk X wurde entfernt]

X steht fir die Nummer des Festplattenanschlusses.

3. Fehlerbehebung

Der Laufwerk-Neuaufbau startet, nachdem eine neue Festplatte (z.B. HDD 1)
angeschlossen wurde. Falls die Laufwerkkonfiguration wegen eines
Lese/Schreibfehlers der Festplatte wahrend des Neuaufbauvorgangs wieder
fehlschlagt, stellen Sie bitte fest, welche Festplatte den Fehler verursacht hat und

folgen anschlieBend den nachstehenden Schritten, um die Probleme zu I&sen.
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Umstand 1: Das zuletzt angeschlossene Laufwerk hat den Fehler verursacht.

Falls das zuletzt angeschlossene Laufwerk (z.B. HDD 1) den Neuaufbaufehler
verursacht hat, dann entfernen Sie bitte die HDD 1 und schlieBen ein neues

Laufwerk an, um den RAID-Neuaufbau zu starten.

Umstand 2: Ein altes Laufwerk (z.B. HDD 2) in der RAID-Konfiguration hat den

Fehler verursacht.

Wenn die RAID-Konfiguration RAID 1 ist, kénnen Sie einen der folgenden Schritte

machen:

a. Sichern Sie die Daten in dem Laufwerk in einem anderen Speichergerat.

Fihren Sie anschlieBend erneut die Installation und Einstellung der NAS aus.

b. Formatieren Sie das zuletzt angeschlossene Laufwerk (z.B. HDD 1) als ein
einziges Laufwerk. Sichern Sie anschlieBend mit Hilfe des Webdatei-Managers
die Daten auf der NAS in diesem Laufwerk (HDD1). Entfernen Sie das
fehlerhafte Laufwerk (z.B. HDD 2). Bauen Sie anschlieBend ein neues
Laufwerk in die NAS ein, um das fehlerhafte Laufwerk zu ersetzen. Flihren Sie
danach die RAID 1-Migration aus.

Wenn die RAID-Konfiguration RAID 5 oder 6 ist: Die RAID-Konfiguration
wird in den Nachlassmodus (schreibgeschitzt) umgeschaltet. Wir empfehlen
Ihnen, die Daten zu sichern und erneut die Systeminstallation und -konfiguration

auszufiuhren.

Hinweis: Wenn Sie eine Festplatte anschlieBen oder entfernen, beachten Sie
bitte sorgféltig die nachstehenden Regeln, um einen Systembetriebsfehler oder

Datenverlust zu vermeiden.

1. Es darf jeweils nur eine Festplatte an die NAS bzw. von der NAS

angeschlossen bzw. entfernt werden.

2. Bitte warten Sie nach dem AnschlieBen oder Entfernen einer Festplatte fir ca.
10 Sekunden oder noch langer, bis Sie zwei akustische Signale héren. Danach

dirfen Sie die nachste Festplatte anschlieBen bzw. entfernen.
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Kapitel 12 LCD-Panel verwenden

Nur auf Modelle mit LCD-Panel zutreffend.

Ihr NAS ist mit einem praktischen LCD-Panel ausgestattet, dass Sie bei der
Laufwerkkonfiguration unterstiitzt und Informationen zum System anzeigt.

Wenn der NAS startet, kénnen Sie sich Servernamen und IP-Adresse anzeigen

lassen:

Bei der Erstinstallation zeigt das LCD-Panel die Anzahl erkannter Festplatten und

die IP-Adresse. Sie kdnnen die Festplatten bei Bedarf konfigurieren.

Anzahl Standard- Verfiigbare

erkannter Laufwerkkonfiguration | Laufwerkkonfigurationsoptionen¥*
Festplatten

1 Single Single
2 RAID 1 Single -> JBOD ->RAID 0 -> RAID 1
3 RAID 5 Single -> JBOD -> RAID 0 -> RAID 5

) Single ->JBOD -> RAID 0 -> RAID 5
4 oder héher RAID 5 _> RAID 6
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* Mit der ,Auswahltaste"™ (Select button) wahlen Sie die gewlinschte Option, mit
der ,Eingabetaste™ (Enter button) bestatigen Sie Ihre Auswahl.
Wenn Sie den NAS beispielsweise mit flnf installierten Festplatten einschalten,

zeigt das LCD-Panel Folgendes:

Clo|n|flilg|.| |Dli|s|k[s[?] [ |
~/RIAIDS || | | | | | | |

Mit der ,Auswahltaste"™ (Select button) kénnen Sie weitere Optionen durchblattern,
z. B. RAID 6.

Dricken Sie die ,Eingabetaste" (Enter button) - die folgende Meldung wird
angezeigt. Wahlen Sie ,Ja“ mit der ,Auswahltaste™ (Select button). Bestatigen Sie

mit der ,Eingabetaste™ (Enter button).

Clhloo[s[e| [R[AI|D|5[?| | | |
—~>vlels| | _[No | | | | | ||

Bei der Ausfiihrung von RAID 1, RAID 5 oder RAID 6 Konfiguration initialisiert das
System die Festplatten, erstellt das RAID-Gerat, formatiert das RAID-Gerat und
montiert es als Laufwerk auf dem NAS. Der Prozess wird auf dem LCD-Bildschirm
angezeigt. Werden 100 % erreicht, dann kénnen Sie auf das RAID-Laufwerk
zugreifen, beispielsweise Share-Ordner erstellen und Dateien auf den NAS
heraufladen. In der Zwischenzeit, zur Gewdahrleistung, dass die Streifen und
Blocks in allen RAID-Komponenten betriebsbereit sind, fihrt das NAS die RAID-
Synchronisation aus und der Prozess wird auf der ,Disk-Verwaltung" >
~Lautstarkeverwaltung" Seite angezeigt. Die Synchronisationsrate betragt etwa

30-60 MB/s (abhangig von den Modellen der Festplatten, Systemressourcen usw.).

Bitte beachten Sie: Ging ein Mitgliedslaufwerk der RAID-Konfiguration wahrend
der Synchronisation verloren, so begibt sich das RAID-Gerdt in einen
herabgesetzten Modus. Die Laufwerkdaten sind immer noch zugreifbar. Figen Sie
ein neues Mitgliedslaufwerk in das Gerat ein, so beginnt es mit dem
Wiederaufbau. Sie kédnnen den Status auf der ,Lautstarkeverwaltung" Seite

Uberprifen.
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Zur Verschlisselung des Datentragers wahlen Sie ,Yes", wenn im LCD <Encrypt
Volume> angezeigt wird. Das Standard-Verschllisselungskennwort lautet ,admin®.
Zur Kennwortanderung melden Sie sich bitte als Administrator an der
webbasierten Administrationsschnittstelle an und andern die Einstellungen unter

~Geratekonfiguration" > ,Datentragerverschliisselungsmanagement".

[Enjc|riy|p|t]| [VIio[l [u|me[?2]

~lvlels| | [Nol | | | | | | |

Zum Abschluss der Konfiguration werden Servername und IP-Adresse angezeigt.

Falls der NAS das Laufwerk-Volume nicht erstellen kann, wird folgende Meldung

angezeigt.

Systeminformationen iiber das LCD-Panel anzeigen

Wenn Servername und IP-Adresse im LCD-Panel angezeigt werden, kénnen Sie
mit der ,Eingabetaste" (Enter button) in das Hauptment (Main Menu) wechseln.
Das Hauptmeni besteht aus den folgenden Elementen:

TCP/IP

Physical disk

Volume

System

Shut down

Reboot

Password

Back

® N O VR WwNe
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1.

2.

TCP/ IP
Unter TCP/IP kénnen Sie sich die folgenden Optionen anzeigen lassen:
1.1 LAN IP Address
1.2 LAN Subnet Mask
1.3 LAN Gateway
1.4 LAN PRI. DNS
1.5 LAN SEC. DNS
1.6 Enter Network Settings
1.6.1 Network Settings - DHCP
1.6.2 Network Settings - Static IP*
1.6.3 Network Settings — BACK
1.7 Back to Main Menu
* Unter Network Settings - Static IP kédnnen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske,
Gateway und DNS von LAN 1 und LAN 2 konfigurieren.

Physical disk

Unter Physical disk kénnen Sie sich die folgenden Optionen anzeigen lassen:
2.1 Disk Info

2.2 Back to Main Menu

Die Laufwerkinfo zeigt Temperatur und Kapazitat der Festplatte.

[Dli[s|k|:[1] [T|e[mp|:[5[0][°|C
Slilzlel: | [2[3]2] /G/B| [ | |
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3.

Volume
In diesem Bereich wird die Laufwerkkonfiguration des NAS angezeigt. Die
erste Zeile zeigt RAID-Konfiguration und Speicherkapazitat, die zweite Zeile

zeigt die Nummern der an der Konfiguration beteiligten Laufwerke.

RIA[I[D|5| | | | | | [7[5[0]/G|B
Dirlilviel [1/2[3]4 | | [ | |

Wenn mehr als ein Volume vorhanden ist, kdnnen Sie sich mit der
~Auswahltaste"™ (Select button) entsprechende weitere Informationen
anzeigen lassen. In der folgenden Tabelle finden Sie Beschreibungen der
LCD-Meldungen bei einer RAID 5-Konfiguration.

LC-Display Laufwerkkonfiguration

RAID5+S RAID 5 + Ersatz

RAID5 (D) RAID 5, eingeschrankter Modus

RAID 5 (B) RAID 5-Neuaufbau

RAID 5 (S) RAID 5-Neusynchronisierung

RAID 5 (U) RAID ist nicht verbunden

RAID 5 (X) RAID 5 ist nicht aktiviert
System

Dieser Abschnitt zeigt die Systemtemperatur und die Drehzahl des

Systemlfters.

C/PlU| |[Tlelmp|:]| |5/0/°[C|] | |
Slyls| |[Tlelmpl:| |55°[/C |

S|y|s| |Fla|n|: |8/ 6|5 R/P/ M | |
A N M M o e i o
Shut down

Mit dieser Option schalten Sie den NAS ab. Wahlen Sie mit der

~Auswahltaste"™ (Select button) die Option ,Ja". Bestatigen Sie anschlieBend

mit der ,Eingabetaste™ (Enter button).
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6. Reboot
Mit dieser Option starten Sie den NAS neu. Wahlen Sie mit der
~Auswahltaste"™ (Select button) die Option ,Ja". Bestatigen Sie anschlieBend

mit der ,Eingabetaste™ (Enter button).

7. Password
Das voreingestellte Passwort des LCD Bildschirms ist leer. Mit dieser Option

andern Sie das Kennwort. Wahlen Sie zum Fortfahren ,Ja".

Clhla|n|gle| |Pla|s|s|wlo|r[d] |
| | | lvlels| |>/Nol | | |

Ihr Kennwort kann aus bis zu acht Ziffern (0 bis 9) bestehen. Driicken Sie
die ,Eingabetaste" (Enter button), wenn der Cursor auf ,,OK" steht. Geben

Sie das Kennwort zur Bestatigung noch einmal ein.

8. Back
Mit dieser Option gelangen Sie wieder zum Hauptmeni zurtck.
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Systemmeldungen

Wenn ein NAS-Systemfehler auftritt, wird eine entsprechende Fehlermeldung in
der LC-Anzeige dargestellt. Zum Anzeigen der Meldung driicken Sie die ,Enter"-
Taste. Zum Anzeigen der nachsten Meldung dricken Sie die ,Enter*-Taste noch

einmal.

(P lls|.| Chlelck |Lolgls

Systemmeldung Beschreibung

Sys. Fan Failed Der Systemlifter ist ausgefallen

Sys. Overheat Das System ist Uberhitzt

HDD Overheat Die Festplatte ist Uiberhitzt

CPU Overheat Die CPU ist Uberhitzt

Network Lost Im Ausfallsicherung- oder Lastausgleich-Modus
wurden sowohl LAN 1 als auch LAN 2 getrennt

LAN1 Lost LAN 1 wurde getrennt

LAN2 Lost LAN 2 wurde getrennt

HDD Failure Die Festplatte ist ausgefallen

Vol1l Full Das Volume ist voll

HDD Ejected Die Festplatte wurde herausgenommen

Voll Degraded Das Volume befindet sich im eingeschrankten
Modus

Voll Unmounted Das Volume ist nicht verbunden

Voll Nonactivate Das Volume ist nicht aktiviert

240



Technische Unterstiitzung

Hinweise zu technischen Anfragen finden Sie in der Bedienungsanleitung. QNAP
bietet dariber hinaus Online-Support und Kundendienst Gber Instant Messenger

an.

Online-Kundendienst: http://www.gnap.com/

MSN: g.support@hotmail.com
Skype: gnapskype

Forum: http://forum.gnap.com/

Technischer Support in den USA und Kanada:

E-Mail: g supportus@gnap.com

TEL: 909-595-2819 App. 185

Anschrift: 168 University Parkway Pomona, CA 91768-4300

BlUrostunden: 08:00 bis 17:00 Uhr (GMT-8 Pacific Time, Montag bis Freitag)
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license

document, but changing it is not allowed.

Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other

kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take
away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all
versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We,
the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our
software; it applies also to any other work released this way by its authors. You

can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these

things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights
or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities
if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to

respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must

show them these terms so they know their rights.
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Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert
copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal

permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is
no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL
requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will

not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified
versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This
is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to
change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of
products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable.
Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for
those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand
ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as

needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States
should not allow patents to restrict development and use of software on general-
purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that
patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent

this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works,

such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each
licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or

organizations.
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To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a
fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy.
The resulting work is called a “*modified version” of the earlier work or a work

“based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the

Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission,
would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable
copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy.
Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making

available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to
make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network,

with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “"Appropriate Legal Notices” to the extent
that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an
appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for
the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may
convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the
interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a

prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.
The “source code” for a work means the preferred form of the work for making

modifications to it. “"Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard
defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for
a particular programming language, one that is widely used among developers

working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the

work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major
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Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only
to enable use of the work with that Major Component, or to implement a
Standard Interface for which an implementation is available to the public in
source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential
component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system
(if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the

work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source
code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object

code and to modify the work, including scripts to control those activities. However,
it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or
generally available free programs which are used unmodified in performing those
activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source
includes interface definition files associated with source files for the work, and the
source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the

work is specifically designed to require, such as by intimate data communication

or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate

automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the
Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License
explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The
output from running a covered work is covered by this License only if the output,
given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your

rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without
conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey
covered works to others for the sole purpose of having them make modifications
exclusively for you, or provide you with facilities for running those works,
provided that you comply with the terms of this License in conveying all material

for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered
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works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and
control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted

material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions

stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure
under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO
copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or

restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid
circumvention of technological measures to the extent such circumvention is
effected by exercising rights under this License with respect to the covered work,
and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a
means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to

forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this
License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the
code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all

recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may

offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it
from the Program, in the form of source code under the terms of section 4,

provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving

a relevant date.
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b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this
License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the
requirement in section 4 to “keep intact all notices”.

¢) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who
comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any
applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts,
regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license
the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have
separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal
Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display
Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works,
which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not
combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage
or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and its
resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the
compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a
covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other

parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections
4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding

Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed
on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least
three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for
that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is
covered by this License, on a durable physical medium customarily used for
software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically
performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding

Source from a network server at no charge.
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c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to
provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally
and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer,
in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or
for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the
same way through the same place at no further charge. You need not require
recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the
place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may
be on a different server (operated by you or a third party) that supports
equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the
object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what
server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is
available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform
other peers where the object code and Corresponding Source of the work are
being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the
Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the

object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible
personal property which is normally used for personal, family, or household
purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In
determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be
resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular
user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product,
regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular
user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a
consumer product regardless of whether the product has substantial commercial,
industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant

mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures,
authorization keys, or other information required to install and execute modified
versions of a covered work in that User Product from a modified version of its
Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued

functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with
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solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for
use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which
the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient
in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is
characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be
accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply
if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code

on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a
requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a
work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product
in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied
when the modification itself materially and adversely affects the operation of the

network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord
with this section must be in a format that is publicly documented (and with an
implementation available to the public in source code form), and must require no

special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by
making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that
are applicable to the entire Program shall be treated as though they were
included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If
additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used
separately under those permissions, but the entire Program remains governed by

this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any
additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional
permissions may be written to require their own removal in certain cases when
you modify the work.) You may place additional permissions on material, added
by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright

permission.
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Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a
covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material)

supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections
15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author
attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by
works containing it; or

¢) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that
modified versions of such material be marked in reasonable ways as different
from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the
material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names,
trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone
who conveys the material (or modified versions of it) with contractual
assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual
assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions”
within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of
it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term
that is a further restriction, you may remove that term. If a license document
contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material governed by the terms of that
license document, provided that the further restriction does not survive such

relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in
the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those

files, or a notice indicating where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a

separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply

either way.
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8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and
will automatically terminate your rights under this License (including any patent

licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a
particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the
copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b)
permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some

reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated
permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some
reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of
this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation

prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of
parties who have received copies or rights from you under this License. If your
rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify

to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the
Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a
consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does
not require acceptance. However, nothing other than this License grants you
permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe
copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or

propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a
license from the original licensors, to run, modify and propagate that work,
subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third

parties with this License.
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An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or
substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging
organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction,
each party to that transaction who receives a copy of the work also receives
whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could
give under the previous paragraph, plus a right to possession of the
Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the

predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted
or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee,
royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you
may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for

sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.
A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the
Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is

called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled
by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be
infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling
its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a
consequence of further modification of the contributor version. For purposes of

Ill

this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner

consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent
license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer
for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its

contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or
commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express
permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement).

To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or
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commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the
Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of
charge and under the terms of this License, through a publicly available network
server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the
Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the
benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner
consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to
downstream recipients. "Knowingly relying” means you have actual knowledge
that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or
your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more

identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you
convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a
patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them
to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the
patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered

work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its
coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one
or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not
convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party
that is in the business of distributing software, under which you make payment to
the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and
under which the third party grants, to any of the parties who would receive the
covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with
copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies),
or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that
contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that

patent license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied

license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you

under applicable patent law.
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12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if
you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying
from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both
those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the

Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link
or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU
Affero General Public License into a single combined work, and to convey the
resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which
is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General
Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to

the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems

or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later
version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions
either of that numbered version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any version ever published by the

Free Software Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU

General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance

of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.
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Later license versions may give you additional or different permissions. However,
no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a

result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "“AS I1S”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES
AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be
given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local
law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in
connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability

accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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