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VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich fur QNAP-Produkte entschieden haben! Das
Benutzerhandbuch gibt ausfuhrliche Anweisungen zur Verwendung des Produkts. Bitte
lesen Sie sorgfaltig das Handbuch durch, bevor Sie sich von den leistungsstarken

Funktionen des Produkts begeistern lassen!

HINWEIS
o Samtliche Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen kénnen sich ohne
verpflichtende Vorankiindigung &ndern.

¢ Samtliche erwahnten Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

EINGESCHRANKTE GARANTIE

In keinem Fall Gbersteigt der Haftungsumfang von QNAP Systems, Inc. (QNAP) den fir
das Produkt gezahlten Preis bei direkten, indirekten, speziellen, beilaufigen oder
Folgeschaden an Software/Hardware, die durch fehlerhafte Hardware, Software oder
Dokumentation ausgelost werden kénnen.

QNAP bietet keine Erstattung fur ihre Produkte an. QNAP gewahrt hinsichtlich ihrer
Produkte oder der Inhalte oder dem Einsatz dieser Dokumentation und samtlicher
begleitenden Software keinerlei Gewéahrleistungen oder Garantien, ob ausdricklich,
implizit oder statutarisch, und lehnt insbesondere Gewé&hrleistung hinsichtlich Qualitét,
Leistung, Markttauglichkeit oder Eignung fur einen bestimmten Zweck ab QNAP behalt
sich das Recht vor, ihre Produkte, Software oder Dokumentation zu Uberarbeiten und zu
aktualisieren, ohne dabei verpflichtet zu sein, Einzelpersonen oder Institutionen daruber

zu informieren.

I
Q Vorsicht

1. Sichern Sie Ihr System in regelmaligen Abstanden, um mogliche Datenverluste
zu vermeiden. QNAP Ubernimmt keine Haftung fur samtliche Arten von
Datenverlusten oder Wiederherstellung.

2. Falls Sie irgendeine Komponente des Produkts zur Rickerstattung oder
Instandsetzung zurickschicken, achten Sie bitte auf eine sichere Verpackung.
Schaden durch unsachgemale Verpackung werden nicht Ubernommen.




Wichtige Hinweise
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Anweisungen lesen

Bitte lesen Sie vor dem Verwenden des Produkts die Sicherheitshinweiswarnungen
des Handbuchs griindlich durch.

Netzteil

Das Produkt darf nur mit dem vom Hersteller gelieferte Netzteil verwendet werden.
Kundendienst

Bitte wenden Sie sich an qualifizierte Techniker, wenn eine Reparatur notwendig ist.
Reparieren Sie das Produkt nicht in eigener Regie, um sich keiner
Hochspannungsgefahr und andere Risiken durch Offnen des Produktgeh&uses
auszusetzen.

Warnung

Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in einer feuchten Umgebung, um
einen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden. Stellen Sie keine Gegenstande

auf das Produkt.
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Sicherheitshinweise

Das Produkt kann bei einer Temperatur von 0°C bis 35°C und relativer Feuchtigkeit
von 0% bis 85% richtig funktionieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die
Betriebsumgebung gut beliftet ist.

Das mit diesem Produkt verbundene Netzteil muss die richtige Spannung liefern.
Stellen Sie das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in die N&he von
Chemikalien. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur und die Feuchtigkeit der
Umgebung optimal ist.

Trennen Sie vor der Reinigung die Netzkabelverbindung und andere
Kabelverbindungen. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. Verwenden
Sie zum Reinigen kein chemisches Mittel oder Aerosolmittel.

Stellen Sie keine Gegenstande auf das Produkt, um eine Uberhitzung wahrend des
Betriebs zu vermeiden.

Stellen Sie das Produkt nicht in die Ndhe von Flissigkeiten.

Stellen Sie das Produkt nicht auf eine unebene Oberflache, um das Herunterfallen und
Schéden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung fur das Produkt geeignet
ist. Sind Sie sich hinsichtlich der Spannung nicht sicher, wenden Sie sich bitte an
Ihren Handler oder Stromversorger.

Stellen Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel.

Versuchen Sie auf keinen Fall das Produkt in eigener Regie zu reparieren.
Unsachgemalles Auseinanderbauen des Produkts kann einen elektrischen Schlag und
andere Gefahr verursachen. Wenden Sie sich an lhren Handler, wenn eine Reparatur

notwendig ist.



Kapitel 1. EinfUhrung in den NVR

1.1 Uberblick Uber das Produkt

Vielen Dank, dass Sie sich fur den NVR-101 Netzwerk-Videorekorder (folgend als NVR
bezeichnet) entschieden haben. NVR ist ein zweckbestimmtes Netzwerkspeichergerat,
um die Aufnahmen von Netzwerkkameras zu speichern. Er integriert die erweiterten
Aufnahmefunktionen popularer Netzwerkkameras in eine leicht zu bedienende web-
basierte Benutzeroberflache. NVR kann Videos von verschiedenen IP-Kameras an lokalen
oder entfernten Stellen aufzeichnen. Sie mussen keine komplizierte Software auf einem
PC fur die selbe Aufgabe ausfuihren. Er unterstitzt auch eine Echtzeit-Uberwachung

uberall Uber das Internet.

1.2 Leistungsmerkmale

Zu den Leistungsmerkmalen des NVR z&hlt Folgendes:
Das beste Hardwaredesign
1. Integriertes System mit geringem Stromverbrauch
2. Unterstutzt 1 x Hochgeschwindigkeits-SATA-Festplatten und 1 x eSATA-Festplatten

3. Hohe Speicherkapazitat von bis zu 2 TB fur lange Aufnahmen

Leistungsstarke Uberwachungsfunktionen
1. Qualitativ hochwertige Aufnahmen in Motion-JPEG/ MPEG-4 (je nach der

unterstitzten Kamera)

2. Alle Aufnahmefunktionen in einem:
e Daueraufnahme/ manuelle Aufnahme/ planmaRige Aufnahme
e Alarmaufnahme (durch Bewegungserkennung oder einen Sensor ausgelost)
¢ Alarmaufnahmezeitplan

3. Verschiedene Live-Videouberwachungsfunktionen:
e Einzel-/ Vierer-/ Folgemodus

o Exklusive Bild-im-Bild-Anzeige
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Bild-im-Bild-Modus

Intelligente Steuerung der PTZ-Funktionen (Schwenken, Kippen, Zoomen) und
Domekamera durch direktes Klicken auf die Videofenster

Unterstitzt die Uberwachung voreingestellter Positionen

E-Map-Funktion fur eine leichte Vorschau der Kameraposition

Sofortige E-Mail-Benachrichtigung fur Alarmereignisse

Einfache Wiedergabesuche nach Datum & Zeit

Unterstitzt Videobild-Schnappschuss

. Leistungsstarke Voralarm- und Nachalarm-Aufnahme

. Leistungsstarke Hostzugriffssteuerung. Sie kdnnen bestimmen, welche Verbindung

zum Zugriff auf den Server erlaubt oder abgelehnt wird

(Optional) Unterstitzt die Audioaufnahmefunktion

Hohe Leistung

1.

Videoaufnahme-Bildrate*:

Bis zu 120 Bilder mit QVGA/ CIF (320x240); Bis zu 40 Bilder mit VGA (640x480)
* Die tatsachliche Leistung kann moéglicherweise infolge des Kameramodells und
der Installationsumgebung variieren.

Integrierte Superschnelle Gigabit LAN-Schnittstelle



Hohe Zuverlassigkeit und intelligente Funktionen

1.
2.

Unterstiutzt einen zusatzlichen Datensicherheitsschutz tiber RAID 1 Mirroring
Unterstutzt die Laufwerkkonfigurationen RAID O und JBOD (Just a Bunch of Disks/
Linear)

Intelligentes, automatisches Starten des Systems, wenn die Stromversorgung nach
einem Stromausfall fortgesetzt wird

Unterstitzt UPS (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)-Systeme fur Dienste rund
um die Uhr

Bequemes Sichern von Videos in externe USB-Speichergeréte durch Driicken der

Sicherungstaste

Leistungsstarke Netzwerkdienste

1.

Leistungsstarke Berechtigungsverwaltung: Das Zugriffsrecht fur das Uberwachen
und Wiedergeben jeder Kamera kann einzeln fir jeden Benutzer eingestellt werden
Integrierter NTP-Server: Das Datum und die Uhrzeit der Netzwerkkameras werden
mit diesem NVR synchronisiert

Der einzige NVR mit integrierten NAS-Funktionen

« Netzwerkumgebung (SMB/CIFS)

« FTP-Server

« Webdatei-Management (HTTP)

Weitere Informationen zu dem Design und technischen Daten des NVR finden Sie

im Anlage D.
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1.3 Systemarchitektur

Die folgenden Abbildungen zeigen, wie der NVR in verschiedenen Netzwerkumgebungen

angewendet werden kann.

SOHO & Small Business

NetzwerkUberwachungsinstallation fur Heimburos und kleine & mittlere Unternehmen

»"1
-

ol
: = » IP Camera
I
I
I
]

I
I
I
]
i
I

LAN L

Branch office

Headquarters

Ferniberwachung und Fernwiedergabe Uber das Internet
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- .
IP Camera

£

ZentralUberwachungseinsatz fur internationale Unternehmen
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1.4 Packungsinhalt

Bitte prufen Sie, ob Ihre NVR-Packung die folgenden Artikel enthalt:

v NVR Netzwerk- v' Netzteil v Netzkabel
Videorekorder

v/ CD-ROM (Benutzerhandbuch v Schnellinstallations- v Schrauben
und Hilfsprogramme anleitung

inbegriffen) onae ' & w
NVR-101 o,
[ Quick Installation Guide ] 1

v' Ethernet-Kabel

O

13



1.5 Hardwareabbildung

Sicherungstaste (Autom. Videosicherung durch Drucken der Taste)
USB 2.0-Anschluss

LED-Anzeigen
Stromschalter

USB 2.0-Anschlusse
eSATA-Anschluss
Giga LAN-Anschluss

Konfigurationsruckstellungsschalter (Kennwort- und Netzwerkeinstellungen

® N oA~ wDNPR

zuricksetzen)
9. Stromanschluss

10. Kensington-Schloss

14



Kapitel 2. Installieren des NVR

Hinweise fur die Installation
Stellen Sie bitte vor der Installation des NVR sicher, dass die folgenden Artikel parat sind:
e Netzwerkverbindungsgerate
e Bereits konfigurierte Netzwerkkameras
e Der Computer fur die Konfiguration des NVR und die Verbindung
e 1 Festplatte

e 1 Kreuzschlitzschraubenzieher

Personal-Computer-Anforderungen
FUr eine bessere Systemleistung sollte Thr Computer mindestens die folgenden
Anforderungen erfullen:

e CPU: Intel® Pentium 4, 2 GHz oder noch hdhere Klasse

e Betriebssystem: Microsoft® Windows XP / Vista (32 bit)

e Speicher: 512 MB oder noch mehr

¢ Netzwerkanschluss: 100Mbps oder noch schnellerer Ethernet-Anschluss

e Webbrowser: Microsoft® Internet Explorer 6.0 oder Nachfolger

e CD-ROM: Kann CD-ROM lesen

¢ Empfohlene Auflésung: 1024 X 768 oder noch mehr Pixel

15



Sicherheitseinstellung des Webbrowsers

Bitte stellen Sie sicher, dass die Sicherheit des IE-Browsers in Internetoptionen auf die

Mittel- oder niedrigere Stufe gestellt ist.

Internetoptionen

Werbindungen Programme Enveitert

Allgemein Sicherheit | D atenzchutz Inhalte

W ahlen Sie eine Webinhaltzzone, um deren Sicherhej ]
festzul 4 .
Gcoi sl Sicherheitseinstellungen
@ I i} o Einstellungen:
“h-'""" :_DtkaIEf VEIHEL’:EHSW Ein @ Bk euerelemente und Plugins ~
nirans nes n Activer-Steuerelemente ausfihren, die Far Scripking sicher sil
Akkivieren
Internet Deaktivieren
Diese Zone enthalt alle Wlebsites, die in kein Eingabeaufforderung
anderen Zane enthalten sind. P.ctwex Steuerelemente initialisieren und ausfihren, die nicht
Aktivieren
Sicherheitzstufe diezer Zone Deakkivieren
Eingabeaufforderung
Benutzerdefiniert F\ctwex Steuerelemente und Plugins ausfihren
Benutzerdefinierte Einstellungen Akkivieren
- Klicken Sie auf "Stufe anpazzen’, um Deakkivieren
zu andern. '
- : Eingabeaufford
- Flicken Sie auf "Standardstufe”, um d ,,I?_g_laA fa"_l_?reru'jg_ i ¥
Einztellungen zu verwenden. | >
Benutzerdefinierte Einstellungen zuricksetzen
Stufe anpazzen... [
Zuriicksetzen zu: | | Mitkel w [ Zuriicksetzen ]
(]84 Abky
O, l [ Abbrechen ]
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Bitte installieren Sie zuerst die Hardware und konfigurieren das System, um den VioStar

ZuU verwenden.

2.1 Installieren der Hardware

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Hardware zu installieren.
® Die Festplatte installieren.
® Das Netzwerkkabel und Netzkabel anschlieRen.

® Das Gerat einschalten.

1. Ziehen Sie von vorne wie abgebildet das innere Gehause der NVR heraus.

2. Legen Sie eine Festplatte in das NVR-Laufwerkfach ein. Achten Sie darauf, dass die
Locher an der Festplatte auf die Locher an dem Laufwerkfach ausgerichtet werden.

Befestigen Sie mit Senkschrauben die Festplatte.

17



3. Stecken Sie nach der Installation der Festplatte das innere Gehduse wieder in die

NVR ein und befestigen es mit Halbrundschrauben.

oS P
. o
4. Verbinden Sie das Netzwerkkabel.

. > y
PC Laptop
i
o |
Hub/Switch/ ' =
Router PC

18



5. SchlieRen Sie das Netzkabel an und verbinden es mit einer Steckdose.

6. Schalten Sie die NVR ein. Der Server gibt einmal einen Piepton ab. Bitte warten Sie
fur einen Moment, bis der Server noch einmal einen Piepton abgibt. Das bedeutet,

dass der Server erfolgreich gestartet wurde.

19



2.2 Systemkonfiguration

Wenn der Server eingeschaltet und betriebsbereit ist, legen Sie bitte die Produkt-CD in
das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und folgen den nachstehehenden Schritten,
um die Systemkonfiguration fertig zu stellen:

e Finder installieren, um NVR im Netzwerk zu suchen

e NVR mit Hilfe des Finder konfigurieren

e Verbindung mit dem konfigurierten NVR herstellen und ActiveX installieren

Danach konnen Sie prufen, ob der Server richtig mit der web-basierten Schnittstelle

funktioniert.

1. Finder installieren

Fuhren Sie die Produkt-CD aus. Das folgende Menu wird gedffnet. Wahlen Sie "

Finder installieren".

&% Metwork Video Recorder,

NYR

Network Video Recorder

Kurzanleitung

Finder installieren

Codec installieren
Bedienungsanleitung
CD durchsuchen

Beenden

20



Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Finder zu installieren. Finder wird dann
automatisch ausgefuhrt. Wenn Sie Windows XP SP2 verwenden, wird das folgende

Fenster angezeigt. Bitte wahlen Sie "Nicht mehr blocken".

= Finder
Server Yerbinden Einctelungen Edtras

-

= Windows-Sicherheitswarnung

Der Windows-Fuewall hat aus Sicherheitzgrunden einige
Funktinen diezez Progiamms geblockl.

Soll dieses Programm weiterhin geblockt werden?
. Mame: Finder
Herauzgeber  Unbekannt

| Weiterhin blocken ]INmMMm]lilmmMmJ

Det Windows-Firewal hal die Annshime von Verbindungen sus dem Intemet oder
enem anderen Metzwerk fir dieses Programm geblockl Sie kdnnen de Spenung
aulheben, Sie das Programm kenren oder dem Hersuzgeber hauen Wann

Ao IR Lr e

Verbinden Konfigurieren Dretails | Aktualisieran I Beenden

21



2. Schnelleinstellung ausfuhren
Finder erkennt den NVR im Netzwerk und fragt Sie, ob Sie die Schnelleinstellung
ausfuhren mdochten. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Hinweis: Wenn der NVR nicht gefunden wurde, dann klicken Sie bitte auf
Aktualisieren, um es neu zu versuchen.

Finder El ' E]

Server Verbinden Einstelungen Extras

s Wil

Name | IP-Adresse | Version | modell | MAC-Adresse |
MNVRAFGETE [ 17247204 | we-201

00-03-50-4F-6E-7H

Schnelleinstellungsassistent El

Dier Senver WVRAFEETE' (172.17.20.4) wurde noch nicht konfiguriert, mochien
Sie dies jetzt un?

Der Assistent for Schnellinstallation fiht Sie durch den Konfigurationsprozess

[~ Diese Frage nicht nochmal stellen, Ich werde den Senver manuell konfigurigran

| T Abbrechen I

Vaerbindan Konfigureren Details I N:tu&lisieranl Beendan
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Sie mussen den Administratornamen und das Kennwort eingeben, um die

Schnelleinstellung auszufuhren.

Administratoranmeldung

Administratornarme |administratur

Administratorkenmaort |

(0]24 | Abbrechen

Der Standard-Anmeldename und das Kennwort sind wie folgt:

Benutzername: administrator
Kennwort: admin

Die erste Seite des Schnelleinstellungsassistenten wird angezeigt. Klicken Sie auf
Weiter, um die Konfiguration fertig zu stellen.
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass alle Netzwerkkameras konfiguriert und mit dem

Netzwerk verbunden sind.
NVRAF6ETB (x|

‘Willkommen bei dem Schnelersdlelungsassistenten. Dieser Acastent bt Sie durch
die folgenden Scheilte, um das System suf schnels Wese 2u konfigunensn:

1. Server-Mame eingeben

2. Adminizteabor-K.enmwort andeim

3 Datuimn, Lkize und Zedzone festegen

4, |P-Adresse, Subnetzmaskes wurd Standasdgateway festhagen
5. Datenbragsr rabiafsisnen,

6. Dhe autaunehmenden IF-Kametas dem Server hinzufuigen

Dt Senvet wird dann neu gestarket, damit die Andemungen witksam werdsn

Tipps
D= Anderungen trebers nur danin in kralt, wenn Sie die Enctellungen im betzten
Schitt bestabgen
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Nach dem Andern der Einstellungen wird der NVR neu gestartet. Nachdem die
Schnelleinstellung abgeschlossen wurde, klicken Sie bitte auf Fertig stellen, um

fortzufahren.

NVRAFGETB

Einstellungen andemn
Bitte warten, solange die &

NVR4FSETB

Fertigstellen
Der Schnelleinstelungsassistent hat erfolgreich die Konfigurationen abgeschlossen. ‘

Bitte warten, solange der Schi

Fesiplalte nitialisie Gratulation. Sie haben alle Konfigurationen ferbg gastellt. Des Server kann jetzt verwendat werden.
Servername
Kennwort
Zeit
Metzwerk
Die Kameraeinstel]

<= === s

Dien Server neu st
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3. Verbindung mit dem NVR herstellen

Nach dem AbschlieBen der Schnelleinstellung kehren Sie zur Hauptseite des Finder

zuruck.

Server Werbinden Einstellungen Extras

S 1S

Mame IP-Adresse | VErsion I Modell | MAC-Adresse |
NYRAFGETE 172.17.20.4 00-03-50-4F-GE-78

Yerbinden Konfigurieren Details Aktualisieran Beenden
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Waéahlen Sie den NVR aus dem Menu und klicken doppelt auf den Servernamen, um

das Uberwachungsfenster zu 6ffnen.

VYerbindung zu 172.17. 20.4 herstellen

=)
%%

Benukzername: | | w |

Kennworkt: | |

[ ] kennwort speichern

[ Ok ] [ Abbrechen

Sie mussen einen richtigen Benutzernamen und das entsprechende Kennwort

eingeben, um auf den Server zuzugreifen. Klicken Sie zum Schluss auf OK.
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Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit dem Server herstellen, installieren Sie

bitte ActiveX. Folgen Sie den Anweisungen, um ActiveX zu installieren.

) NVRAFGETD - Microsoft Internet Explorer

Datei  EBearbeiten  Ansicht  Favaoriten  Extras 7

O zwrick ~ ¥ [@ @ 2 suchen Fawaoriten 4 =

Adresse |@ http:ff172.17.20.4/cqgi-binfenter.cqi

@ Diese Site erfordert eventuell Folgendes Ackiver-Steuerelement: HMYRYIMon, cab' von "QMAP Syskems, Inc.". Klicken Sie hier, um dieses zu installieren. ..

Sie haben den NVR erfolgreich installiert, wenn das Live-Vdieo angezeigt wird.

Free: 231 GB
Y MNVR Y @ _SD%:' 3

USA

O | Germany(No PTZ) 0

2.5.1(2705)
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Kapitel 3. Verwenden des NVR

Wenn Sie den NVR und andere Hardware installiert und mit dem Netzwerk verbunden
haben, kdnnen Sie den Webbrowser in Threm PC verwenden, um eine Verbindung mit
dem NVR herzustellen. Wir empfehlen Ilhnen Microsoft Internet Explorer 6.0 zu

verwenden.

Wichtiger Hinweis:

Bevor Sie beginnen den NVR zu verwenden, muissen Sie eine oder zwei Festplatten in den
NVR einbauen, die Laufwerkkonfiguration fertig stellen und die Festplatte(n) formatieren.
Andernfalls kann das System nicht richtig funktionieren. Lesen Sie bitte Kapitel 5.4.1 fir

die Details zur Laufwerkkonfiguration.

3.1 Verbinden mit dem NVR

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um eine Verbindung mit der NVR-

Uberwachungsseite herzustellen:

1. Offnen Sie den IE-Browser und geben die IP-Adresse des NVR ein. Oder klicken Sie
doppelt auf die Finder-Verkntpfung auf dem Desktop. Wenn das folgende Fenster

erscheint, klicken Sie bitte doppelt auf den Namen des NVR.

Finder (9= 3]

Server Werbinden Einstellungen Extras

rhmw -h

NVR-Namen
MName | IP-dresse | version | Model | MAC-Adresse | doppelklicken, um
NVRAFBETD 17217204 [200  [v5201 | 00-03-50-47-6E-75 [ N [ERINUREU SR

anzumelden

Verbinden Konfigurieren Details | Akfualisieran | Beenden
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2. Geben Sie ggf. den Benutzernamen und das Kennwort fur das Anmelden bei dem NVR
ein.
Standardbenutzername: administrator

Standardkennwort: admin

Verbindung zu 172.17.20.4 herstellen  [2[X]

Benutzername: | [« w |

Kennwork: | |

[CIkennwart speichern

3. Um Live-Video vom NVR anzuzeigen, mussen Sie zuerst das NVR ActiveX-
Steuerelement installieren. Folgen Sie den Anweisungen von dem Browser, um es zu
installieren.

‘2 NVRAF6ETB - Microsoft Internet Explorer,

Datei  EBearbeiten  Ansicht  Favaoriten  Extras 7
Quick » £ - [{ 2] @ O suhen FrFavoriten & | (- B B

Adresse |@ http:ff172.17.20.4/cqgi-binfenter.cqi

@ Diese Site erfordert eventuell Folgendes Ackiver-Steuerelement: HMYRYIMon, cab' von "QMAP Syskems, Inc.". Klicken Sie hier, um dieses zu installieren. ..
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3.2 Uberwachungsseite

Die Uberwachungsseite wird angezeigt, wenn Sie sich erfolgreich bei VioStar angemeldet
haben. Wahlen Sie die Anzeigesprache aus. Sie kdnnen das Live-Video von Kameras
anzeigen, das E-Map und den Speicherzustand betrachten, den Anzeigemodus andern,

eine manuelle Aufnahme aktivieren, einen Schnappschuss machen und so weiter.

Server- s —> ™R o & = 3
name © 1 | Germany[No PTZ) O -
Anzeigemo
dus
einstellen
Uberwachun
gs-kanal und |-
Details
anzeigen
2.5.1(2705)
PTZ-Steuerung Systemfirmware
Frei 435 GE Aufnahmespeicherzustand:
@ m—————————1 | Hier wird der belegte Speicherplatz in Prozent angezeigt

5% bzw. der freie Speicherplatz.

Sprache auswahlen:

Wahlen Sie die Anzeigesprache aus.

E-Map:

Hier wird der Standort der Kamera angezeigt. Das E-
Map kann auf der Systemkonfigurationsseite geadndert
werden.

Hilfe:

Hier zeigen Sie die Online-Hilfe zur Verwendung des
NVR an.

Abmelden:
Damit melden Sie sich bei der Uberwachungsseite ab.

2

Die Systemkonfigurationsseite 6ffnen:
Damit 6ffnen Sie die Systemkonfigurationsseite, die nur
far den Administrator zuganglich ist.

Wiedergabe:

Damit 6ffnen Sie die Aufnahmewiedergabeseite. Der
Administrator kann Benutzern die Berechtigung zum
Offnen dieser Seite zuweisen.
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Ereignisbenachrichtigung:

Dieses Symbol wird sofort angezeigt, wenn bei aktiver
Alarmaufnahme ein Ereignis eintritt. Zum Anzeigen der
Alarmdetails klicken Sie das Symbol an.

Schnappschuss:

Diese Schaltflache erlaubt IThnen mit der ausgewéahlten
Kamera einen Schnappschuss zu machen. Wenn das
Bild angezeigt wird, klicken Sie bitte mit der rechten
Maustaste auf das Bild, um es in den Computer zu
speichern.

Manuelle Aufnahme:

Damit aktivieren oder deaktivieren Sie die manuelle
Aufnahme mit der ausgewéhlten Kamera. Der
Administrator kann diese Option auf der
Systemkonfigurationsseite aktivieren oder deaktivieren.
(Optional) Audio:

Sie kdnnen die Audiounterstitzung fir die
Uberwachungsseite ein-/ausschalten.

Die Netzwerkkamera-Startseite 6ffnen:

Wahlen Sie eine Kamera und klicken anschlieRend auf
diese Schaltflache, um die Startseite der ausgewahlten
Kamera zu 6ffnen.

Digitalzoom:

Zum Aktivieren der Kamera-Zoomfunktion wéahlen Sie
eine Kamera aus und klicken auf diese Schaltflache.
(Sie kbnnen zum Aktivieren dieser Funktion auch mit
der rechten Maustaste auf den Uberwachungskanal
klicken.)

Zum VergroRern halten Sie die linke Maustaste
gedriuckt; zum Verkleinern halten Sie die rechte
Maustaste gedrickt. Durch Dricken der linken
Maustaste kénnen Sie den Erfassungswinkel der Kamera
verstellen.

Vorgestellte PTZ-Kamerapositionen wahlen:

Sie kdnnen durch Anklicken der Ziffernschaltflachen
verschiedene voreingestellte Kamerapositionen
anzeigen. Fur die Konfiguration voreingestellter
Kamerapositionen sehen Sie bitte im Benutzerhandbuch
der Kamera nach.
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Hinweis:

1. Das Starten und Beenden der manuellen Aufnahme beeinflusst die geplante oder
Alarm-Aufnahme nicht. Es sind unabhangige Vorgange.

2. Der Standardspeicherort fur Schnappschusse ist der Ordner "Snapshot™ unter
Arbeitsplatz in lhrem Computer.

3. Es liegt an der Netzwerkumgebung und ist kein Systemfehler, falls die
Schnappschusszeit nicht mit der tatséchlichen Erstellzeit des Schnappschusses
Ubereinstimmt.

4. Zum Anzeigen von Ereignisdetails, Aktivieren oder Deaktivieren des Alarmtons
oder zum L6schen der Ereignisprotokolle klicken Sie auf das
Ereignisbenachrichtigungssymbol.

M Ereignishenachrichtignng E|

Dieser Dialog zeigt die Ereignisprotokolle des Systems. Sie kinnen ein Ereignisprotokall

auswahlen und es durch Klicken auf “Loschen” entfernen; oder klicken Sie auf *Alles
[Gzchen®, um samtiche Protokolle zu entfernen.

Typ | Doatuirn | Protokall | L
MWwarmung  2008-06-17 17:5...  Motion detected on Camera <.
I&,Wff'q.farrwl_Jr‘u;] 2008-05-17 17:5... Motion detected on Camera 4.
I&,v'J.Eurr‘n_Jr‘u;] 2008-06-17 17:5... Motion detected on Camera 4,
,ri'\,Wamung 2008-06-17 17:5... Motion detected on Camera 4,
MWarnung 2008-06-17 17:5...  Motion detected on Camera 4.
MWwarnung 2008-06-17 17:5...  Motion detected on Camera 4.

MWwarmung 2008-06-17 17:5...  Motion detected on Camera 4.
Jﬁ\'l.l'l.ll:lrr‘ll e 2ON2onA1 T 174 Mrticn Aotartad An Carnara A

v \Warntan Alles Hschen gSchIieBené

5. Wenn der Digitalzoom an mehreren Kameras aktiviert ist, kann es bei den
Zoomfunktionen zu Beeintrachtigungen kommen, wenn Sie einen

leistungsschwachen Computer verwenden.
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3.2.1 Live-Video-Fenster

Wenn die Kamera richtig konfiguriert ist, kbnnen Sie das aktuelle Video von der

entfernten Netzwerkkamera auf dem Live-Video-Fenster anzeigen lassen.

Wenn die Kamera die Schwenk- und Kippfunktion unterstutzt, kénnen Sie direkt auf das

Videofenster klicken, um den Blickwinkel anzupassen. Unterstiitzt die Kamera das

Zoomen, dann kénnen Sie mit einer Rad-Maus das Zoomen einstellen, indem Sie das Rad

drehen. Diese Operationen hdngen von dem Kameramodell ab. Bitte lesen Sie das

Benutzerhandbuch Ihrer Kamera fiir weitere Informationen.

Kameraname

Kamerazustand

Camera 1
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Kamerazustand

Der Kamerazustand wird mit den folgenden Symbolen angezeigt:

Symbol Kamerazustand

ﬂ Eine geplante oder ununterbrochene Aufnahme lauft.

'_‘t— Diese Kamera unterstitzt die Audiofunktion.

L -

Diese Kamera unterstutzt die Schwenk-/Kippfunktion.

Die manuelle Aufnahme ist aktiviert.

n Der Alarmeingang 1 der Kamera wurde ausgeldst und die Aufnahme lauft.
n Der Alarmeingang 2 der Kamera wurde ausgeldst und die Aufnahme lauft.

i Die durch Bewegungserkennung ausgeloste Aufnahme lauft.

Verbindungsnachrichten

Wenn NVR keine Kamera anzeigen kann, wird eine Nachricht auf dem Live-Video-Fenster

angezeigt. Eine der folgenden Nachrichten wird angezeigt:

Verbinden

Wenn sich die Netzwerkkamera in einem entfernten Netzwerk oder dem Internet
befindet, kann es einige Zeit brauchen, bis die Verbindung mit der Kamera hergestellt
wird.

Verbindung getrennt

Die Verbindung mit der Netzwerkkamera besteht nicht. Bitte prifen Sie die
Netzwerkverbindung lhres Computers und die Zuganglichkeit der Netzwerkkamera.
Wenn sich die Kamera im Internet befindet, muss der Port fur die Kamera auf lhrem
Router oder Gateway gedffnet werden.

Keine Erlaubnis

Diese Nachricht wird angezeigt, wenn ein Benutzer ohne Zugriffsrecht versucht, diese
Kamera anzuzeigen. Bitte melden Sie sich bei dem System ab und dann als Benutzer
mit Zugriffsrecht fur diese Kamera an.

Serverfehler

Bitte prufen Sie die Kameraeinstellungen, oder versuchen Sie die Kamerafirmware zu
aktualisieren. Nehmen Sie Kontakt mit der technischen Unterstitzung auf, falls das

Problem immer noch nicht abgehoben werden kann.
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3.2.2 Anzeigemodus

Durch Andern des Anzeigemodus kénnen Sie die visuellen Effekte anpassen, wenn Sie

Videos von einer oder mehreren Kameras anzeigen.

Ein-Kanal

Bild-im-Bild-Modus.
| 44— Es gibt erweiterte
Einstellungen.

Vier-Kanal-Modus

FenstergroRe —> : j = Folgemodus. Das
g aa] W [le——

Zeitintervall ist

Vollbild

3.2.3 PTZ-Kamerasteuerung

PTZ steht fur Schwenken (Pan)/ Kippen (Tilt)/ Zoom-Kamerasteuerung. Sie kdnnen die
PTZ-Steuerung an der ausgewahlten Kamera durchfuhren. Die Verfugbarkeit dieser
Funktionen h&ngt von dem Kameramodell ab. Beziehen Sie sich bitte auf das

Benutzerhandbuch der Kamera.

Auszoomen: Das

Sichtfeld erweitern

Blickwinkel der

Fokussteuerung der
Kamera anpassen

PTZ-Kamera

Einzoomen: Das
Vorgestellte PTZ-

Sichtfeld verkleinern

Kamerapositionen

wahlen
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Kapitel 4. Wiedergeben der Videodateien

Die Wiedergabe eines aufgenommenen Videos von NVR ist sehr einfach. NVR bietet eine
intuitiv zu bedienende webbasierte Schnittstelle, Uber die Sie die aufgenommenen
Dateien suchen und wiedergeben kénnen. Eine zusatzliche Softwareinstallation ist nicht
notwendig. Zudem konnen Sie die Netzwerkdateidienste verwenden, um direkt auf die

aufgenommenen Videodateien zuzugreifen.

4.1 Verwenden der webbasierten Wiedergabeschnittstelle

1. Klicken Sie auf die Wiedergabeschaltflache l:' auf der Uberwachungsseite.
2. Die folgende Seite wird angezeigt. Klicken Sie auf l_l um zur Uberwachungsseite

zuruckzukehren. Klicken Sie auf |:| um die Systemverwaltungsseite zu 6ffnen.

Uiostor EEEDEE

Hinweis: Wenn Sie keine Zugriffsberechtigung fur die Kameras haben, kdnnen Sie weder
die Aufnahmedateiliste 6ffnen noch die aufgenommenen Videos von den Kameras

wiedergeben. Lesen Sie bitte Kapitel 5.5 fur die Zugriffsrechtskonfiguration.
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® \Wiedergeben von Videodateien

1. Klicken Sie auf die Schaltflache I »Zur Wiedergabeliste hinzufugen*.
2. Wahlen Sie die wiederzugebenden Dateien aus.

Videodatei auswihlen f'5__<|

Bitte Dateien zur Wiedergahe auswahlen.

+-[J[2 Deskiop

+-[ ]2} Einene Dateien

+ [ J=e Lokaler Datentrdger ()
+ [ DWD-Laufwerk (D7)

Ldschen Aktualisieren Insgesamt 0 Datei{en) ausgewshit.

v Yarhandene Wiedergabeliste vor Hinzufligen der ausgewahlten Dateien zurlcksetzen

¥ Aktuelle Auswahlen beim nichsten Ofinen dieses Dialoges laden

Ok | Abhrechen ‘

3. Die Wiedergabeliste wird angezeigt. Klicken Sie auf h ~Wiedergabe“, um die
Wiedergabe zu starten.
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® Verbinden mit dem Server zur Wiedergabe

1. Klicken Sie auf die Schaltflache .Wiedergabe nach Zeit"“.

2. Der folgende Dialog wird angezeigt.
Aufnahmen nach Zeit durchsuchen

Server & Kamera Auswahlte Kamera

Hosthame | K.ameraname | o Kameraname
L [10.8. Ostockpart Calege
Ocity Cafe
Oeielawa Poland

O shinagawa

O Puakao Hawai S
OHotel

Ounknawn

OHatel Forum Rome
| Owoodlands resort

Hinzufiigen | O] irpart
Autam, | Standardeinstellungen | O cary Street Fe;
FArmimmemwviem M seme e
Einfach ]
Aufrahrmetyp: * plle Aufriahredaten durchsuchen Harsehey
" Mur Alarmaufnahmedaten durchsuchen
7 Mur reguldre Aufnahmedaten durchsuchen
Yon: ‘10,1'13;'2008 j ‘nn:nu =
Eiis: ‘10,1'13;'2008 j ‘1?:40 =
[ Ausgewahlte Zeitspanne gleichmaRig auf alle Wisdergabefenster verkeilen [ Aktivieren
Abbrechen

i. Server konfigurieren:
a. Hinzufugen: Server hinzufugen.
b. Modifizieren: Server modifizieren.
Entfernen: Server entfernen.
d. Auto: Automatisch nach Servern suchen.
e. Standardeinstellungen: Standard-Benutzernamen und -Kennwort fur
samtliche neu hinzugefugten Server verwenden.
ii. Waéahlen Sie Kamera, Aufnahmetyp, Start- und Endzeit der Aufzeichnung,
klicken Sie anschlieRend auf ,,OK*.
Tipp: Die allgemeinen Aufnahmedaten werden in Weil3 angezeigt.

Alarmaufnahmen werden in der Wiedergabeliste rot hervorgehoben.
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—
3. Klicken Sie auf “ ~Wiedergabe“, um die Wiedergabe zu starten.

Vierfach-Wiedergabeansicht

Die Vierfach-Wiedergabeansicht erlaubt Ihnen, das gewlinschte Video schneller
finden zu kénnen. Sie kénnen Videos vier unterschiedlicher Kameras oder Zeitraume
anzeigen. NVR bietet eine komfortable Express-Vierfach-Wiedergabeansicht. Sie
kénnen entweder den gewahlten Zeitraum gleichméaRig auf vier Wiedergabefenstern

verteilen oder vier aufeinander folgende Kameras zur Wiedergabe laden.
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Express-Vierfach-Wiedergabeansicht: Verteilt den ausgewahlten Zeitraum
auf vier Wiedergabefenster

Waéhlen Sie nur eine Kamera aus, markieren Sie die Option ,, Ausgewéhlte Zeitspanne

gleichmalig auf alle Wiedergabefenster verteilen“. Klicken Sie auf ,,OK“.

Aufnahmen nach Zeit durchsuchen

Server & Kamera

Auswahlte Kamera

3

Hosthame K.ameraname | o Kameraname
& nyRODDO0D [10.8.12.27] [¥l stockpart Callege MNWYRODOOOD: Stockport College
Ocity Cafe
Oeielawa Poland
O shinagawa
O Puakao Hawai S
OHotel
Ounknawn
OHatel Forum Rome
A= | | Owoodlands resort
nziugen O zirport:
Autam, | Standardeinstellungen | ECar\,r_ Street Fe;
Einfach ]
Aufrahrmetyp: * alle Aufnahmedaten durchsuchen Harsehey
" Mur &larmaufnahmedaten durchsuchen
7 Mur reguldre Aufnahmedaten durchsuchen
Yon: ‘10; 1/z008 j ‘nn:nu =
Eiis: ‘10,1'13;'2008 j ‘1?:40 =
[v Ausgewahlte Zeitspanne gleichmaRig auf alle Wisdergabefenster verkeilen [ Aktivieren
Abbrechen ‘ Ok |
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Express-Vierfach-Wiedergabeansicht

Von vier IP-Kameras aufgezeichnete Videodateien simultan wiedergeben.

Aufnahmen nach Zeit durchsuchen

Server & Kamera

Auswahlte Kamera

Hosthame | | Kameraname | o Kameraname |

& nyRODDO0D [10.8.12.27] [¥] Stockpart Callege NWRO00000; Stockport College
R City cafe NVROOODOO: City Cafe
FEiclawa Poland MWYROOOODD: Biglawa Poland
Shinagawa NWRODD000; Shinagawa
O Puakao Hawai S
OHotel
Ounknawn
OHatel Forum Rome

m— | | O woaodiands resart

INzLgean O zirport:
Autanm. | Standardeinstelungen | ECar\,r_ Strget ¥
Einfach ]
Aufriahmetyp: * alle Aufnahmedaten durchsuchen Had e
" Mur &larmaufnahmedaten durchsuchen
7 Mur reguldre Aufnahmedaten durchsuchen

Yon: ‘10; 1/z008 j ‘nn:nu =

Biis: ‘10,1'13;'2008 j ‘1?:40

v [ Aktivieren

Abbrechen ‘ Ok |
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4.2 Zugreifen auf Aufnahmen Uber den Netzwerkdateidienst

NVR bietet die folgenden drei Netzwerkdateidienste, mit denen Sie auf die

aufgenommenen Videodateien am NVR zugreifen kdnnen:

¢ Windows Netzwerkumgebung (SMB/CIFS)
e Webdatei-Manager (HTTP)
e FTP-Server (FTP)

Hinweis: Um Uber diese Protokolle direkt auf die Videodateien zuzugreifen, missen Sie

den Benutzernamen und das Kennwort mit Administratorberechtigungen eingeben.
4.2.1 Windows Netzwerkumgebung (SMB/CIFS)

Sie kdnnen uber das SMB/CIFS-Protokoll, das weitgehend im Windows-System
verwendet wird, auf die aufgenommenen Dateien zugreifen. Verwenden Sie eine der
folgenden Methoden, um eine Verbindung mit dem Aufnahmeordner herzustellen:

o Kilicken Sie auf die Schaltflache auf der webbasierten Wiedergabeschnittstelle.

e Fuhren Sie "\\NVR_ip_address\" im Start-Ment unter Windows XP aus. Klicken Sie

z.B. auf "Start" und dann auf "Ausfiihren". Geben Sie anschlieBend
"\\192.168.1.201\" ein, wenn die IP-Adresse lhres NVR 192.168.1.201 ist.

Iy

Datei Bearbeiben  Ansicht  Faworiten  Extras 7 '
T O suchen ordrer | [T+
l’j record_nvr r‘/ record_nwr_alarm
- —
2 Objekt(e)
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4.2.2 Webdatei-Manager (HTTP)

Gehen Sie folgendermallen vor, um tber den Webbrowser auf die aufgenommenen
Dateien zuzugreifen:
. Klicken Sie auf die Schaltflache auf der webbasierten Wiedergabeschnittstelle.

FTP

Crdner freigeben Kommentar
record_nvr System default share
record_nvr_alarm System default share

4.2.3 FTP-Server (FTP)

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Uber das FTP-Protokoll auf die

aufgenommenen Dateien zuzugreifen:

e Klicken Sie auf die Schaltflache auf der webbasierten Wiedergabeschnittstelle.

e Geben Sie die Adresse "ftp://username:password@NVR_ip_address/" in den
Windows Internet Explorer ein, um die Verbindung herzustellen. Geben Sie z.B. die
Adresse "ftp://administrator:admin@192.168.1.201/" ein, wenn die IP-Adresse lhres
NVR 192.168.1.201 ist.

Anmelden als g|

Die Anmeldung an dem FTP-Server fir diesen Benutzernamen und Kennwort konnte
nicht durchgefiihrt werden,

FTP-Server: 172.17.20.4

Benutzername: | administrator B |

Kennwort: | snsas |

Mach der anmeldung kénnen Sie diesen FTP-Server den Favoriten hinzufigen, um
auf den Server zukiinftig schneller zugreifen zu kinnen.

& Kennwirter oder Dateien werden durch FTP nicht verschliisselt oder codiert, bewvor
sie an den Server gesendet werden, Yerwenden Sie Webordner {WebDav}, um
Kenmwirter und Daten zu schiltzen,

‘Weiters Informationen dber YWebordner verwenden,

[[] ananym anmelden [ kernwort speichern
Abbrechen

B[(=1E9

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 -

T O suchen [ Ordrer [T

J U

record_nwr record_nvr..,

Benutzer: administrator 0 Inkernet

45



Kapitel 5.

Systemverwaltung

Bitte melden Sie sich als Administrator bei der Uberwachungsseite an und klicken dann

auf

, um die NVR Systemkonfigurationsseite zu 6ffnen.

Free: 231 GB
NVR @ @ [ e—]
J S0%

2.5.1(2705)

Die Systemverwaltungsstartseite wird wie unten abgebildet gedffnet:

Schnelle Konfiguration
Schnelle, schrittweise Server-Einrichfung

Systemeinstellungen
Servername - Datum & Uhrzeit -
Systemeinstellungen anzeigen

Netzwerkeinstellungen
TCP/IP-Konfiguration - DDNS-Dienst -
Dateidienste - Port-Management -
Netzwerkeinstellungen anzeigen

Geratekonfiguration
SATA-Laufwerk - USB-Laufwerk - UPS

46

Benutzerverwaltung
Benutzer hinzufiigen /bearbeiten / entfernen

Kameraeinstellungen
Kamerakonfiguration -
Aufnahmeeinstellungen -
Zeitplaneinstellungen - Alarmeinstellungen -
Erweiterte Einstellungen

Systemwerkzeuge
Warnungs-Benachrichtigung - Neu starten /
Herunterfahren - Hardwareeinstellungen -
Systemaktualisierung - Einstellungen
absichern / wiederherstellen [ zurticksetzen
- E-Map - Ping-Test

Protokolle & Statistik
Ereignisprotokolle - Systeminformation




Wenn das System noch nicht konfiguriert wurde, wird die Schnellkonfigurationsseite

zuerst geodffnet, um Sie durch die Einstellungsschritte zu fuhren.

< | == | =g == = 20 [ b1

« Willkommen - Willkommen

Willkommen beim Assistenten fiir schnelle Konfiguration. Dieser Assistant fiihrt Sie
durch folgende Schritte, um dieses System schnell zu konfigurieren:

1. Geben Sie Name fiir diesen Server ein.

2. Andern Sie das Administrator-Kennwort.

3. Geben Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone fiir diesen Server ein.

4. Die IP-Adresse, Subnetzmaske und der Standardgateway fiir den Server eingeben.
5. Das Laufwerk auf dem Server initialisieren.

6. Die aufzunehmenden IP-Kameras zu dem Server hinzufiigen.

Hinweis: Anderungen an allen Einstellungen sind wirkungsvoll, nur wenn Sie "Ende"
im letzten Schritt anklicken.

Wenn Sie Fragen haben, klicken Sie bitte auf die Hilfe-Schaltflache in der oberen
rechten Ecke. Die Funktionen der Schaltflachen werden wie folgt beschrieben:

| @ SOHO & Home NVR Eo ]

- =2 System Administration

Schnelle Konfiguration Benutzerverwaltung
Schnelle, schrittweise Server-Einrichtung Benutzer hinzufiigen /bearbeiten / entfernen

Systemeinstellungen Kameraeinstellungen

Servername * Datum & Uhrzeit - Kamerakonfiguration

Systemeinstellungen anzeigen Aufnahmeeinstellungen -
Zeitplaneinstellungen - Alarmeinstellungen -
Erweiterte Einstellungen

Netzwerkeinstellungen Systemwerkzeuge

TCP/IP-Konfiguration - DDNS-Dienst - Warnungs-Benachrichtigung * Neu starten /

Dateidienste - Port-Management - Herunterfahren - Hardwareeinstellungen -

Netzwerkeinstellungen anzeigen Systemaktualisierung - Einstellungen
absichern / wiederherstellen / zuriicksetzen
* E-Map * Ping-Test

Gerdtekonfiguration Protokolle & Statistik
SATA-Laufwerk - USB-Laufwerk - UPS Ereignisprotokolle - Systeminformation

Zur Uberwachungsseite zurlickkehren
| Aufgenommenes Video wiedergeben

Online-Hilfe anzeigen

re
Fe

Abmelden
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5.1 Schnelle Konfiguration

Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um den NVR zu konfigurieren.
Hinweis: Alle Anderungen an den Einstellungen treten erst dann in Kraft, wenn der

letzte Schritt ausgefuhrt wurde.

Shritt 1. Geben Sie den Servernamen ein.

- Schritt 1. Den Servernamen eingeben.

Servername: INVRACO72F |

Zuriick Weiter

Shritt 2. Geben Sie ein neues Kennwort ein oder benutzen Sie das alte Kennwort weiter.

- Schritt 2. Das Administrator-Kennwort éndern.

Kennwort: | |
Kennwort priifen: | |
Original-Kennwort verwenden

Hinweis: Wenn Sie die Option 'Original-Kennwort verwenden' wahlen, andert sich das
Administrator-Kennwort nicht.

Zuriick Weiter
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Shritt 3. Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, wahlen Sie die Zeitzone des Servers.

— Schritt 3. Das Datum, die Unrzeit und die Zeitzone flr den Server eingeben,

Feltzone: | {GMT) Greemwich Mean Time @ Dubling Edinburgh, Lisbon, London v|

Aktuelles Datum und
Lhrzeit des Servers:

O Datumn und Uhrzeit des Servers wie folgt andern:

Datum: [ L MM, Jdy

Uhrzeit [ [ [ ] (HH:WW:SS)

[2007 /3 /15 4M 07 2 08 @ 14 |

Tipp: Standardmaiig kann das System von den MNetzwerkkameras oder anderen
Servern als NTP-Server verwendet werden, Um sicherzustellen, dass das Datum und
die Uhrzeit der Metzwerkkameras mit diesem Server synchronisiert wird, stellen Sie
bitte all die MNetzwerkkameras ein, indem Sie die IP-Adresse dieses Servers als ihren
MNTP-Server eingeben,

Zurtick ‘ ‘ Weiter

Shritt 4. Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway des Servers ein.

— Schritt 4, IP-Adresse, Subretzmaske und Standard-Gateway fUr diesen Server eingeben,

® IP-Adresseinstellungen automatisch Uber DHCP bekommen
O Folgende Einstellungen verwenden
IP-Adresse: | || || . |
Subnetzmaske: | .| || || |
Standard-Gateway: | .| || ||

Primarer DNS-Server E 1.0 1b 1.0 1
Sekundarer DNS-Senver B .0 . J.bo ]

Hinweis: Um dem Server zu erlauben, Hostharmen flr NTP- oder SMTP-Server 71
verwenden, missen Sie die [P-Adresse des primaren DNS-Servers angeben,

Zurtick | | Weiter
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Shritt 5. Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway des Servers ein.

- Schritt 5. Laufwerk auf diesem Server initialisieren.

Laufwerk-Info

Disk Modell Kapazitat
Laufwerk 1 | ATA WDC WD5001ABYS-059.0 465.76 GB
Laufwerk 2 | -- ==

Konfiguration der Festplatten wahlen

® Diskinitialisierung liberspringen

O Einziges Laufwerk erstellen
RAID 0 Striping Laufwerk erstellen
RAID 1 Mirroring Laufwerk erstellen
Lineares Laufwerk erstellen

Tipps: Alle Daten auf der Disk werden geldscht, es sei denn, dass Sie "Diskinitialisierung
tiberspringen” wahlen.

<= Zuriick = Weiter
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Shritt 6. IP-Kameraeinstellung initialisieren.

In der Kameraeinstellung kdnnen Sie bis zu 4 Kameras hinzufugen. Wahlen Sie lhr
Kameramodell, geben den Namen und die IP-Adresse der Kamera sowie den
Benutzernamen und das Kennwort ein, um sich bei der Kamera anzumelden. Sie kénnen
auch die Aufnahme jeder Kamera aktivieren oder deaktivieren, die Verbindung mit den
Kameras testen und dann auf Speichern klicken, um die Anderungen zu speichern.
Klicken Sie zur Suche nach IP-Kameras im lokalen Netzwerk auf Suchen. Wéhlen Sie
einen Kanal fur die Kamera aus, klicken Sie anschlieRend zum Hinzufiigen der Kamera auf
Hinzufigen. Wenn Sie die Suchfunktion nutzen, werden Kameramodell und IP-Adresse

automatisch eingetragen. Mit "SchlieBen" beenden Sie die Anzeige der Suchergebnisse.

- Schritt 6. IP-Kameraeinstellung initialisieren.

1: 1.¥-Cam-Knight/A 172.17.26.48 Kameramodell: |Axis OTI20TW v|
2: 2.¥-Cam-White/A 172.17.26.48
3: 3.AXIS-207 172.17.26.18 Kameraname: [3.AX15-207 |
4: 4.IPUX-1013/A 172.17.26.35
IP-Adresse: 172.17.26.18 |
O Anschluss [0 |
Benutzername: lroat |
Kennwort: [sesese |

Aufnahme auf dieser Kamera aktivieren

’ Test ] [ Speichern ] [ Entfernen ]

[ Schlielten ]

IP-Adresse Marke Modell MAC-Adresse
172.17.26.21 iPUX ICS 130A/131A 00:1A:97:00:23:26 Hinzufiigen
172.17.26.78 Axis 206 00:40:8C:93:DB:20 Hinzufiigen
172.17.26.85 iPUX ICS 1300/1310 00:1A:97:00:1A:FC Hinzufiigen
172.17.27.230 Vivotek 3000 series 00:02:D1:03:27:89 Hinzufiigen

Hinweis: Bitte die Einstellungen der angeschlossenen Netzwerkkamera eingeben und dann
auf "Speichern" klicken, um sie eine nach der anderen hinzuzufiigen. Sie kénnen auf "Test"
klicken, um die eingegebenen Einstellungen zu iiberpriifen.

Zuriick Weiter
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Klicken Sie nach dem AbschlieRen der Einstellungen auf Starten, um die Anderungen zu

Ubernehmen und das System zu initialisieren.

System ist nicht initialisiert.

Servername:
Kennwort:
Zeitzone:
Zeiteinstellung:
Netzwerk:
[P-Kamera:
Disk:

NVRAC972F

Das Kennwort wurde konfiguriert.

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
2008/03/12PM12:14: 26

DHCP

Sie haben 0 Kamera(s) konfiguriert

Nicht initialisieren

<= Zuriick - Starten

Gratulation! Die Schnelleinstellung ist abgeschlossen, und Sie kdnnen beginnen den NVR

zu verwenden. Klicken Sie auf Uberwachung starten, um das Live-Video von den

Kameras anzuzeigen. Oder klicken Sie auf Schliel3en, um zur Startseite der

Systemverwaltung zuruckzukehren.

System ist bereit.

Servername:
Kennwort:
Zeitzone:
Zeiteinstellung:
Netzwerk:
IP-Kamera:
Disk:

NVRACO72F

Das Kennwort wurde konfiguriert.

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
2008 /03 /12PM 12 :14:51

DHCP

Sie haben 0 Kamera(s) konfiguriert

Nicht initialisieren

Gratulation! Sie haben das System erfolgreich konfiguriert. Klicken Sie bitte auf
"Schlieben”, um zur Startseite zurlickzukehren. Oder klicken Sie auf "Uberwachung
starten”, um die Uberwachungsseite zu dffnen.

= Uberwachung starten - SchlieBen
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5.2 Systemeinstellungen

Hier kdnnen Sie die grundlegenden Systemeinstellungen wie z.B. den Servernamen, das

Datum und die Uhrzeit konfigurieren und die Systemeinstellungen anzeigen lassen.

52.1 Servername

Geben Sie den Namen des NVR ein. Dieser Servername darf maximal 14 Zeichen lang
sein und Buchstaben, Ziffern und den Bindestrich (-) enthalten. Der Server akzeptiert
keine Namen, die Leerzeichen oder Punkte enthalten, oder die allein aus Ziffern bestehen.
it <>=*+=\]?,0)7

Ay =% MA@ == = 28 [=]1 B %

- GRS - Servername

* Datum & Uhrzeit Servername: [nvRaco72F

, Systemeinstellungen Modellname: VS-101HV
e Firmwareversion: 2.5.1 Build 2707
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5.2.2 Datum & Uhrzeit

Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone Ihrem aktuellen Standort gemag ein.

Bei falsch eingegebenen Einstellungen kdnnten folgende Probleme auftreten:

o Die angezeigte Zeit ist nicht korrekt, wenn die aufgenommenen Videodateien

wiedergegeben werden.

e Die protokollierte Zeit des Systemereignisses stimmt dann nicht mehr mit der Zeit

Uberein, zu der die Handlung tatsachlich stattfand.

Systemeinstellungen

= Servername
» Datum & Uhrzeit

. Systemeinstellungen
anzeigen

— Stellen Sle Datum, Ubrzeit und Zeltzone fir diesen Server ein

Zeitzone (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lishon, London | %
Shktég:lfs Dizitum v [2007 /3 /15 M 07 s 13 ;20
O Daturm und Uhrzeit manusll andern

Caturm: C 1 ) M, duday

Uhrzeit: C 10101 (HH WML SS)
O Uhrzeit automatisch uber das Internet synchronisieren

Server. [Status: --)

Hinweis:

1, Standardmasig kann das Systern von den Netzwerkkameras oder anderen
Servern als NTP-Server verwendet werden, LUm sicherzustellen, dass das Datum
und die Uhrzeit der Netzwerkkameras mit diesem Server synchronislert wird,
stellen Sie bitte all die MNetzwerkkameras ein, indem Sie die [P-Adresse dieses
Servers als Ihr NTP-Server elngeben,

2, Um mit einem Hostmamen auf NTP-Server zuzugreifen, missen Sie den
primaren ONS-Server in den MNetzwerkeinstellungen konfigurieren,

3. Wenn die Zeiteinstellungen geéndert werden, wird die Aufnahme beendet, um

die Anderungen zu Ubernehmen (maximal 3 Miruten).

Uhrzeit automatisch Uber das Internet synchronisieren

Sie kdnnen einen bestimmten NTP-Server (NTP = Network Time Protocol) dazu

verwenden, um Systemdatum und Systemzeit automatisch zu aktualisieren. Danach

geben Sie das Zeitintervall ein, nach dem die Zeit jeweils aktualisiert werden soll.

Hinweis: Bei der ersten Aktivierung des NTP-Servers kann die zeitliche Synchronisierung

ein paar Minuten dauern.
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523 Systemeinstellungen anzeigen
Auf dieser Seite kbnnen Sie sich samtliche aktuellen Systemeinstellungen (z. B.
Servername) anzeigen lassen.

- Systemeinstellungen anzeigen

Servername
Servername NVRACO/2F

Datum & Uhrzeit

Datum Midrz 12, 2008

Uhrzeit 12:16:36 PM

Zeitzone (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
NTP-5erver --

NTP 5Sync.- )

Intervall

Systeminformationen

Version 2.5.1 Build 2707
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5.3 Netzwerkeinstellungen

Hier kdnnen Sie die WAN- und LAN-Einstellungen sowie den DDNS-Dienst konfigurieren

und die Netzwerkeinstellungen anzeigen lassen.

5.3.1 TCP/IP-Konfiguration
r <& o0 == | B2 288 [&]1 P [»F
Netzwerkeinstellungen
+ TCP/IP-Konfiguration - TCP/1IP-Konfiguration
+ DDNS-Dienst

- ® IP-Adresseinstellungen automatisch tiber DHCP bekommen
« Dateidienste

O Statische IP-Adresse verwenden
Feste IP-Adresse | . |.] . |

* Port-Management

, Netzwerkeinstellungen SulmEETET 255 . .
anzeigen
Standard-Gateway | . . . |
Primérer DNS-Server b J.p .0 . ]
Sekundarer DNS-Server o J.p .o ] ]

Aktueller Verbindungszustand
Verbindungsgeschwindigkeit: 100 Mbps, MTU: 1500 Bytes

Hinweis: Um Hostnamen fiir NTP- oder SMTP-Server zu verwenden, miissen Sie die
IP-Adresse des primdren DNS-Servers angeben.

* Ubernehmen

Sie kdnnen die TCP/IP-Einstellungen des NVR auf zwei verschiedene Weisen konfigurieren.

e IP-Adresseinstellungen automatisch iber DHCP bekommen
Wenn Ihr Netzwerk DHCP unterstutzt, verwendet der NVR automatisch das DHCP-
Protokoll, um die IP-Adresse und dazugehdrige Informationen herunterzuladen

e Statische IP-Adresse verwenden
Verwenden Sie die vom Benutzer festgelegten IP-Adresseinstellungen.

e Primarer DNS-Server: Hier geben Sie die IP-Adresse des primdren DNS-Servers ein,
der den DNS-Dienst fur den NVR im externen Netzwerk zur Verfigung stellt

o Sekundarer DNS-Server: Hier geben Sie die IP-Adresse des sekundaren DNS-
Servers ein, der den DNS-Dienst fur den NVR im externen Netzwerk zur Verfugung
stellt.

Maximum Transmission Unit (MTU) bezieht sich auf die Gré3e (in Bytes) des grofdten
Paketes, das von einer bestimmten Layer eines Kommunikationsprotokolls tUbertragen

werden kann.
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5.3.2 DDNS (Dynamic Domain Name)-Dienst

Der DDNS-Dienst erlaubt Benutzern direkt Gber den Domanennamen eine Verbindung mit
dem NVR herzustellen. Es ist nicht notig, die wirkliche IP-Adresse des Servers zu wissen.
Um den DDNS-Dienst zu verwenden, mussen Sie ein DDNS-Konto bei einem DDNS-

Anbieter beantragen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Appendix C.

Hinweis: NVR unterstiitzt zur Zeit den DDNS-Dienst von:
i. DynDNS (http://www.dyndns.org/)

ii. ipcam.jp
— DOMNS-Dienst

O Dynamischen DNS-Dienst aktiviersn

DDNS-Server members. dyndns. arg | »
Benutzemarne: | |
Kennwort: | |
Hostname: | |
® Dynamische IP-Adresse O Feste IP-Adresse

e [ bermehmen
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5.3.3 Dateidienste

Sie kbénnen den SMB/ CIFS-Dateidienst, Webdatei-Manager und FTP-Dienst aktivieren,
um auf die aufgenommenen Videodateien zuzugreifen. Diese Funktionen sind in der

Werkseinstellung aktiviert.

Wenn Ihr NVR hinter dem Router installiert ist, kbnnen Sie FTP Port Mapping aktivieren,

damit Benutzer eines externen Netzwerkes auf den NVR via FTP zugreifen kénnen

(siehe Anhang F).

Passiver FTP-Port-Bereich

Sie kdnnen den Port-Standardbereich (55536 bis 56559) verwenden oder einen Port-
Bereich oberhalb 1023 definieren. Wenn Sie diese Funktion verwenden, achten Sie bitte
darauf, dass der konfigurierte Portbereich in lhrem Router und/oder lhrer Firewall

geoffnet ist.

Mit externer IP-Adresse auf passive FTP-Verbindungsanfrage reagieren

Wenn eine passive FTP-Verbindung genutzt wird, der NVR zur Verwendung mit einem
Router konfiguriert wurde und der externe Computer keine WAN-Verbindung zum NVR
aufbauen kann, kdnnen Sie diese Funktion aktivieren. Durch die Aktivierung dieser
Funktion antwortet der FTP-Service an die manuell festgelegte IP-Adresse oder erkennt
die externe IP-Adresse automatisch, um eine erfolgreiche Verbindung des externen

Computers mit dem NVR zu ermoéglichen.
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- Microsoft SMB/CIFS-Dateidienst
SMB/CIFS-Dateidienst aktivieren

- Web-Dateimanager
Web-Dateimanager aktivieren

- FTP-Dienst
FTP-Dienst aktivieren

[1Den NVR FTP-Dienst als virtuellen Server auf Port |:| Zuweisen
Passiver FTP-Port-Wertebereich

@® Standard-Port-Wertebereich verwenden (55536 - 56559)
O Port-Wertebereich definieren: |0 |- |o |

O Mit externer IP-Adresse auf passive FTP-Verbindungsanfrage reagieren.
Externe IP-Adresse | |

Hinweis: Nur Benutzer mit der Administrationsberechtigung kénnen diese Dateidienste
verwenden. Die Dateien in dem Freigabeordner sind schreibgeschiitzt.

e [Jbernehmen
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534 Port-Management

Zur Zuweisung eines bestimmten Ports zum NVR-Zugriff iber Webbrowser aktivieren Sie
bitte die Option ,,HTTP-Portnummer festlegen“ und geben die Portnummer ein. Die

Standardeinstellung ist 80.

RTP (Real-time Transfer Protocol) ist ein standardisiertes Paketformat zur
Echtzeitiibertragung von Audio- und Videodaten von Netzwerkkameras Uber das Internet.
Die Echtzeitdatenubertragung wird Uber RTP (auch RTCP) Uberwacht und gesteuert. Die
Standardeinstellung is 6100 - 6199. Falls Ihre Netzwerkkameras unterschiedliche RTP-
Ports nutzen, aktivieren Sie bitte ,,RTP-Portbereich festlegen“ und geben die

Portnummern ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass samtliche von Ihnen festgelegten Ports an Router und

Firewall freigegeben werden, damit Uberwachung und Aufzeichnung mdglich sind.

- Port-Management

[0 HTTP-Portnummer festlegen: [s0 |
[0 RTP-Portbereich festlegen: | | ~ | |

e Ubernehmen

60



5.3.5 Netzwerkeinstellungen anzeigen

In diesem Abschnitt kbnnen Sie sich die aktuellen Netzwerkeinstellungen und den Status

des NVR anzeigen lassen.

- Netzwerkeinstellungen anzeigen

Netzwerkkonfiguration

Verbindungstyp DHCP
IP-Adresse 10.8.12.7
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standard-Gateway 10.8.12.1
Primdrer DNS-Server 0.0.0.0
Sekunddrer DNS-Server 0.0.0.0
MAC-Adresse 00:08:9B:AC:97:2F
Verbindungsstatus Bereit
Verbindungsgeschwindigkeit 100 Mbps
DDNS-Service Off
DDNS-Server --
DDNS-Hostname -
SMB/CIFS-Dienst On
Web-Dateimanager On

FTP-Dienst On

FTP-Port 21
Hostzugriffssteuerung Off

= SchlieBen
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5.4 Geratekonfiguration

Hier kdnnen Sie SATA-Laufwerke, USB-Laufwerke und USB-Einstellungen konfigurieren.

54.1 SATA-Laufwerk

Diese Seite zeigt Modell, GroR3e und aktuellen Status des SATA-Laufwerks im NVR. Sie
kénnen das Laufwerk formatieren und Uberprifen sowie nach defekten Blocken des
Datentragers suchen lassen. Beim Formatieren des SATA-Laufwerks legt der NVR die
folgenden, gemeinsam genutzten Standardordner an:

v" record_nvr: Der Ordner fur regulare Aufnahmedateien

v" record_nvr_alarm: Der Ordner fur Alarmaufnahmen

iy =% =E == B 29 =1 B

o SATA-Laufwerk - SATA-Laufwerk
o USB-Laufwerk Neue Datentrdagerkonfiguration
; . RAID 1-
« UPS Einzelner Datentrager " . .
5 Erstellen Sie einzelne B3 =3 g:gjg@%m‘#gfr
Datentréger. J e
’ ggtlgngr_éi erstripin Linearer Datentrdager
’ gerstriping Erstellen Sie einen Linear-
| Sl | Erstellen Sie einen e, S
_— Striping-Datentrdger. oer-

Aktuelle Datentragerkonfiguration
Reale Disks

Fehlerhafte
Bldcke suchen

Laufwerk 1 | 18 NOCWDS0OTABYS™ 465 76 Gp | Bereit

Disk Modell Kapazitdt | auswahlen

Laufwerk 2 | -- - - -

Logische Volumes
Volume GesamtgréBe (FSrrEt;Ee auswahlen | Formatieren Fehleriiberpriifung
Egl?i‘{g:ikl 457.62 GB é‘ré?jg Bereit |Jeizt formatieren...| | Jetzt priifen... |




Der Datentrdger kann wunschgeman wie folgt erstellt werden:

v' Einzelner Datentrager
Sie kdnnen sich fur die Verwendung einer alleinstehenden Disk entscheiden. Wird
diese Disk jedoch beschéadigt, verlieren Sie alle Daten.
Hinweis: Wenn nur eine Festplatte verwendet wird, dann bauen Sie sie bitte in das
HDD1-Fach ein.

v' RAID 1-Datentragermirror
Der Diskspiegel schitzt automatisch Ihre Daten, indem er den Inhalt einer Disk auf
einer zweiten Disk eines gespiegelten Paars absichert. Er schitzt Ihre Daten, wenn
eine der Disks einmal ausfallt. Die Speicherkapazitat entspricht der einer Einzeldisk,
da das zweite Laufwerk automatisch zur Absicherung des Ersten verwendet wird.
Diskmirror eignet sich zum Speichern sensitiver Daten auf Firmen- oder personlicher

Ebene.

v RAID O-Datentragerstriping
Das Datentrégerstriping fasst zwei oder mehrere Disks auf einer grofReren Disk
zusammen. Es bietet den schnellsten Diskzugriff, jedoch keinen Datenschutz, wenn
die derartig kombinierte Gruppe ausfallen sollte. Die Diskkapazitat entspricht der
Anzahl von Disks in der Gruppe multipliziert mit der GroRe der kleinsten Disk.
Diskstriping wird gewdhnlich zur Maximierung der Diskkapazitat oder fur einen

schnellen Diskzugriff verwendet, jedoch nicht zum Speichern sensitiver Daten.

v' Linearer Datentrager
Sie kdnnen zwei oder mehr Disks auf einer groReren Disk zusammenfassen. Beim
Speichern einer Datei wird diese sequentiell auf reale Disks gespeichert, besitzt
allerdings keine Dateischutzfunktion bei einem Diskausfall. Die Gesamtkapazitat der
linearen Disk ist die Summe aller Disks. Eine lineare Disk wird gew6hnlich zum
Speichern einer groRen Datenmenge verwendet, und sollte nicht zum Schutz

sensitiver Datendateien verwendet werden.
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54.2 USB-Laufwerk

NVR unterstitzt USB-Laufwerke zur Speicherung von Sicherungskopien. Verbinden Sie
das USB-Gerat mit dem USB-Anschluss des Servers. Wenn das Gerat erfolgreich erkannt

wird, werden die Details auf dieser Seite angezeigt.

— USB-Laufwerk

USE Disk 1 Hersteller: [C25M040
Maodell: CSL40AD
eratetyo. USE 2.0
Gesamt/Frei: 3B154 MBS 18811 MB
Cateisystzm: MTFS
Status: Schreibgeschitzt
Formatieren als:  [FaT =] | Jetzt formatieren. .. |
Auswerfen: | Jetzt entfernen. .. |

Um das Hardwaregerat zu entfernen, klicken Sie bitte auf
[Jetzt enffernen...]. Wenrn das System das Gerat nicht mebr
anzeigt, dann konnen Sie es sicher entfermen,

Hinweis: Trennen Sie das Gerdt NICHT, wenn es gerade in
Beirieb ist. Es kann sonst z2u Daterverlusten oder sonstigen
Schaden kommen.
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54.3 UPS

Sie kdnnen die UPS-Unterstutzung aktivieren, wenn Sie eine UPS haben. Wenn der
Netzstrom nicht in Ordnung ist, wird das System gemalR den Einstellungen ausgeschaltet.
Wenn die Zeit noch nicht erreicht wird, aber der Strom von der UPS nicht ausreichend ist,
wird das System sofort ausgeschaltet, um den Server zu schutzen.

- LUP=
" UPS-UnterstUtzung aktivieren

Das Systerm schaltet sich bel anomalem MNetzstromstatus in |5 Mirute(n) ab.
UPS-Modell; [4PC USB UPS (auto detect) =]
IP-Adresse der UPS: o o o o
Tect Erkanrte LUPS: --
MNetzstromstatus: —
Akkustromstatus: —-

Hinweis: Klicken Sie nach dem Auswahlen des USY-Modells auf "Test”, um
sicherzustellen, dass Ihre Auswahl richtig ist.

e _bernehmen

* Es ist ratsam, eine UPS mit einem der USB-Anschliisse an der Ruickseite des Servers

Zzu verbinden.

v UPS-Unterstutzung aktivieren
Haken Sie diese Option an, um die UPS-Unterstitzung zu aktivieren. Sie kdénnen die
Zeit, wann das System im Fall unordnungsgemafRen Netzstroms ausgeschaltet
werden sollte, einstellen. Im Allgemeinen kann eine UPS Strom fur 5 bis 10 Minuten
liefern, wenn der Netzstrom fehlt. Es hangt allerdings von der maximalen Auslastung

und Anzahl der verbundenen Gerate der UPS ab.

v UPS-Modell
Waéhlen Sie Ihr UPS-Modell aus der Liste aus. Ist lhre UPS nicht in der Liste
aufgefuhrt, wenden Sie sich bitte an IThren Handler oder die technische

Unterstitzung von QNAP.

v IP-Adresse der UPS
Wenn Sie die Option "APC UPS with SNMP Management" (APC UPS mit SNMP-
Management) wéhlen, geben Sie bitte die IP-Adresse der UPS ein.
Hinweis: Es ist ratsam, die APC Smart-UPS 700+ APC Network Management-Karte

Zu verwenden.
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5.5 Benutzerverwaltung

Der Server kann fur mehrere Benutzer zuganglich sein. Sie kdnnen die Benutzer,
Benutzergruppen und ihre Zugriffsrechte organisieren bzw. einstellen.
Hinweis: Der Server unterstutzt bis zu 32 Benutzer (inklusive Standardsystembenutzer).

Sie kbnnen bei Bedarf neue Benutzer anlegen.

i =& =0 == B [88 [=1 D4 7

o Benutzer 1. Einen Benutzer
auswahlen

2. Einstellungen

adrministator Erstellen
Einen neuen Benutzer hinzufligen und die
Benutzerberachtigung konfigurieren
Bearbeiten
Beritzer-Kermwort oder -Berechtigung
andern

Lischen
Eiren oder rmehr Benutzer entfernen

Es gibt zwei Benutzertypen:

a. Administrator
Standardmaé&Rig hat ein Administrator das Zugriffsrecht fur die Systemverwaltung und
kann nicht geloscht werden. Die neuer angelegten Benutzer mit
Systemverwaltungsrechten kénnen geléscht werden.

b. Benutzer

Ein Benutzer hat das Uberwachungsrecht.

Sie kbnnen die folgenden Aktionen zur Benutzerverwaltung ausfuhren:
1. Benutzer anlegen
2. Benutzer bearbeiten

3. Benutzer l6schen
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55.1 Benutzer anlegen

- Einen neuen Benutzer hinzufiigen und die Benutzerberechtigung konfigurieren

Benutzername | |
Kennwort | |
Kennwort priifen | |
Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden sollte das Kennwort mindestens 6 Zeichen enthalten.

0 Dem Benutzer erlauben, Systemadministration auszufiihren

. Ok x  Abbrechen

Benutzername
Der Benutzername darf nicht langer als 32 Zeichen sein. Achten Sie dabei auf Grol3-
/Kleinschreibung, und fligen Sie keine Doppelbyte-Zeichen ein. (Chinesisch, Japanisch
und Koreanisch bestehen aus Doppelbyte-Zeichen.) Auch darf keines der folgenden
Zeichen enthalten sein:

"INl =2 <=0
Kennwort
Das Kennwort darf nicht l[anger als 16 Zeichen sein. Aus Sicherheitsgrinden sollte das
Kennwort mindestens 6 Zeichen enthalten. Verwenden Sie nach Mdglichkeit keine Codes,

die leicht zu dechiffrieren sind.

Dem Benutzer erlauben, Systemadministration auszufuhren

Diese Option gibt dem Benutzer das Administrationsrecht.
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55.2 Benutzer bearbeiten

Waéhlen Sie einen Benutzer aus der Liste und klicken anschlielend auf Bearbeiten. Sie
kénnen das Kennwort andern und die Rechte zur Systemverwaltung und
Kamerasteuerung zuweisen oder entziehen. Der Benutzername kann jedoch nicht

geéndert werden.

1. Einen Benutzer
auswahlen

administrator Erstellen
Einen neuen Benutzer hinzufiigen und die

Benutzerberechtigung konfigurieren

Bearbeiten
Benutzer-Kennwort oder -Berechtigung
dndern

2. Einstellungen

Léschen
Einen oder mehr Benutzer entfernen

- Einen Benutzer bearbeiten

Benutzername ltest

O Kennwort d@ndern
Kennwort [ssseee |
Kennwort priifen | |

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden sollte das Kennwort mindestens 6 Zeichen
enthalten.

[0 Dem Benutzer erlauben, Systemadministration auszufiihren

. Ok x  Abbrechen
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5.5.3 Benutzer l6schen

Um einen Benutzer zu l6schen, wahlen Sie bitte den Benutzer aus der Liste und klicken

anschlieRend auf Loschen.

1. Einen Benutzer
auswahlen

administrator Erstellen
Einen neuen Benutzer hinzufiigen und die

Benutzerberechtigung konfigurieren

Bearbeiten
Benutzer-Kennwort oder -Berechtigung
dndern

L:':'rschenl
Einen oder mehr Benutzer entfernen

2. Einstellungen

Klicken Sie zur Bestatigung auf OK.

Vergewissern Sie sich, dass Sie diesen Benutzer |6schen mdéchten test.

. Ok » Abbrechen

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass der Systemadministrator nicht geldscht werden kann.
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5.6 Kameraeinstellungen

Hier kdnnen Sie die Netzwerkkameras, geplante Aufnahme, Alarmaufnahme und

erweiterte Einstellungen konfigurieren.

5.6.1 Kamerakonfiguration

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Netzwerkkameras zu konfigurieren.
Waéhlen Sie eine Kameranummer aus (1, 2, 3, 4).

Wahlen Sie Ihr Kameramodell aus.

Geben Sie den Kameranamen ein.

Geben Sie die IP-Adresse oder den Domanennamen der Kamera ein.

a pr DN

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort fur das Anmelden bei der Kamera
ein.
Aufnahme auf dieser Kamera aktivieren

Klicken Sie auf Ubernehmen, um die Einstellungen zu speichern.

<~ =% =0 == = 89 |[El b1 &%

= Kamerakonfiguration

- Kamerakonfiguration

» Aufnahmeeinstellungen Kameraname Marke IP-Adresse  WAN-IP-Adresse
itolaneinstell 1 1.vy-Can-Knight/A Y-CAH 172.17.26.48
* Zeitplaneinstellungen 2 2.y-Cam-White/n v-CAN 172.17.26.48
» Alarmeinstellungen 3 3.A8ls-207 Axis 172.17.26.18
4 4 IPUX-10137R iPUX 172.17.26.35
» Erweiterte Einstellungen
Kameranummer: | 1 1.Y-Cam-Knight/A V|
Kameramodell: | Y-CAM Generic v
Kameraname: 1.¥-Cam-Knight/A
IP-Adresse: [172.17.26.48 \
O Anschluss .
WAN-IP-Adresse: | | [ Test
(fiir Uberwachung vom &ffentlichen Netzwerk aus *)
O Anschluss .
Benutzername: |admin \
Kennwort: [snee \

Aufnahme auf dieser Kemera aktivieren

[ Ubemehmen ] l Entfernen ] [ Suchen ]

Hinweis: Alle Kameraeinstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen"-
Schaltflache wirksam.

* Ist Ihre IP-Kamera hinter dem NAT-Router installiert, miissen Sie eventuell die
dffentliche TP-Adresse (oder URL) sowie den dazugehdrigen, weitergeleiteten Port des
Routers eingeben.

Hinweis:
1. Im Anlage E finden Sie eine Liste mit unterstiitzten Kameras.

2. Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der Schaltflaiche Ubernehmen
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wirksam. Wenn die Anderungen tilbernommen werden, wird die Aufnahme fiir eine
Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

3. Kilicken Sie zur Suche nach IP-Kameras im lokalen Netzwerk auf "Suchen”. Wahlen
Sie einen Kanal fur die Kamera aus, klicken Sie anschlielend zum Hinzufugen der
Kamera auf "Hinzufiigen". Wenn Sie die Suchfunktion nutzen, werden Kameramodell
und IP-Adresse automatisch eingetragen. Mit "SchlielBen" beenden Sie die Anzeige

der Suchergebnisse.

5.6.2 Aufnahmeeinstellungen

Sie kdnnen eine Kamera aus der Liste wahlen und dann die Aufnahmeauflésung, Bildrate
und Qualitat einstellen. Sie kénnen auch die manuelle Aufnahme aktivieren. Klicken Sie

auf Ubernehmen, um die Einstellungen zu speichern.
- Aufnahmeeinstellungen

Kameraname Auflésung Bildrate Qualitat
1 Camera 1 QUGA 28 Hormal
2 Camera 2
2 Camera 3
4 Camera &

Kameranummer: |1: Camera 1 v
Videokomprimierung: |Motion JPEG v
Auflésung: |QVGA v
Bildrate: 20 vl
Qualitat:  Normal v

[0 Audioaufnahme auf dieser Kamera aktivieren

Manuelle Aufnahme aktivieren

[ Ubernehmen ]

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen"-
Schaltflache wirksam. Wenn die Anderungen {ibernommen werden, wird die Aufnahme
fiir eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

v Auflosung: Wahlen Sie die gewilinschte Aufnahmeauflésung aus.
v Bildrate: Stellen Sie die Aufnahmebildrate ein. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass

die Bildrate durch den Netzwerkverkehr beeintrachtigt werden kann.

v Qualitat: Wahlen Sie die gewlinschte Bildqualitat fir die Aufnahme aus. Eine
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hoéhere Qualitat braucht mehr Speicherplatz.

v (Optional) Audioaufnahme: Haken Sie die Option Audioaufnahme auf dieser
Kamera aktivieren an, um die Audioaufnahme zu aktivieren.

v Geschatzter Speicherplatz fur die Aufnahme: Die Zahl des geschatzten
Speicherplatzes fur die Aufnahme dient nur zur Information. Der tatsachlich
gebrauchte Speicherplatz hangt von der Netzwerkumgebung und Kameraleistung ab.

v Manuelle Aufnahme aktivieren: Markieren oder demarkieren Sie diese Option, um
die manuelle Aufnahmefunktion auf der Uberwachungsseite zu aktivieren oder

deaktivieren.

Hinweis:
1. Das Starten und Beenden der manuellen Aufnahme beeinflusst die geplante oder
Alarm-Aufnahmeaufgabe nicht. Es sind unabhangige Vorgange.

2. Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der Schaltflaiche Ubernehmen
wirksam. Wenn die Anderungen lbernommen werden, wird die Aufnahme fiir eine
Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.
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5.6.3 Zeitplaneinstellungen

Sie kbénnen zwischen den Optionen Daueraufnahmen und geplanten Aufnahmen wahlen.
Die Standardeinstellung ist die Daueraufnahme. Um einen Aufnahmezeitplan anzulegen,
wahlen Sie bitte zuerst eine Kamera aus der Liste. Wahlen Sie das Datum und die
Uhrzeit und klicken anschlieRend auf Hinzufiigen. Klicken Sie auf Ubernehmen, um
die Einstellung fur die Kamera zu speichern. Oder klicken Sie auf Fur alle Kameras
ubernehmen, um die Einstellung fur alle Kameras gelten zu lassen. Um einen Zeitplan

zu l8schen, klicken Sie bitte auf die Schaltflache Entfernen in der Zeitplanliste.

— Zeiplareinstallungen

Kameraname IP-Adresse PlanméaBige Aufnahme
1 Camera 1 172.17 .27 .17
2 Ccamera 2 172.17.27.155 o
3 Ccamera 3 172.17 .27 117 oN
4 Camera 4 172.17.27.155 O
Kameranumimer; 1: Camera 1 M

Flanmakige Aufnahme aktivieren

Aufnahmezeitplan

Teéo Mo D M| Do Fr Sa | Alles auswahlen
Crauer:

T‘gg&'meﬁ O Startzeit: : Endzeit:
[ Hinzufigen | [ Zeitplanliste entleeren |

Zeitplanliste: { 15 max. )
So, Mo, 00, Mi, Do, Fr, Sa; 0000 ~ MNexdtDay 0000 Entfernen

[ Ubernehmen ] [ Fir alle Kameras (bernehmen ]

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen'-
Schaltflache wirksam. Wenn die Anderungen Ubernommen werden, wird die Aufrahme
fur eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet,

Hinweis:

1. Sie kdnnen bis zu 15 Zeitplane anlegen.

2. Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der Schaltflache Ubernehmen
wirksam. Wenn die Anderungen tibernommen werden, wird die Aufnahme fir eine

Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.
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5.6.4 Alarmeinstellungen

Sie kbnnen die Alarmaufnahme der Kameras aktivieren. Die Aufnahme wird durch den
Alarmeingang der Kamera oder die von der Kamera erkannte Bewegung ausgeldst.
Wenn Sie die Option ,Alarmaufnahme nur bei ausgewéhltem Zeitplan* aktivieren, wird
die Alarmaufnahme nur dann gestartet, wenn der Alarmeingang oder die
Bewegungserkennung innerhalb des aktuellen Zeitplans ausgeldst wird. Sie kénnen auf
Test klicken, um die Alarmeinstellung zu testen. Klicken Sie auf Ubernehmen, um die
Einstellung fur die Kamera zu speichern. Oder klicken Sie auf Fur alle Kameras

Uubernehmen, um die Einstellung fur alle Kameras gelten zu lassen.

- Alarmeinstellungen

Kameraname IP-Adresse Alarmaufnahme
1 Camera 1
2 Camera 2 172 .17 .26 .18 0N

3 Camera 3
4 Camera &4

Kameranummer: |2: Camera 2 v
Alarmaufnahme aktivieren

Aufnahme starten, wenn die Kamera Bewegungen erkennt
O Alarmaufnahme nur bei ausgewdhltem Zeitplan

O Die Alarm-FTP-Serveradresse der Kamera manuell festlegen

[ Test ] [ Ubernehmen ] [ Fir alle Kameras bernehmen ]

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen"-
Schaltflache wirksam. Wenn die Anderungen iibernommen werden, wird die Aufnahme
fiir eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der Schaltflache
Ubernehmen wirksam. Wenn die Anderungen tibernommen werden, wird die Aufnahme

far eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.
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5.6.5 Erweiterte Einstellungen

Hier kdnnen Sie erweiterte Aufnahmeeinstellungen konfigurieren.

- Erweiterte Einstellungen

Maximale Lénge jeder Aufnahme: Minute(n)

Wenn der verfiigbare Speicherplatz weniger als GB grof ist:

® die dltesten Aufnahmen liberschreiben
O Schreiben von Aufnahmen beenden

Alarmaufnahmen fiir mindestens Tag(e) behalten
O Aufnahmen nach |:|Tag(enj entfernen

Alarmaufnahmen

(Mindestens) Sekunde(n) vor dem Auftreten des Ereignisses die
Videoaufnahme starten.

Sekunde(n) nach dem Enden des Ereignisses die \lideoaufnahme beenden.

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen"-
Schaltflache wirksam. Wenn die Anderungen tbernommen werden, wird die Aufnahme
fiir eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

® Maximale Lange jeder Aufnahme: Hier stellen Sie die maximale Lange jeder

Aufnahme ein (maximal 15 Minuten).

® Wenn der verfugbare Speicherplatz weniger als xxx GB grol3 ist: Hier wahlen
Sie die zu ergreifende MalRnahme, wenn der freie Speicherplatz kleiner als die
angegebene GroRe ist. Sie kénnen zwischen den zwei Optionen Uberschreiben der

alteren Aufnahmen und Beenden der Speicherung neuer Aufnahmen wéahlen.
® Alarmaufnahmen fur mindestens xxx Tag(e) behalten: Geben Sie an, fur wie

viele Tage die Alarmaufnahmen behalten werden sollten. Dies schitzt die

Aufnahmedateien vor Uberschreiben, wenn der freie Speicherplatz nicht ausreicht.
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® Aufnahmen nach xxx Tag(en) entfernen: Geben Sie an, fur wie viele
Kalendertage NVR die Aufnahmedateien behalten sollte.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Speicherkapazitat fur die Speicherung der Daten
entsprechend den angegebenen Kalendertagen ausreicht. Wenn das Verfallsdatum
der Aufnahmedaten erreicht ist, werden die verfallenen Videodateien gel6éscht. Wenn
Sie z.B. festgelegt haben, dass die Aufnahmedaten nach sieben Kalendertagen
geloscht werden sollen, dann werden die am ersten Tag von jeder Kamera
aufgenommenen Dateien am achten Tag geldscht, damit NVR die Daten vom achten

Tag zu speichern beginnen kann.

® Vor-/Nachalarm-Aufnahmen
v (Mindestens) xxx Sekunde(n) vor dem Auftreten des Ereignisses die
Videoaufnahme starten: Geben Sie an, wie viele Sekunden vorher eine
Aufnahme vor dem Auftreten eines Ereignisses gestartet werden soll.
v xxx Sekunde(n) nach dem Enden des Ereignisses die Videoaufnahme
beenden: Geben Sie an, nach wie vielen Sekunden die Aufnahme nach dem
Auftreten eines Ereignisses beendet werden sollte.

Der maximale Wert in Sekunden fur die obigen Einstellungen ist 300, d.h. 5 Minuten.
Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der Schaltflache

Ubernehmen wirksam. Wenn die Anderungen ilbernommen werden, wird die Aufnahme

far eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.
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5.7 Systemwerkzeuge

System-Extras erlauben Ihnen die Systemwartung und -verwaltung zu optimieren. Sie
koénnen die Alarmbenachrichtigung einstellen, den Server neu starten oder ausschalten,
die Hardwareeinstellungen konfigurieren, das System aktualisieren, Einstellungen

sichern/wiederherstellen/zuriicksetzen, das E-Map einstellen und Ping ausfuhren.

5.7.1 Warnungsbenachrichtigung

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators und die IP-Adresse des SMTP-Servers
ein. Im Fall einer Warnung oder Funktionsstérung wie z.B. Stromausfall oder Entfernen
eines Laufwerks wird eine E-Mail automatisch an den Administrator gesendet. Sie
koénnen die Ereignisprotokolle 6ffnen, um die Details aller Fehler und Warnungen

anzeigen zu lassen.

> =% =0 === = 28 [=1 =] &

— Warnungsbenachrichtigung

. Warnungs-
Benachrichfigung Warnstufe:  ® Hoch: Sendet E-Mails bei Fehlern oder Warrungen
. News starten / O Mittel: Sendet E-Mails nur bei kritischen Fehlern
Herunterfahren O Niedrig: Es werden kein E-Mails zur Warnung gesendet
* Hardwaresinstellungen E-Mail- (SMTP) Server- i |
* Systemakbualisierung Adresse:
Einstellungen O SMTP-Authentifizierung aktivieren
- EBEERET Benutzername: | |
wiederherstellen /
zurticksetzan Kenrwort: | ‘
* EMep E-Mail-Absender: | \
s Ping-Test

E-Mail-Empfanger 1: | \
E-Mall-Empfanger 2: | \
O Ein Test-E-Mail senden

Hinweis: Um Cber einen Hosthamen auf SMTR-Server zuzugreifen, missen Sie den

primaren DINS-Server in den MNetzwerkeinstellungen konfigurieran,

/ Hinweis: Wir empfehlen, eine Test-eMail zu senden, damit Sie sicher sein
kénnen, dass Sie Warnungen auch erreichen.
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5.7.2 Neu starten /7 Herunterfahren

Auf folgende Weise wird der Server heruntergefahren/neu gestartet:

1. Bitten Sie alle angeschlossenen Benutzer, ihre gedffneten Dateien zu speichern und
ihre Arbeit mit dem Disk-Online-Server einzustellen.

2. Offnen Sie die Webseite Administration, und wechseln Sie zu Systemwerkzeuge -
Neu starten/Herunterfahren. Beachten Sie die Anweisungen beim Neustarten oder
Herunterfahren des Systems.

— Meu starten / Herunterfahiren

Klicken Sie auf MNew starten, um den Server neu zu starten,
Klicken Sie auf Herunterfahren, um den Server abzuschalten,

o ey starten ®  Herunterfabren
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5.7.3 Hardwareeinstellungen

Es kénnen folgende Hardwarefunktionen fur den NVR aktiviert oder deaktiviert werden:
— Hardwareeinstellungen

Konfigurationsricksetzschalter aktivieran

Festplatten-Standby-Modus aktivieren (ohne Zugriff innerbalb vor |30 Minuten =] )
Automatisches Einschalten nach Stromausfall

Wordere Videosicherungstaste aktivieran

Die Aufmahmen in demin) letzten |3 Taglen) in das angeschlossens LUSE-
(Gerat sichern, wern die Taste gedrckt wird.

& E & &

Hinweis: Die GroBe der externen Festplatie muss mindestens 1058 sein,

Standardmabig ist der Konfigurationrlckstellschalter aktiviert, Wenn diese Option
deaktiviert ist, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Kenrmwort sicher autbewahrt wird. Chne
das Kenmwort kann der Server nicht mehr zurlickgesetzt werden,

Wechselt die Festplatte in den Standbvmodus, wenn eine bestimmte Zeit lang nichit
darauf zugegriffen wird,

® [Jbemehmen

v Konfigurationsruckstellschalter aktivieren
Wenn diese Option aktiviert ist, kbnnen Sie durch Dricken des Ruckstellschalters fur
5 Sekunden das Administratorkennwort und die Netzwerkeinstellungen auf die
Standardwerte zuruicksetzen.
Hinweis: Standardmagig ist der Konfigurationsruckstellschalter aktiviert. Wenn
diese Option deaktiviert ist, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Kennwort sicher
aufbewahrt wird. Ohne das Kennwort kann der Server nicht mehr zuriickgesetzt

werden.

v Festplatten-Standby-Modus aktivieren
Wenn diese Funktion aktiviert ist, gelangt die Festplatte nach einer bestimmten Zeit,

in der kein Zugriff ausgefuihrt wurde, in den Standbymodus.
v Automatisches Einschalten nach Stromausfall

Wenn diese Funktion aktiviert ist, dann wird der Server bei wiederhergestellter

Stromversorgung nach einem Stromausfall automatisch eingeschaltet.
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v Vordere Videosicherungstaste aktivieren
Der NVR unterstitzt das direkte Kopieren aufgenommener Daten von dem Server
Uber den USB-Anschluss in das angeschlossene USB-Gerét. Sie kdnnen die Anzahl
der Tage, von denen die aufgenommenen Videos in das Gerat kopiert werden,
einstellen.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um diese Funktion zu verwenden.

1. Geben Sie die Anzahl der Tage ein, von denen die letzten Aufnahmen gesichert
werden sollten. Wenn Sie z.B. drei Tage eingeben, dann werden die Aufnahmen
von heute, gestern und vorgestern gesichert.

2. Verbinden Sie ein USB-Speichergerat wie z.B. ein USB-Laufwerk mit dem Front-
USB-Anschluss des NVR.

3. Dricken Sie die Sicherungstaste an dem NVR. Die Aufnahmedaten am NVR
werden sofort in das USB-Geréat kopiert. Die USB-LED leuchtet blau, wenn das
USB-Gerét erkannt ist. Die USB-LED blinkt blau, wenn die Daten kopiert werden.
Die LED leuchtet wieder standig blau, wenn das Kopieren der Daten

abgeschlossen wurde. Sie kénnen dann das Gerat sicher entfernen.

Sicherungstaste

USB 2.0-

Anschluss

Hinweis: Die Videosicherungsfunktion unterstutzt nur USB-Gerate, die eine

Kapazitat von 10 GB oder noch mehr haben.
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5.7.4 Systemsoftware aktualisieren

Stellen Sie bitte vor dem Aktualisieren der Systemfirmware sicher, dass das
Produktmodell und die Firmwareversion richtig sind. Folgen Sie den nachstehenden

Schritten, um die Firmware zu aktualisieren:
- Systemaktualisierung

Achtung: Die Firmware muss nicht aktualisiert werden, wenn das System richtig funktioniert.
Aktuelle Firmwareversion: 2.7.0 Build 3504

Stellen Sie bitte vor dem Aktualisieren der Systemfirmware sicher, dass das Produkimodell und die Firmwareversion
richtig sind. Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Firmware zu aktualisieren:

Schritt 1: Lesen Sie die "Release Notes" dieser Firmwareversion auf der QNAP-Website

http: / /www.qnapsecurity.com/, um sicherzustellen, ob es nétig fiir Sie ist, die Firmware zu aktualisieren.
Schritt 2: Sichern Sie vor dem Aktualisieren der Systemfirmware alle Daten auf der Festplatte, um einen Datenverlust
durch das Aktualisieren des Systems zu vermeiden.

Schritt 3: Klicken Sie auf [Durchsuchen...], um die neue Firmware zur Aktualisierung des Systems auszuwahlen.
Klicken Sie anschlieBend auf [System aktualisieren], um die Firmware zu aktualisieren.

Hinweis: Das Aktualisieren des Systems kann je nach dem Netzwerkverbindungszustand zwischen mehreren
Sekunden bis einige Minuten dauern. Bitte warten Sie mit Geduld. Das System wird Sie dariiber informieren, wenn
das Aktualisieren des Systems abgeschlossen ist.

Browse. ..

. System aktualisieren

Schritt 1: Lesen Sie die "Release Notes" dieser Firmwareversion auf der QNAP-

Website http://www.gnapsecurity.com, um sicherzustellen, ob es noétig fur Sie ist, die

Firmware zu aktualisieren.

Schritt 2: Sichern Sie vor dem Aktualisieren der Systemfirmware alle Daten auf der

Festplatte, um einen Datenverlust durch das Aktualisieren des Systems zu vermeiden.

Schritt 3: Klicken Sie auf [Durchsuchen...], um die neue Firmware zur Aktualisierung des
Systems auszuwéhlen. Klicken Sie anschlieBend auf System aktualisieren, um die

Firmware zu aktualisieren.

Das Aktualisieren des Systems kann je nach dem Netzwerkverbindungszustand zwischen
mehreren Sekunden bis einige Minuten dauern. Bitte warten Sie mit Geduld. Das System
wird Sie dartber informieren, wenn das Aktualisieren des Systems abgeschlossen ist.
Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung stabil ist, wenn Sie das System aktualisieren.

Andernfalls kann das System eventuell nicht gestartet werden.

Hinweis: Wenn das System ordnungsgeman funktioniert, missen Sie die Firmware nicht
aktualisieren.

QNAP ist fur keinerlei Datenverlust, der durch eine unsachgemafRie oder illegale
Systemaktualisierung entstanden ist, verantwortlich.
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5.7.5 Sichern/Wiederherstellen/Einstellungen zuricksetzen

®  Zum Wiederherstellen einer gesicherten Einstellungendatei klicken Sie auf
Durchsuchen, wéhlen die gewlnschte Datei aus und klicken auf Wiederherstellen.

®  Zum Sichern der Einstellungen klicken Sie auf Absichern.

= Wenn Sie die Einstellungen auf die Werksvorgaben zuriicksetzen mdéchten, klicken

Sie auf Zuriucksetzen.

— Einstellungen absichern / wiederherstellen / zurlcksetzen

' Um eine Datei mit Absicherungseinstellungen wiederberzustellen, klicken Sie
auf Durchsuchen, um eine derartige Datel auszusuchen, Klicken Sie dann auf
Wiederherstellen,

* Um Einstellungen abzusichern, wahlen Sie die passenden Optionen aus und
klicken Sie auf Absichern,

' Klicken Sie auf "Zurlcksetzen", um alle Einstellungen auf Standardwerte
Zuriickzusetzen,
Hinweis: Beim Zurlicksetzen des Systemns fordert Sie der Webbrowser

miglicherweise auf, das Standardkennwort einzugeben, wenn es nicht mit dem
akhuellen Kennwort Ubereinstimmt,

| [ Durchsuchen.. |

‘ e Wiederherstellen‘ ‘ f—\bsichem‘ ‘ + ZUrticksetzen
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5.7.6 E-Map

Sie kdnnen ein E-Map, das die Standorte der Kameras abbildet, zum NVR uploaden.

1. Um ein E-Map hochzuladen, klicken Sie bitte auf Durchsuchen und wéahlen dann die
E-Map-Datei aus. Klicken Sie anschlieRend auf Upload.
Sie koénnen die Uberschrift des E-Maps &ndern und dann auf Ubernehmen klicken.

Klicken Sie nach dem Uploaden des E-Maps auf Test, um die Karte anzuzeigen.

- E-Map
E-Map- N S
Uberschrift: NVR Ubernehmen
E-Map-Datei : Upload
Test

Hinweis: Die hochgeladene E-Map muss im JPEG-Format sein.
5.7.7 Ping-Test
Um die Verbindung mit einer bestimmten IP-Adresse zu testen, geben Sie bitte die IP-
Adresse ein und klicken dann auf Test.
— Ping-Test

Diie Yerbindung mit der angegebenen [P-Adresse testen:

Test
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5.8 Protokolle & Statistik

5.8.1 Ereignisprotokolle

Der Server kann Tausende von letzten Ereignisprotokollen inklusive Warnungen, Fehler
und Informationsnachrichten speichern. Im Fall einer Systemfunktionsstérung kénnen
Sie die Ereignisprotokolle (nur auf Englisch) abrufen, um die Systemprobleme zu

analysieren.

“r =% =0 == = Q89 & B> [P

« Ereignisprotokolle

16|\ Alle Ereignisse Es gibt 538 Ereignisse.

+ Systeminformation .
Typ Inhalt Datum Uhrzeit

Informationen | System started. 2008/03/12 | 10:43:16
Informationen | System was shut down on Wed Mar 12 10:42:30 GMT 2008. | 2008/03/12 | 10:42:30

The remote replication schedule record_nvr failed, because
the connection to failed.

Informationen | The remote replication schedule record nvr started. 2008/03/12 | 09:00:04

The remote replication schedule record_nvr_alarm failed,
because the connection to failed.

Fehler 2008/03/12 | 09:00:05

Fehler 2008/03/12 | 09:00:04

Informationen | The remote replication schedule record_nvr_alarm started. | 2008/03/12 | 09:00:02

Informationen | All settings have been reset to factory defaults. 2008/03/12 | 08:22:50
Informationen | [SATA Disk] Initialization completed. 2008/03/12 | 08:22:41
Informationen | [SATA Disk] Start initialization. 2008/03/12 | 08:14:34
Informationen | System was reset to default setting. 2008/03/12 | 16:14:30

| @  Speichern unter... | | x | ischen ||‘r Aktualisieren
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5.8.2 Systeminformation

Auf dieser Seite wird der aktuelle Systemzustand zur Diagnose angezeigt.

- Systeminformation

CPU-Auslastung 2.0 %

Gesamtspeicher 1229 MB
Freier Speicher 64.7 MB

Disknummer 1
Gesamtkapazitdt 457.6 GB
Freie Kapazitat 457.6 GB

Pakete empfangen 9491
Pakete gesendet 8004
Fehlerhafte Pakete 0

Systembetriebszeit 0 Tage 1 Stunden 48  Minute(n)
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Kapitel 6. Systemwartung

Dieses Kapitel bietet einen Uberblick iber die Systemwartung.

6.1 Zuriucksetzen des Administratorkennworts und der
Netzwerkeinstellungen

Drucken Sie die Sicherungstaste am Server fur funf Sekunden, um das
Administratorkennwort und die Netzwerkeinstellungen zuriickzusetzen. Sie hdren dann

einen Piepton.

Nach dem Zuriicksetzen des Systems kénnen Sie sich mit dem Standardbenutzernamen

und das Standardkennwort bei dem Server anmelden:

Anmeldung: administrator
Kennwort: admin

Hinweis: Die Option "Konfigurationsriuckstellschalter aktivieren" in
Hardwareeinstellungen muss aktiviert werden, damit das System uber den

Ruckstellschalter zurtickgesetzt werden kann.

> =% T == = 88 =] | =

. Warnungs-
Benachrichtigung

. Meu starten /
Herunterfabren

— Hardwaresinstellungen

[Konfigurationsriicksetzschalter aktivieren |

Festplatter-Standby-Modus aktivieren (obne Zugriff innerbalb von |30 Minuten > )
Automatisches Einschalten nach Stromausfall

» Hardwareeinstellungen ‘ordere Videosicherungstaste aktivieren

» Systemaktualisierung Die Aufrahmean in demin) letzten Taglen) in das angeschlossens LISE-
Gerdt sichern, wenn die Taste gedrickt wird,

FEEE

Einste/lungen

, absichern / Hinweis: Die Grole der externen Festplatte muss mindestens 10GB sein.
wiederherstellen / StandardmaRig ist der KonfigurationrUckstellschalter aktiviert, Wenn diese Option
zurlicksetzen dealtiviert ist, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Kennwort sicher aufbewahirt wird. Chine

» E-Map das Kenrwort kann der Server nicht mehr zurlickgesetzt werden.

* Ping-Test Wechselt die Festplatte in den Standbyrmodus, wenn eine bestimmte Zeit lang nicht

darauf zugeqgriffen wird.
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6.2 Stromausfall oder unordngsgemalfies Ausschalten

Im Fall eines Stromausfalls oder unordnungsgemaéafien Ausschaltens wird der letzte

Serverzustand nach dem Fortsetzen der Stromversorgung wiederhergestellt. Falls der

Server nach dem Neustart nicht richtig funktioniert, gehen Sie bitte folgendermal3en vor:

1. Falls die Systemkonfiguration verloren gegangen ist, konfigurieren Sie das System
erneut.

2. Im Fall eines unordnungsgemalfen Serverbetriebs wenden Sie sich bitte an den

Kundendienst fur technische Unterstutzungen.

Um die obigen Umstanden zu vermeiden, sichern Sie bitte regelmé&gig lhre Daten und

stellen sicher, dass Sie Folgendes gemacht haben:

e Folgen Sie den im Abschnitt 5.7.2 beschriebenen Anweisungen, um den Server neu zu
starten oder auszuschalten.

e Ist ein Stromausfall angeklundigt, sichern Sie bitte alle wichtigen Daten und schalten

den Server ordnungsmaRig aus, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

6.3 Auswechseln des Spiegellaufwerks bei laufendem Betrieb

Der NVR unterstutzt Hot-Plug. Wenn eine Festplatte des RAID-1 Mirroring-Arrays versagt,
kann die ausgefallene Festplatte sofort durch eine neue ersetzt werden, ohne das System
ausschalten zu mussen. So kénnen die Aufnahmedaten gut aufbewahrt werden.

Wechseln Sie aber nicht bei laufendem Betrieb die Festplatten aus, wenn die Festplatten
ordnungsgemal arbeiten und eine Aufnahme im Gang ist. So vermeiden Sie Schaden an

den Festplatten oder Aufnahmedateien.
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Kapitel 7. Fehlerbehebung

1. Die Uberwachungsseite erscheint nicht.

Bitte prufen Sie Folgendes:

a. Prufen Sie, ob das ActiveX-Steuerelement installiert wurde, bevor Sie versuchen,
die Uberwachungsseite zu 6¢ffnen. Stellen Sie die Sicherheitsstufe in
Internetoptionen des IE-Browsers auf "Mittel" oder noch niedrigere Stufe.

b. Stellen Sie sicher, dass der NVR eingeschaltet ist und das Netzwerk richtig
verbunden ist.

c. Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des NVR keinen Konflikt mit anderen
Geraten im selben Subnetz hat.

d. Priufen Sie die IP-Adresseinstellungen des NVR und lhres Computers. Stellen Sie

sicher, dass sie im selben Subnetz sind.

2. Das Live-Video von einer der Kameras wird nicht auf der Uberwachungsseite
angezeigt.

Bitte prufen Sie Folgendes:

a. Die IP-Adresse, der Name und das Kennwort auf der Kamerakonfigurationsseite
mussen richtig sein. Sie kdnnen die Test-Funktion verwenden, um die
Verbindung zu Uberprufen.

b. Wenn der PC und die Netzwerkkamera im selben Subnetz sind, aber der NVR in
einem anderen ist, kann die Uberwachungsseite nicht auf dem PC angezeigt
werden. Sie kdnnen die folgenden Methoden verwenden, um die Probleme zu
I6sen:

Methode 1. Geben Sie die IP-Adresse der Netzwerkkamera wie die WANP-IP im
NVR ein.

Methode 2. Konfigurieren Sie den Router, um alle internen Zugriffe auf die
offentliche IP-Adresse und die zugeordneten Ports der Netzwerkkameras

zuzulassen.
3. Die Administrationsseite lasst sich nicht 6ffnen.

Bitte priufen Sie, ob Sie die Administratorsberechtigung haben. Nur Administratoren

dirfen die Administrationsseite des NVR o6ffnen.
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4. Das Live-Video ist manchmal nicht klar oder gleichmalig.

a.
b.

Die Bildqualitat kann durch den Netzwerkverkehr beeintrachtigt werden.

Wenn mehrere Zugriffe auf die Kamera oder den NVR-Server stattfinden, dann
wird die Bildqualitat schlechter. Es ist ratsam, maximal drei gleichzeitige
Verbindungen mit der Uberwachungsseite zuzulassen. Um eine bessere
Aufnahmeleistung zu erhalten, 6ffnen Sie bitte zum Anzeigen des Live-Videos
nicht zu viele IE-Browser.

Die gleiche Kamera kann gleichzeitig von mehreren NVRs verwendet werden, um

Aufnahmen zu machen. Bitte verwenden Sie daflr geeignete Kameras.

5. Die Alarmaufnahme funktioniert nicht.

a.

Bitte 6ffnen Sie die Administrationsseite und wechseln zu Kameraeinstellungen/
Alarmeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass die Alarmaufnahme fur die Kamera

aktiviert ist.

. Wenn der NVR hinter einem Router installiert ist, aber die Netzwerkkamera nicht,

dann funktioniert die Alarmaufnahme nicht.

Wenn die Alarmaufnahme aktiviert ist, dann stellen Sie bitte unter
Kameraeinstellungen/ Erweiterte Einstellungen die Tage ein, fur die die
Alarmaufnahmen behalten werden sollen. Andernfalls werden die Aufnahmen

uberschrieben.

6. Der auf der Aufnahmeeinstellungsseite angezeigte geschatzte Speicherplatz

far

die Aufnahme ist anders als der tatsachliche Wert.

Der geschatzte Wert dient nur der Information. Der tatsachliche Speicherplatz kann

je nach dem Bildinhalt, der Netzwerkumgebung und der Kameraleistung variieren.

7. Das E-Map kann nicht richtig angezeigt werden.

Bitte prufen Sie das Dateiformat. Der NVR unterstiutzt nur E-Map im JPEG-Format.

8. Der Finder findet den NVR nicht.

a.
b.

C.

Prufen Sie, ob der NVR eingeschaltet ist.
Prufen Sie die Netzwerkverbindung des Computers und NVR.
Aktualisieren Sie den Finder und prifen die IP-Adresse des NVR. Stellen Sie

sicher, dass alle Firewall-Software auf dem Computer ausgeschaltet ist.

Die Anderungen in den Systemkonfigurationen treten nicht in Kraft.

Klicken Sie nach dem Andern der Einstellungen auf der Administrationsseite auf die

Schaltflache Ubernehmen, um die Anderungen wirksam zu machen.
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10. Die Uberwachungsseite kann nicht vollstandig auf dem Internet Explorer

11.

12.

13.

angezeigt werden.
Wenn Sie die Zoomfunktion des Internet Explorer 7 verwenden, wird die Seite
moglicherweise nicht vollstdndig angezeigt. Bitte dricken Sie auf F5, um die Seite

zu aktualisieren.

Der SMB, FTP und Webdatei-Manager des NVR funktioniert nicht.
a. Bitte 6ffnen Sie die Seite Netzwerkeinstellungen/ Dateidienste und prufen, ob
die drei Funktionen aktiviert sind.

b. Wenn der NVR hinter einem Router installiert ist und der Zugriff auf den NVR
aufRerhalb des Routers erfolgt, dann kénnen Sie die SMB- und FTP-Dienste nicht
verwenden. Sie kénnen die Ports am Router 6ffnen, um die SMB- und FTP-
Dienste zu verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie im Anhang F.

Der Neustart des Servers braucht zu lang.

Wenn der Neustartvorgang des Servers bereits Uber 5 Minuten dauert, dann
schalten Sie bitte den Server aus und wieder ein. Bitte wenden Sie sich an die
technische Unterstitzung, wenn das Problem bestehen bleibt.

Wie kann ich meine Speicherkapazitat iber SATA im NVR vergrdf3ern?

Warnung: Nach der folgenden Einstellung wird lhre Disk formatiert. Um die

Videoaufnahmen zu sichern, lesen Sie bitte Kapitel 5.7.3 tber Vordere

Videosicherungstaste fur Details.

a. Verbinden Sie eine eSATA-Disk mit dem eSATA-Anschluss.

b. Gehen Sie zur Geratekonfiguration auf der Systemadministrationsseite.

c. Sie kénnen folgende Laufwerke erstellen: RAID 1 Mirroring Laufwerk, RAID O
Striping Laufwerk oder Linear Laufwerk.

Hinweis: lhre eSATA-Disk wird als Laufwerk 2 angezeigt.
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Anlage A Liste mit empfohlenen Festplatten

Dieses Produkt arbeitet mit 3,5-Zoll-S-ATA-Festplatten grol3er Festplattenhersteller. Eine
komplette Auflistung der kompatiblen Festplatten finden Sie

unter http://www.gnapsecurity.com/.

@ QNAP lehnt jegliche Haftung fur Produktschaden/Fehlfunktionen

und/oder Datenverluste/Wiederherstellungsaufwand ab, die/der auf
Missbrauch oder nicht ordnungsgemalie Installation von Festplatten
bei jeglicher Gelegenheit und aus jedwedem Grund zurickzufuhren
sind, ab.
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Anlage B LED-Anzeigen

Die LEDs am NVR zeigen den Systemzustand und verwandte Informationen an.

= I B T R

USB-Status
Systemstatus
HDD

eSATA

LAN

o ok w NPk

Strom

Wenn das System eingeschaltet ist, sehen Sie die folgenden LED-Anzeigen:

1. Die Strom-LED leuchtet blau, und die System-LED blinkt rot.

2. Nach ein paar Sekunden héren Sie einen kurzen Piepton und die System-LED blinkt
gran.

3. Warten Sie fur ungeféhr eine Minute. Sie hdren dann noch einmal einen Piepton.

Das System wurde erfolgreich gestartet.
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Uberblick tiber die LED-Anzeige und den Systemstatus

LED LED-Anzeige und Systemstatus
Strom Blau: Das Gerat ist eingeschaltet.
LAN Blinkt orange, wenn ein Zugriff auf das Netzwerk erfolgt
HDD1/HDD2 Blinkt orange, wenn ein Zugriff auf die Festplatte(n) erfolgt
Griun: Das Gerat ist eingeschaltet und betriebsbereit
Blinkt griin: Keine Festplatte erkannt
S Blinkt gruin fur 5 Sekunden und dann abwechselnd grin und
ystemstatus rot: Festplatte nicht initialisiert
Blinkt rot: Schlechte Blocks in der Festplatte erkannt
Blinkt rot: Disk voll
Blau: Sie kénnen die Sicherungstaste driicken, um das Video
USB-Status zu sichern.
Blinkt blau: Die Videos werden gesichert.
Sonstige Zustande
Aktion LED Im Gang Abgeschlossen
Firmware Strom Blinkt blau Blau
- Blinkt abwechselnd Grun (langer
aktualisieren Systemstatus .. . :
grun und rot Piepton dreimal)
Strom Blinkt blau Aus
System ausschalten Systemstatus Aus mit einem AUS
kurzen Piepton
Festplatte
Standbymodus Systemstatus Aus
RAID 1 Systemstatus Rot .(Ianger Piepton AUS
Nachlassmodus zweimal)
RAID 1 Neuaufbau Systemstatus B.Imkt rot ('?”ger Grun
Piepton zweimal)
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Anlage C DDNS (Dynamic Domain Name)-
Registrierung

NVR unterstitzt den vom DynDNS angebotenen DDNS-Dienst. Sie kénnen die DynDNS-

Website http://www.dyndns.org/ besuchen, um einen dynamischen Domé&nennamen

registrieren zu lassen.

Konfigurieren und aktivieren Sie den DDNS-Dienst, um Internetbenutzern zu erlauben,
Uber den dynamischen Domé&nennamen auf Ihren NVR zuzugreifen. Wenn der ISP eine
neue WAN-IP-Adresse zuweist, teilt der NVR automatisch dem DynDNS-Server die neue

Adresse mit.

~r = =A== = 88 &1 B =7

» TCP/IP-Konfiguration - DDNS5-Dienst

* DDNS-Dienst O Dynamischen DNS-Dienst aktivieren

+ Dateidienste DDNS-Server:

+ Port-Management Benutzername: L]

. Netzwerkeinstellungen Kennwort: ]
anzeigen Hostname: |:|

® Dynamische IP-Adresse O Feste IP-Adresse
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Registrierungsvorgang
Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um einen dynamischen Domanennamen
registrieren zu lassen. Diese Anleitung dient nur zur Erlduterung und ist unverbindlich.

Bei Abweichungen beziehen Sie sich bitte auf die Anweisungen auf der Website.

1. Offnen Sie den Browser und stellen eine Verbindung mit http://www.dyndns.com/.

Klicken Sie auf Konto anlegen, um die Registrierung zu beginnen.

DynDNS
Laost Passward? | Create Sccount

About Services Account Support Tews

Invisible Reliability, Obvious Value. DNS Services
DNS For static and dynamic IP addresses

MailHop Services

Ensure reliable mail delivery

-Run your own server
-
-l

]
- Mail delivery solutions ;E—.
- Static and dynamic IPs il'f

A
!

- Easy-to- i SN\
Easy-to-use web interface _‘\“

- Top-notch technical support ,,_;_,__“_u y _ﬂl:eam el SSL Certificates

e |
High quality digital certificates

MNetwork Monitoring
Manitar vour online services, 24x7x365

S—t

DynDMS Mamed One of Business MH Magazine's Best Compary to Work For in WH

Resources Services Support About DynDNS
what is DNS? Custom DMS Update Clients Search DynDMNS
Horme Solutions Drynarnic DNS 247 Prernigr Support DynDMS Careers
Business Solutions MailHop Outhound Developet's Connection Contact Lis

Copyright & 1999-2006 Dynarnic Mebwark Services, Inc, - Privacy Palicy - Acceptable Use Policy - Trademark Motices
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2. Geben Sie den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, um ein

Konto fur den DDNS-Dienst anzulegen. Bitte Uberprufen Sie lhre E-Mail-Adresse, um

die Bestatigungsnachricht von dem Server zu erhalten.

& DynDNS

Lost Password? - Create Account

About Services Account Support Mews

Create Your DynDNS Account

My Account

Create Account

— Flease complete the form to create vour free DynDMS Account.,

Lost Passward? User Information

Username:
Search DynDNS E-mail Address:

Instructions to activate your account will be sent to the e-mail address provided.

Confirm E-mail Address:
Search Password:
- ° ¥our pazsword needs to be more than & characters and cannot be the same as your uzsemamne,

Do not choose 3 password that is a corrnon waord, o can othetwise be easily quessed,
Confirm Password:

About You {optional)

Prowiding this information will help us to better understand our custormers, and tailor future offerings more accurately to your needs,
Thanks for your help!

How did you hear about |- ™ We do not sell wour account information te amyene, induding wour e-
us: rnail address,
Details:

3. Waéhlen Sie die Bestimmungen fur den Dienst zu akzeptieren.

Terms of Service

Fleasze read the accepatable use policy (AUP) and accept it prior to creating your account, Also acknowledge that you may only have
one (1) free account, and that creation of multiple free accounts will result in the deletion of all of your accounts,

["ATP™) anhd ahy other operating rules and policies set forth Pl
by DynDMS. The AUP comprises the entire agreement hetween

the Mewbher and DynDMN3 and supersedes all prior agreements
hetween the parties regarding the subject matter contained
herein. EY COMPLETING THE REGISTRATICON PROCESS AND CLICKING

THE "Accept' BUTTCN, ¥OU ARE INDICATING YOUR AGREEMENT TO EBE
BOUND EY ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE AUP.

Z. DE3CRIPTION OF SERVICE

DynDNS is prowviding the Mewber with warious DNS-hased
aliasing and hosting services. The Member must (1) provide
all eguipmwent hecessary for its own Internet connection,
including computer and modem, and (2) provide for the
Mewher's own access to the Internet and pay any fees related
with such connection. The Member agrees to provide and

I agree to the AUP: []

I will only create one (1)
free account:
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4. Konfigurieren Sie gegebenenfalls die Mailliste. Klicken Sie anschlieRend auf Konto

anlegen.
Mailing Lists {optional)
DynDMS maintains a number of mailing lists designed to keep our wsers informed about product annoucements, cient development, our

company newsletter, and our systermn status, Please use the checkboxes below to alter your subscription preference. Your subscription
preference may be changed at any time through the account settings page.

Announce: []
MailHop: []
system-status: O

Mext Step

After you click "Create Account”, we will create your account and send you an e-mail to the address you provided, Please follow the
instructions in that e-rail to confirrm your account, You will need to confirrn your account within 48 hours or we will autoratically
delete your account, (This helps prevent unwanted robots on our systems)

I Create Account I

5. Nach dem erfolgreichen Erstellen Ihres Kontos wird eine Bestéatigungsnachricht an
Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail, um
Ihr Konto innerhalb von 48 Stunden zu aktivieren. Nach dem AbschlieRen des
Bestatigungsvorgangs kdnnen Sie einen eigenen dynamischen Domanennamen
beantragen. Bitte beziehen Sie sich auf die Website des DDNS-Anbieters flr weitere

Informationen.
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Anlage D

Technische Daten des Produkts

Softwarespezifikationen

Video

Anzeigemodus

|Einze|—, Vierer-, Bild-im-Bild-, Folgemodus

Aufnahmekameranu

mmer

Bis zu 4

Kompressionsformat IMotion-JPEG/ MPEG-4 (je nach der IP-Kamera)

Videoeinstellung

Auflosung, Qualitét, Bildrate

E-Map [E-Map uploaden
Aufnahme
Aufnahmemodus Ununterbrochen, manuell, planmaRig, Alarm, Bewegung,
Schnappschuss

Pufferspeicherung fur

Alarmaufnahmen
(vor und nach
Ereignissen)

\Voralarm-Aufnahme: 300 Sekunden/ Nachalarm-Aufnahme: 300]
Sekunden (insgesamt 600 Sekunden/ 10 Minuten)

Aufnahmeleistung

Bis zu 120 Bilder mit QVGA/ CIF (320x240)
bis zu 40 Bilder beim VGA (640x480)
Die tatsachliche Leistung kann je nach Umgebung variieren.

Dateiformat

AVI (Die Aufnahmen koénnen mit Windows Media Player
\wiedergegeben werden)

Wiedergabe

Wiedergabemodus

Wiedergabe, Pause, Stopp, Schnellvorlauf, Vollbildanzeige

Videosuche Suche nach dem Datum/Zeit
Videoplayer Sofortige Wiedergabe Uber den Standardvideoplayer
Anklicken, um aufgenommene Dateien von der Webseite
Download
[herunterzuladen
Speicherung
Diskmodus |Einze|, RAID 0O, RAID 1, JBOD/ Linear
Kapazitat lunterstitzt 1 x 3,5" SATA 1/11 HDD, bis zu 1 TB; erlaubt eine
Aufristung bis zu 2 TB Uber eSATA
Dienste \Webdatei-Manager, FTP, SMB/CIFS
—
Netzwerk
Unterstitzung |H'I‘I'P, TCP/IP, SMTP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, FTP, NTP, UPnP

Kamera-IP-Adresse &

Port

Erlaubt die Einstellung der LAN/WAN-IP-Adresse jeder Kamera

Dienstprogramme

Finder

|Erkennung und Schnelleinstellung |

Sicherheit

Betriebssystem

Linux integriert, frei von PC-Absturz und Virenangriffen

Benutzerverwaltung

IDas Zugriffsrecht fur das Uberwachen und Wiedergeben jeder
Kamera kann einzeln fur jeden Benutzer (bis zu 32 Benutzer)
eingestellt werden

Alarmbenachrichtigu
ng

E-Mail, Piepton, Ereignisprotokolle

UPS

Unterstitzt APC (UPS vom USB-Typ)
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Ereignisprotokoll

|Detai||ierte Aufnahme aller Ereignisse

Client-PC-Anforderung

CPU Pentium 4, 2 GHz oder noch hdhere Klasse
Speicher I512 MB oder noch mehr
Betriebssystem  |Windows XP oder Nachfolger
Browser Internet Explorer 6.0 oder Nachfolger

Netzwerkschnittstelle

10/100 Mbps oder noch schnellere Schnittstelle

Anzeigeauflésung

Unterstitzt 1024 X 768 oder noch mehr Pixel

Sprachunterstutzung

Swedish

English/ French/ German/ ltalian/ Japanese/ Spanish/ Simplified Chinese/ Traditional
Chinese/ Danish/ Dutch/ Finnish/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Russian/

Zertifizierung

CE , FCC, VCCI, BSMI

Hardwarespezifikationen

HDD

F
(Das Standardsystem wird ohne CD geliefert)

nterstutzt 1 x 3,5" SATA /11 HDD, bis zu 1 TB; erlaubt eine
ufristung bis zu 2 TB Uber eSATA

LAN-Anschluss 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet-Anschluss
LED-Anzeige Strom, USB-Status, Systemstatus, LAN, Festplatte
USB 3 X USB; fur USB-Speichergerat zur Datensicherung und UPS-
Gerat
USB automatische Sicherungstaste, Stromschalter,
Taste -
Ruckstellschalter
Formfaktor Desktop
Abmessungen 218.4(D) x 60(W) x 165.5 (H) mm
Gewicht Nettogewi(_:ht: 0.71 kg (ohne Festplatten)
Bruttogewicht: 1.57 kg (ohne Festplatten)
Temperatur 0—35°C
Feuchtigkeit 0%~85% R.H.
Stromversorgung (Input: 100-240V AC, 50/60Hz, Output: 12V DC, 3A
Sicherheitsdesign |Kensington-Schloss gegen Diebstahl

* Die Designs und technische Daten kdnnen ohne Ankiindigung geédndert werden. Bitte

nehmen Sie Kontakt mit QNAP fur aktuelle Informationen auf.
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Anlage E Liste mit kompatiblen Netzwerkkameras

AXIS 205

AXIS 206

AXIS 206M

AXIS 207/ 207W
AXIS Network Camera AXIS 207M/ 207MW
AXIS 2100

AXIS 2130R

AXIS M1011/M1011-W
AXIS M1031-W

DCS-2120
DCS-2121
DCS-3220(G)
DCS-3420
DCS-5220
DCS-5300(G)
DCS-6620(G)
DCS-900(A)(B1)(B2)

D-Link Network Camera

IC-1510
IC-1510 Wg
IC-3010
IC-3010 Wg
IC-7000PT
IC-7000PTn

EDIMAX Network Camera

EV3130/ 3131
EV3830
EtroVision Network Camera EV6130
EV6332
EV6530

ICS-1001/ 1CS-1011
ICS-1003/ 1CS-1013
ICS-1300/ 1CS-1310
ICS-130A/ ICS-131A

iPUX Network Camera

FCS-0010/ WCS-0010
FCS-0020/ WCS-0020
FCS-1010/ WCS-2010
FCS-1030/ WCS-2030
FCS-1040/ WCS-2040
LevelOne Network Camera FCS-1060/ WCF-2060
FCS-1070/ WCS-2070
FCS-1091/ WCS-1091
FCS-3000

FCS-3021

FCS-5030

PVC-2300
Linksys Network Camera WVC-200
WVC54GCA

BL-C131
BL-C111
BL-C30
BL-C10

Panasonic Network Camera
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BL-C20

BL-C1

TV-1P212/ TV-1P212W

TV-1P312/ TV-IP312W

TRENDnNet Network Camera TV-1P410/ TV-1P410W

TV-1P422/ TV-1P422W

1IP3112/ 1P3122

IP3111/ 1P3121

1IP3132

IP3135/ IP3137

PT3112/ PT3122

Vivotek Network Camera PT3117/ PT3127

IP7131/ IP7132

IP7135/ IP7137

PT7135/ PT7137

IP7138/ IP7139

Y-CAM Network Camera Y-CAM White

Y-CAM Black

* Informationen zu unterstitzten Kameramodellen finden Sie in der QNAP-

Website http://www.gnapsecurity.com/
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http://www.qnapsecurity.com/

Anlage F Konfigurationsbeispiele

Umgebung 1: Der NVR, IP-Kameras und der Uberwachungs-PC, alle sind im

selben Netzwerk.

=
L=
=
=

SOHO & Small Business

NetzwerkUberwachungsinstallation fur Heimbiros und kleine & mittlere Unternehmen

IP-Adresse
NVR 192.168.1.1
PC 192.168.1.100
Kamera 1 192.168.1.101
Kamera 2 192.168.1.102
Kamera 3 192.168.1.103

Flgen Sie in diesem Beispiel die Kamera dem NVR zu, indem Sie die IP-Adresse der

Kamera eingeben.

102



Umgebung 2: Der NVR und die IP-Kamera sind hinter dem Router installiert,

wahrend sich der Uberwachungs-PC fern befindet.

1

AY
\

& @ IP Camera

-

LAN

k\\
\\‘
/’A*\'
\\

Branch office

Internet

Headquarters
IP-Adresse Zugewiesener Port im Router

NVR 192.168.1.1 8000

Kamera 1 192.168.1.101 8001

Kamera 2 192.168.1.102 8002

Kamera 3 192.168.1.103 8003

Offentliche IP des Routers 219.87.144.205

PC 10.8.10.100
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Sie mussen folgende Schritte ausfihren, um einem entfernten PC zu erlauben, eine
Verbindung mit dem NVR und den Kameras herzustellen:

Schritt 1. Stellen Sie die Portzuweisung (virtuelle Server) auf lhrem Router ein.

Von Weiterleiten an
219.87.144.205:8000 192.168.1.1:80

219.87.144.205:8001 192.168.1.101:80
219.87.144.205:8002 192.168.1.102:80
219.87.144.205:8003 192.168.1.103:80

Schritt 2. Fugen Sie die Kamera dem NVR hinzu, indem Sie die IP-Adresse der Kamera,
die offentliche IP-Adresse des Routers und die zugewiesenen Ports der Kameras jeweils in

den Einstellungen "IP-Adresse" und "WAN IP-Adresse" eingeben.

Hinweis: Wenn Sie die Netzwerkkamera konfigurieren, missen Sie die WAN IP und LAN

IP angeben.

Sie mussen die folgenden Portzuweisungseinstellungen vornehmen, um den FTP-Port (21)
und SMB-Port (445) des NVR im WAN zu 6ffnen:

Von Weiterleiten an
219.87.144.205:21 192.168.1.1:21

219.87.144.205:139 192.168.1.1:139
219.87.144.205:445 192.168.1.1:445

Nach den obigen zwei Schritten kdnnen Sie Uber WAN auf den NVR zugreifen, indem Sie
die IP-Adresse http://219.87.144.205:8000 in den IE-Browser eingeben. Geben Sie den

richtigen Benutzernamen und das Kennwort ein, um sich bei dem NVR anzumelden.

Lautet der dem NVR zugewiesene Port 80, dann kdnnen Sie http://219.87.144.205
eingeben, um auf den NVR zuzugreifen. Der Standard-HTTP-Port ist 80.

Hinweis: Wenn der Router keine feste IP verwendet, missen Sie den DDNS-Dienst am

Router konfigurieren. Andere Konfigurationen sind gleich wie oben.
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Umgebung 3: Der NVR und die IP-Kamera befindet sich fern.

e
IP Camera

J Internet
. \J or VPN

|

J w /

IP-Adresse
NVR 219.87.144.205
Kamera 1 61.62.100.101
Kamera 2 61.62.100.102
Kamera 3 61.62.100.103

Flgen Sie in diesem Beispiel die Kamera dem NVR zu, indem Sie die IP-Adresse der

Kamera in das Feld "IP-Adresse" eingeben.

Hinweis: Wenn ein bestimmter Port zur Verbindung der Kamera verwendet wird, dann

geben Sie bitte den Port in der NVR-Konfiguration an.
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Umgebung 4: Der NVR und die IP-Kamera sind hinter dem Router installiert.

IP-Adresse
NVR 1 192.168.1.101
NVR 2 192.168.1.102
NVR 3 192.168.1.103
Offentliche IP des Routers 219.87.145.205

In diesem Fall miussen Sie folgende Schritte ausfihren, um einem entfernten PC zu

erlauben, eine Verbindung tber FTP mit jedem NVR herzustellen:

Schritt 1. Stellen Sie die Portzuweisung (virtuelle Server) auf dem Router ein.

Von Weiterleiten an
NVR 1 219.87.145.205:2001 192.168.1.101:21
NVR 2 219.87.145.205:2002 192.168.1.102:21
NVR 3 219.87.145.205:2003 192.168.1.103:21

Sie kénnen eine Verbindung durch den Link ftp://219.87.145.205:2001 uber FTP mit
dem NVR 1 herstellen.
Sie kénnen eine Verbindung durch den Link ftp://219.87.145.205:2002 uber FTP mit
dem NVR 2 herstellen.
Sie kbnnen eine Verbindung durch den Link ftp://219.87.145.205:2003 uber FTP mit
dem NVR 3 herstellen.

Schritt 2. Aktivieren Sie die FTP-Portzuweisung auf dem NVR.
Mdochten Sie eine Verbindung mit jedem NVR Uber FTP durch Anklicken der Schaltflache

auf der Wiedergabeseite jedes NVR herstellen, dann mussen Sie unter

Netzwerkeinstellungen > Dateidienste > FTP-Dienst auf der Systemadministrationsseite

die FTP-Portzuweisung aktivieren und die zugewiesene Portnummer angeben.

Zugewiesener Port
NVR 1 2001
NVR 2 2002
NVR 3 2003

Nach den obigen zwei Schritten kdnnen Sie Uber FTP auf den NVR zugreifen, indem Sie

die IP-Adresse in den IE-Browser eingeben oder die Schaltflache auf der

Wiedergabeseite anklicken. Geben Sie den richtigen Benutzernamen und das Kennwort

ein, um sich bei dem NVR anzumelden.
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ftp://219.87.145.205:2001/
ftp://219.87.145.205:2002/
ftp://219.87.145.205:2003/

Technische Unterstutzung

Hinweise zu technischen Anfragen finden Sie in der Bedienungsanleitung. QNAP bietet

daruber hinaus Online-Support und Kundendienst Uber Instant Messenger an.

Online Support: http://www.gnapsecurity.com
E-mail: g_support@gnap.com

MSN: g.support@hotmail.com

SKYPE: gnapskype
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